
MODEL DX-04
低圧用検電器

裸線・被覆線対応で
100V・200Vの判別も可能

●ペンタイプの洗練されたデザイン
● 対地電圧100V、200Vを判別可能
● 4段階のLED表示と音で検電の確認が可能
● 低圧用検電器（AC80V～600V）
● 裸線･被覆線の切り替えタイプ
● 50/60Hz共用

●製品の詳しい仕様・価格等は
こちらからご確認いただけます

実物大
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● MODEL DX-04 仕様

測定電圧範囲

動作開始電圧
（裸線・対地電圧）

使用周波数

使用温度範囲

対象電線

絶縁耐力

発光

発音

使用電池

外形寸法/質量

本体付属品

AC80V～600V

・1個目のLEDは対地電圧
・2個目のLEDは対地電圧
・3個目のLEDは対地電圧
・4個目のLEDは対地電圧

  55V±15V以上で発光
  75V±15V以上で発光
130V±15V以上で発光
150V±15V以上で発光

50/60Hz 共用

0℃～＋40℃

裸線・被覆線

AC2000V/1分間（検知子～スイッチ間）

8000ルクスの場所で確認できる

50cmで50dB以上

コイン型リチウム電池CR2032（3V）×1

147（L）×28（W）×21.5（D）mm/約35g（電池含む）

コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書

・発音は1個目のLEDの発光時から開始

100V・200Vを判別可能 収納に便利なポケットサイズ4段階のLED表示と音で確認




