
KEW 5712
AC/DC低圧用検電器

交流・直流両用で幅広い現場に対応
太陽光発電設備の保守・点検に

● ブザー音とLEDで
検電の確認が可能

● AC80V～600V/
DC40V～750Vの
広い動作電圧範囲

● AC検電は裸線/被覆線の
感度切り換えが可能

● DC検電は付属のリード線を
接地で確実に検電（裸線）

● 製品の詳しい仕様・価格等は
こちらからご確認いただけます



太陽光発電システムの電圧確認に最適

● KEW 5712 仕様

動作表示 LED断続発光、ブザー断続音

※DC検電時は付属のリード線を接続する必要があります。

発光 8000ルクスの明るさで確認可能

外形寸法 本体：133（L）× 19（W）× 19.5（D）mm
リード線：715mm（クリップ部含まず）
約17g（電池含む、リード線除く）質量
7282A（リード線）、ボタン形電池  LR44×2本体付属品

使用温度範囲 0℃～＋40℃
対象電線 AC（裸線 /被覆線）・DC（裸線）

AC2000V/1分間
（本体：検知子～導電性クリップ間
リード線：先端金属部～クリップ間）

絶縁耐力

使用電池 ボタン形電池　LR44(1.5V）× 2

発音 50cm離れた位置で50dB以上

測定電圧範囲 AC80～600V（50/60Hz）・DC40～750V

● 本体付属品

リード線 7282A
※DC検電時にのみ使用

本体クリップ部に接続（DC検電時のみ）

82A
※DC検電時にのみ使用

AC/DCどちらも検電可能 AC検電（被覆上）

● 低圧用検電器ラインナップ
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ラインナップ DC検電AC検電 感度切換
100/200V

判別
（対地電圧）

LED
ライト

DC検電（裸線）AC検電（裸線）

※リード線を接地側端子に接続する

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください｡
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