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概要 

家庭用電気器具等、コードが二芯で消費電流が小さい場合に使用するクランプ用アダプタです。 

コードを切断することなく二本に分け、しかも小さな電流を５倍又は１０倍にして測定できる為、 

手軽で高精度な測定が出来ます。 

 

仕様 

定格電圧：３００Ｖ ＭＡＸ 

定格電流：１０Ａ  ＭＡＸ 

電流倍率：×１，×５，×１０ 

 

使用方法 

① 電流の測定 

（１） 図－１の様に、本器をコンセントに差し込み、 

本器の後部に電気器具のプラグを接続します。 

（２） 図－１の様に、クランプメータで任意の倍率の窓を 

クランプします。 

   ×１の窓をクランプした場合はクランプメータの 

指示がそのまま消費電流値となります。 

   ×５，×１０をクランプした場合はクランプメータ 

の指示の１／５,１／１０が消費電流値です。 

 

② 電圧の測定 

電気器具の使用時における電圧の変動を調べる場合、器具を 

接続したままで電圧が測定出来ます。 

（１） クランプメータを電圧レンジにし、電圧測定プローブ 

を接続します。 

（２） 図－２の様に、本器の裏と表にある VOLTS LEAD 

穴に、電圧測定のプローブのピンを真っ直ぐに奥まで 

差し込んで下さい。クランプメータの指示値を直読 

して下さい。 

 

③ 丸ピンタイプの地域での使用 

図－３の様にＢ部側に既製の丸ピン用結合プラグを併用して 

いただければ、丸ピンプラグ使用の機器にもご使用いただけます。 

なお、Ａ部側は平ピンプラグと丸ピンプラグの兼用になって 

おります。 

 

注）本器は電流測定時のみに使用するアダプターです。 

  本器をつないだままでの電気器具の継続使用はしないでください。 
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