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取扱説明書

共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証

期間内に通常のお取扱いで万一故障が生じた場合は、裏面の

保証規定により無償で修理いたします。・

本書を添付の上ご依頼ください。 ’
お名前

ご住所〒

)－（お電話番号（ )－（ ）

◎裏面の保証規定をよくお読みください。

◎本保証書は曰本国内でのみ有効です。

◎本保証書の再発行はいたしかねますので、大切に保管し

てください。

販売店名 アラーム付電池式絶縁抵抗計

’共立電気計器蕊
本社＝東京都目黒区中根2-5-20〒'５２途03(3723)０１３１

本社営業部／途03(3723)7021.2(直通）FAX､03(3723)0152

大阪営業所＝吹田市垂水町3-16-3江坂＝畠ビル6Ｆ〒564

冠06(337)8648FAXO6(337)8590

四国営業所＝愛媛県東宇和郡宇和町坂戸480〒797

召0894(62)l171FAXO894(５２)5531

工場＝東京・宇和島・愛媛

②

鼬， 鎧s､慨⑰ 急

94-02 92-lＯ４０Ｂ

￣

ＭＯＤＥＬ-3201～４ 製造番号

保証期間ご購入曰（年月曰）より－ヵ年間

（

「
ユ

戸
■

■

■

印

■

I卜

０００

DFF

■■■■■■■■■■■■■■

AＣＶ

Ⅱ■■■■■■■■■■■

ワモー９

，国で￣

■■■■■

■■
－－

:ｐ
丁,-▲■,ト



１．特長目次

●絶縁の良否を瞬時に判断できるアラーム付

判定抵抗は、。･から０Ｑまで自由に設定できます。たとえ

ば規格値にセットしておけば規格外品のみブザーが鴫Ｕ測

定作業の時間短縮ができます｡ブ.ザーの反応速度は約0.1秒

以内で、今までの様にメーターの指針が安定するまで待つ

必要はありません。

●使用性を追求した設計

暗い場所や、夜間作業に便利なライト付、水がかかっても

測定可能な防滴構造、さらにスイッチは人間工学に基づい

たピアノタッチのプッシュボタン式スイッチを採用するな

どあらゆる配慮がなされておＵます゜

●使用性を追求したデザイン

読み誤Ｕをなくすため、色分けをした見やすいスケール板、

電池交換は携帯用ケースからはずさなくてもできるワンタ

ッチ前面取１Ｊ出し式を採用、また、小型、軽量で両手が使

える首かけタイプなど細部に至るまで使用』性を追求したデ

ザインです。

●低消費電力設計

最新式IC回路採用によ'」、低消費電力設計になっておI｣、

さらにリモートスイッチ付測定コードが標準装備になって

おＵます゜

特長………………………･……･……………･…１

仕様……………………･………………………･･２

各部名称･…..………………………………３

測定方法……………………………………４

４－１ｉＨＩ定準備･………………･………･４

４－２交流電圧の測定…………５

４－３直流電圧の側定…………５

４－４絶縁抵抗の測定…………６

ライト……･…･……･……･…………………･１０

電池の交換方法……………………１１

吊リバンドの取Ｕ付け方法………………………１２
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３各部名称２仕様

３２０１３２０２３２０３３２０４

l)（

250Ｖ500Ｖ500Ｖ1.000Ｖ

！
⑥
⑦

画
測
定
範
囲

③

膳
し

①動作表示用LED②ファンクション切換スイッチ

③アラームセットボリューム④ガード端子

ｑ

⑤ブローブソケット⑥スケール板⑦ミラーバネル

※JISC-1302に準ずる

３－２－

3201

250V／

50Ｍ｡

3202

500V／

100Ｍｎ

3203

500Ｖ／

1,000Ｍ｡

3204

1,000V／

2,000Ｍｎ

鶏
鶚
．
標
準
測
定
範
囲

絶
縁
抵
抗
計

定格電圧

定格抵抗

有効測定範囲

第１有効測定範囲

第２有効測定範囲

Ｅ ． 央値

交流電圧計

250Ｖ 500Ｖ 500Ｖ 1.000Ｖ

50Ｍ｡ 100Ｍ｡ ＬＯＯＯＭＱ 2.000Ｍ｡

０．０５ ￣￣

50Ｍ｡

0.1 ～

100ＭＱ

１ －－

1,000Ｍ｡

２ ￣￣

2,000Ｍ°

0.05～

20Ｍ｡

0.1 ￣＝

50Ｍ｡

１ ～

500Ｍ｡

２ ～

1,000Ｍ⑨

20MQを越え

50Ｍ9以下

50MQを越え

100Ｍ9以下

500ＭQを越え

1Ⅱ0Ｍ9以下

1,ⅢM9を越え

2,m0Ｍ9以下

lＭＱ ２Ｍ｡ 20Ｍ｡ 50Ｍ｡

600Ｖ

精

度

絶縁抵抗計

交流電圧計

指示値の±５％以下(第１有効測定範囲）

指示値の±10％以下(第２有効測定範囲）

最大目盛値の±３％以下

絶縁耐力 電気回路と外箱間でＡＣ2,200V/1分間

本体寸法 I40x140X90mm

重量 約8009

使用電池 ＳＵＭ-3(15Ｖ)×８本

付属品

スイッチ付測定ブローブ

電池SUM-3x8本

皮ケース、吊バンド

ill11定ブローブケース



4-2．交流電圧の測定

1.ファンクションスイッチのＡＣＶボタンを押してくださ

い。

2.測定ブローブのEARTH側のワニ□と、LINE側のブロ

ーブ先端金具を被測定物に接続してください。

3.交流電圧計のスケール目盛（黒色）にて指示を読んでく

ださい。

4-3直流電圧の測定

被測定電圧が直流の場合も交流電圧計レンジで測定できま

すが、極性があるため下記のような操作が必要です。

1.EARTH側のワニ□を被測定物の(＋)側に、ＬＩＮＥ側ブ

ローブ`先端金具を(－)側に接続します。

（注）極性を逆に接続した場合は指示が出ません。

極性不明の場合は、それぞれ逆に２回測定してみて

ください。

４測定方法

（注）絶縁抵抗の測定の前に交流電圧計レンジにより、被

測定物に交流電圧または直流電圧がかかっていない

二とを確認してください。

4-1．測定準備

1．機械的零位調整

ファンクション切換スイッチのＡＣＶボタンを押した状態

でメーターの指針をＡＣＶのＯ目盛に正しく合わせます。

零位調整は、ミラーバネルを開け、下にある零位調整ネジ

をドライバー等で回して調整してください。

。

ミラーバネルは図-2の指か

け部をつかんで、90.まで

引きあげます。

２測定プローブの取付け

図-3のように、スケール板

上の表示とブローブコネク

ター上の表示が合うような

位置でブローブソケットに

コネクターを差し込みます。

（注）プローブをはずす場

合は必ずプローブツ

マミを押しながら引

き抜いてください。

ストッパーがついて

いるため押さないと

抜けません。 ５－４



2.指示は交流電圧計のスケールで読みますが、直流の場合

は指針が多めに振れます。真の電圧値は、交流電圧計ス

ケールの読みの約0.45倍の値になＵます゜

図-4の換算表を利用してください。

（注）このボタンを押すと最大の消費電力となりますので、

手早く行ってください。

（注）交流電圧の測定は電池電圧には関係ありません。

3.スイッチの操作

本器は、ＭＱ測定の場合、ブローフスイッチによるリモー

ト測定と、ファンクション切換スイッチの連続測定ができ

ます。

●リモート測定の場合

ﾌｧﾝｸｼｮﾝ切換ｽｲｯﾁのBATLl=石上CKﾎﾞﾀﾝを
押してはなしますと、ファンクション切換スイッチが全部

上った状態になＵます゜この時､電源のＯＮ､ＯＦＦは、ブロ

ーブスイッチで切換可能となります｡通常の測定の場合､こ

の方法で行ってください。

直流電圧換算表
＠

300

ｊ

直
流
電
圧
の
値
Ｖ
ｆ

200

IDO

0
100 200３００４００５００

交流電圧目盛の値〔ｖ〕

６００

国－４

プローブスイッチ
4-4．絶縁抵抗の測定

1.機械的零位置の確認

ＡＣＶボタンを押した状態で､指針が使用するＭＱレンジの

｡｡目盛に合っているかを確認します。もし狂一)ている場合

は、４－１，１，の要領で合わせます。

2.電池電圧のチェック

リモート
ＢATT､ＣＨＥＣＫボタンを押し込んだまま指示を確認しま

す。（動作表示用LEDが点灯します｡）

指針がｽｹｰﾙ中央の｢己而古ﾏｰｸから右側にあれば電
池電圧は充分です。

左側にある場合は電池を交換してください。

￣

■

図－５

●連続測定の場合

ファンクション切換スイッチの連続ボタンを押します。

この時はプローブスイッチに関係なく電源は入ぅたままに

なります。何ヶ所も続けて検査するような場合、使用して

ください。

測定が終りましたら、ＯＦＦボタンを押し込んだ状態にし

てください。ブローブスイッチに関係なく電源は切れたま

まになります。
－７－

０

1

６－



4.アラームセット方法

まずアラームセットボタンを押します。次にアラームセッ

トボリュウムで指針をＭＱ目盛のセットしたい位置（規格

値よりやや大きめ)に合せます。（･･よＵも指針が振れます

と、ブザーが鳴りますが異常はありません｡）これでセット

完了です。リモートボタンを押し測定準備をしてください。

アラームを使用しない場合はセットの位置を0（ＦＳ）より

振り切った位置にセットし使用してください。測定中う゛ザ

ーは鳴りません。

5.測定（リモート測定を標準とします｡）

測定ブ□－ブのワニ□とブ□－ブ先端金具を被測定物に接

続し、ブローブスイッチを押します｡(動作表示用ＬＥＤが点

灯します｡）

セットしておいた規格値より、抵抗値が低い場合は、ブロ

ーブスイッチを押したと同時にすぐブ．ザーが鳴Iノます。

ブザーが鳴らなかった場合は、抵抗値が規格値内というこ

とです。

（注）被測定物の抵抗値が規格値よりわずかに高い値の時

は指針の振れが停止するまではブザーが鳴ります。

メーターは被測定物の抵抗値を正確に指示します。抵抗値

の確認が必要な場合はＭＱ巨盛(赤色)にて指示を読んでく

ださい。

（注）本器の出力はJISC-I302に準じ、EARTH側に(＋)、

LINE側に(－)のDC電圧がでます。

６.ＧＵＡＲＤ端子の使用例

電線の絶縁抵抗を測定する場合、ＬＩＮＥコードを心線に、

EARTHコードを浸漬液に接続するだけでは絶縁抵抗と電

線の切口の表面の漏洩抵抗とが並列になった合成抵抗を計

る結果となＵ、測定誤差を生Ｕます゜この表面の漏洩抵抗

を除くために電線の切口に図のように保護線を巻きつけ、

それを絶縁抵抗計のGUARD端子に接続すれば、表面を漏

洩する電流は絶縁抵抗計の指示計には流れなくなＩ人電線

の内部の絶縁抵抗を正しく測定することができます。

１
１

絶縁抵抗計
保護線

線竃
Ｉｘ－ＬＩＮＥ

－さ面戸已
￣下手~后EARTH浸漬液

ｌｘ－測定電流

１０－漏洩電流 図-６

１
１

９



５．ライト ６.電池の交換方法

5-1．ライトの使用方法

暗い場所および夜間作業の場合はライトを使用してくださ

1.ミラーバネルを90゜まで引き上げてロック位置で止めて

ください。

2.電池ケース上部を押えて

いる爪をメーターカバー

の方向に押してください。

電池ケースが上ってきま

す。

3.電池ケースを抜き出して

ください。

4.電池ケース底部について

いる電池ホックをはずし魁

電池ケース単体にして電

池を交換してください。

い。

ライトは図－２のミラーバ

ネルの指かけ部を両側から

つかんで約30.のロック位

置まで引きあげると点灯し

ます。

ロック位置から±10゜位ず

れると消えます。

使用しない場合は必ず閉じ

ておいてください。

5-2．ランプの交換方法

ミラーバネルを90゜まで引

０

●

ミラーバネルを90゜まで引き上げ、中のランプを左に回し

てはずしてください。ランプは必ず当社指定のものを使用

してください。

(Ｔ4.7サブミニチュアランプ１２Ｖ、５０ｍＡ）

5.電池はＳＵＭ－３を使用し、電池ケースのマークに合わせ

て入れてください。

6.電池ホックの（＋)(－)を間違えないようにはめ、元の方

向に爪がかかるまで押し込んでください。点

▲

－１０－ －１１－



７．吊バンドの取り付け方法 ８アクセサリー

当社では、より便利に使用していただくため、ピッケル型

ブローブ等のアクセサリーを用意しておＵます゜

御入用の場合は当社営業部までお問い合わせください。

ｂ

図一９のように取Ｕ付けます。プローブケースのホックと、

吊バンドの二股部のホックを止めて使用してください.

勺

Ｐ

－１２－ －１３－



●修理のご依頼について 保証規定
輸送中に損傷しないように＋分梱包した上、

下記修理センターまたは取扱店までお送りください。
保証期間中に生じました故障は、以下の場合を除き無償で修理い

たします。

１．取扱説明書によらない不適切な取扱い、使用方法、保管方法
が原因で生じた故障。

２．お買い上げ後の持ち運びや輸送の問に、落下させるなど異常
な衝撃が加わって生じた故障。

３．当社のサービス担当者以外の改造、修理、オーバーホールが

原因で生じた故障。

４．火災、地震、水害、公害およびその他の天変地異が原因で生

じた故障。

５．傷など外観上の変化。

６．その他当社の責任とみなされない故障。

７．電池など消耗品の交換、補充。

８．保証書のご提出がない場合。

愛媛県東宇和郡宇和町坂戸480

共立電気計器株式会社

修理センター

召Ｏ８９４－６２－ｌｌ７１

ＦＡＸＯ８９４－６２－５５３１

〒797

P

取扱店

◎ご注意

当社で故障状態の確認をさせていただき、上記に該当する場合は

有償とさせていただきます。

輸送途中に損傷が生じないように梱包を施し、当社修理センター

または取扱店宛にお送りください。

■
Ｉ

担当者

この説明書に記載されている事項を断りなく変更する

ことがありますのでご了承ください。

年月曰 修理内容 担当者


