
■抵抗測定法一黒色スケール

注意

抵抗を測定する前に必ず回路を遮断して下さい。

電圧が誤ってかかった際メーターの損傷を防ぐためにオームプ
ロープにヒューズがとり付けてあります。

1．電圧測定コードの内赤又は黒の何れか一方を本器底面の左

側の端子孔にネジ込みます。（第11図）

2．オームプローブのプラグを本器左側面のオーム端子孔にネ

ジ込みます。（第12図）

6．測定は第15図のようにオーム

プローブと退圧測定コードの一

本を使用して下さい。

7．抵抗計スケールの読み方

抵抗計のスケールはスケール窓

イ,Ⅲに表示暮れています。

ゼロ記号はスケールの一番上に

あり、一番下に(よ無'1(大内記号

．．｡○.､があります。

８.電池ﾉ史びヒューズグ)交換方法

取扱説明書
ｓｏ/ＳＯＨｚ共通

交流電流･電圧･抵抗測定器

＝スオ」オームプローブの撒造はネジ込式になっていますので時計方

F1の逆に回すと第16図のように取り外せます。電池はＵＭ－３

をお使い下さい。
キュースナップ１０は、その都度レンジ別に切換えられるダイヤルドラム

スケールで行なわれるため読み誤りの心配がないクランブテスタです。

回路を連断したり、メータを接篇したりする手間なしで、絶縁被覆の上

から活線を挟むだけで正確に電流の測定ができます。

電気諸設備、施設のアフターサービス、保守、チェックに、或いはモー

ター、コンデンサ等の故障個所＃すばやく発見するのに重宝です。

第１ｅ図
3．「レンジスイッチつまみ」でスケール窓に１５０Ｖのスケー

ルを出して下さい。

4．無限大位置の調整

電圧測定コードとオームプローブをオープンにした時指針は

抵抗計スケールの..｡・・・を指示いたします。

必要ならば指針の零調ネジを使用して下さい。（第13図）

5．ゼロ位置調整

電圧測定コードとオームプローブをショートきせ(策14図)､本

器左側面のオーム零調整つまみを回して抵抗計スケールの

“0..に指針を合わせます。
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ＵＭ－３電池ヒューズ

(注）ヒユーズグ)規橘：０．５Ａ、消弧剤入り

ヒューズ変換の際は代理店にて御買求め下さい。
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(注意）オーム零調整つまみを調整しても指針がゼロ位置迄振

オしない時にはオームプローブに内蔵されている電池を

交換して下さい。
／貝）
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■仕様■電圧測定法一余レンジ赤色スケール

注意

２頁上部の通I)に先づオームプロープを取外してＦさい。

１電圧測定コードのプラグを第７図のように本器底面の「端

子孔」に挿入して捻り固定させます。

2．ルンジスイッチつまみ」を回転きせて電圧の最高レンジ、

即ち750Ｖのレンジをスケール窓に出して下さい。

■電流測定法一全レンジ黒色スケール

注意

電流又は電圧を測定する前にオームプローブが、本器に取り付

けられていないことを確かめて下さい。オームプロープは５ペ

ージの説明のように本テスターを抵抗計として使用する場合に
|￣

1精｜

度’

L蕊Ｍ１
3．電圧測定コードの赤・黒、

何れか一方を被測定回路の一

方につなぎます。次に他方の

測定コードで回路の他端に触

れて下さい。（第８図）

4．もし指示値が300Ｖ以下の

場合はレンジスイッチつまみ

を回して､300Ｖレンジのスケー

ールを出し、そのスケール上

で読みとって下さい。

又150Ｖ以下の場合は同様

な手順で150Ｖレンジに切換

えて指示値を読みとって下さ
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第Ｓ図
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第ａＥｌノ

ゼロ調整

最大の精度を得る為に指針はゼ

ロ調ネジにより正しくゼロ位置

にセットされていなければなり

ません。（第９図）
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5．若し指針･の振れがスケール

の↑:分以I<でしたら未だ読ま

ないで下きい。（第５図）

6．レンジスイッチつまみを次

の電流レンジに回し、指針が

スケールの半分以上に振れる

ようになったら読みとって下

さい。（第６図）
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(注）電圧測定コードは下記の構造になっています。絶縁体の

矢印箇所を押すと先端のピンが外れますので、クリップ

して測定したい場合はピンを外して御使用下さい。
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交流電流

交流電圧

抵抗

10/30/100/300/1,000Ａ

150/300/750Ａ

２ＫＱ（中央値259）

精
度

交流電流

交流電圧

抵抗

最大目盛値の±３％以下

目盛長の±３％以下

絶縁耐力 ＡＣ2,500Ｖ／１分間

被測定導体径 最大○60mｍ

付属品

電圧測定コード

抵抗測定オームプローブ

(0.5Ａヒューズ・ＵＭ箒3電池内蔵）

携帯用ケース、取扱い説明書
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