
保証規定
篭保証期間中、正常な使用状態時に、万一故障の生じた

場合は無償にて修理を行います。

尚、下記事項に該当する場合には保証期間中でありま

しても対象外と致します．

’・取扱説明書によらない不適当な取扱い又は使用によ

る故障

２.当社サービスマン以外による改造､不当な修理､オー

バホール等による故障及び損傷

３.電池等消耗品の交換、補充

４.お買上げ後の持運び落下等による故障及び損傷

５.筐体のキズ等外観上の変化

６火災、地震、水害、公害及びその他の天地異変によ

る故障及び損傷

７.保証書の提出のない場合

８.その他ご使用者の責に帰すと認められた故障及び損傷

※お願い

無償､有償の認定は当社に於いて確認させていただきますので、

輸送途中損傷の生じないような梱包を施し、当社営業部又は取

扱店宛お送りください。

’

取扱説明書

共立マルチテスタ

ＭＯＤＥＬⅧ□Ｂビス記録

内容

､サ

’
世界１２０数ヵ国に広く市場をもつ共立は、永年の

豊富な経験と実績に基づき世界各国のニーズを

ここに結集しました。

使用'性･信頼I性は勿論のこと、より高い安全,性へ

の世界的転換傾向のなかで、、万が＿の操作ミス

によってでも人体に危険を及ぼさない”をモット

ーに、特に安全性には充分留~意した設計です。

共立電気計器蕊
本社：東京都目黒区中根2-5-20〒152缶０３(723)０１３１

本社営業部冠03(723)7021.7022(直通）

工場：東京・宇和島・愛嬢(ＪＩＳ表示許可エ場）
大阪営業所：大阪市西区北堀江3-10-22〒550

シティライフ有■2Ｆ缶06(535)0078

愛嬢営業所：愛媛県東宇和郡宇和町大字坂戸駄喝480
〒797-03台08946(2)１１７１

②

「

Ｌ

＿】
￣－－
Ｌ＿-

￣￣￣￣￣－－－

凶DＤＥｌｌｌＯ８

囮iWOR,TSU～
0，

ＷＬﾂ殉〃"４J．
『＝l14iw生,秒

}…ｲﾝﾊﾄﾞ
ﾘﾉﾘＭ"`獅勤
ⅢハミハーＭ>‘

，鰍JjJ炎

〆

「曰[L1P＄可7

口・乱

唖

￣－－
Ｌ＿-

￣

■■■■■■■■■■
、



目次
1.特長

●安全性の高い設計

本器表面から一切の金属露出部をなくし、測定中に

コードがはずれても湊全なバリヤ付パナナプラグを採

１１)するなど、ユーザーの安全を第一とする、あらゆる

配慮がなされております。

●使用性を追求したデザイン

本体に傾斜をつけた読取りやすい設計にし、それ以

上の角度にての読取のためチルトスタンドをつけるな

ど、使いやすきを追求したデザインです。

●｡Ｂ目盛付

●多レンジ設計

ＡＣ１Ｖから測定可能な特殊整流回路にてＡＣＶ､ＤＣＶ

レンジ共に20k｡/Ｖとし､３２という多レンジ構成をiII能

にしました。

●温度測定も可能

別売温度プローブModel-7()60を使用し、－２()℃～

150℃までの、気柵･水温等をスケール｣２で直読できま

す。

●バッテリーチェック機能

、ＢＡＴＴ・ＴＥＳＴ"のレンジを使用し、様々な電池の

消耗状態を簡単にチェックする事ができます。

●回路保護

ヒューズ及びダイオードにて保護きれています。

●ＡＣ/ＤＣ１０Ａレンジ付
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５.使用上の注意･………･………･…･……･………･……６

６.測定方法…･………………………………………･…･７

6-1.直流電圧の測定……………….．……･…………７

6-2.交流電圧のi則定…………･…･……………･……７

6-3.直流電流の測定……………..…………………･８

6-4.交流電流の測定…･…･………………･…………９

6-5.抵抗の測定………･………………………･…･…９

６－６.ＢＡＴＴＥＲＹＴＥＳＴ……………･…･………･…10

6-7.デシベルの測定･…………･……………………･10

６－３温度の測定………………………………………11

7.ヒューズ及び電池の交換･…………･･･………･……･'1



3.仕様2.各部の名称

し標準測定範囲

●直流電圧(11レンジ）

0.25/l/2.5/5/10/25/50/100/250/500/1,000Ｖ(２０

ｋQ/V）

●交流電圧(10レンジ）

１/2.5/5/10/25/50/100/250/1,000Ｖ(20kQ/Ⅵ

●直流電流(５レンジ）

５０座Ａ/2.5/25/500ｍＡ/１０Ａ(端子電圧約025Ｖ～

0.5Ｖ）

●交流電流（１レンジ）

１０Ａ(端子電圧約300ｍＶ）

●抵抗（４レンジ）

×１５k｡（中央値５０｡）

ｘｌＯ５０k｡（中央値500Q）

xlOO500kn（中央値５k｡）

×１，０００５Ｍ｡（中央値50k｡）

●ＢＡＴＴＥＲＹＴＥＳＴ（１レンジ)(負荷抵抗約10｡）

ＴＥＳＴできる電池の種類

ＳＵＭ-1,2,3.ＡＭ－１､２，３．Ｈ－Ｘ、この他2.5Ｖ迄の

乾電池及び蓄電池。

●デシベル（１レンジ）

-20～＋22dＢ（０ｄＢ＝１，Ｗ・600｡）

●温度

-20℃-150℃(別売温度プローブModel-7060を

使用）
－３－

編
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④プラス端子⑤10Ａ端子⑥レンジスイッチツマミ

⑦AC-DC切換スイッチツマミ⑧オーム零調整ツマ

ミ⑨電池裏蓋⑩スタンド⑪ゴム足
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し糟度

●直流電圧今レンジ 最大目盛値の±３％以内

●交流電圧５Ｖ以上のレンジ〃±３％以内

ｌ/２５Ｖレンジ〃士５％以内

●直流電流全レンジ〃±３％以内

●交流電流〃士３％以内

●抵抗全レンジ目盛長の±３％以内

●温度０℃～100℃±５℃以内

上記以外の範囲±10℃以内

（別売温度プローブModel-7060を使用し

て）

し絶縁耐力ＡＣ3,000Ｖ／１分間

し使用電池ＳＵＭ-3(Ｒ-6)1.5Ｖ２本

し外形寸法188(Ｌ)×102(Ｗ)×45(Ｄ)ｍｍ

し童丘約350ｇ

し付属品測定コード(Model-7059）１組

電池ＳＵＭ-3(Ｒ-6)1.5Ｖ２本

スペアヒューズ(0.5A/250Ｖ）１本

携帯用ケース・取扱説明書・検査証・保

証書(取扱説明書に刷込）

オプションとして温度測定用プロープModel-7060が

あります。

4.目盛の読み方

⑧
ｃ
ｏ
⑧
⑰
⑥

hiEXギ

●

目盛区分

Ｌ Ｉ 筐
匡
匿
ニ
キ
芋
壬

２５ｍＡ

５００ｍＡ

５－４－

目盛区分 ､測定レンジ 使用する目盛 目盛数字の倍率

直流迫圧

０．２５Ｖ

１Ｖ

２．５Ｖ

５Ｖ

10Ｖ

2５Ｖ

5０Ｖ

100Ｖ

250Ｖ

500Ｖ

１．０００Ｖ

。

｡

。

⑥

｡

⑥

｡

｡

｡

｡

｡

2５

1０

2５

５

1０

2５

５

10

2５

５

1０

×０．０１

ｘ0．１

×0.1

Ｘｌ

×］

Ｘ１

ｘｌＯ

×１０

ｘｌＯ

×１００

×１００

交流■圧

1Ｖ

２．５Ｖ

５Ｖ

１０Ｖ

2５Ｖ

5０Ｖ

１００Ｖ

250Ｖ

500Ｖ

1,000Ｖ

②
｜
⑪
｜
⑧
｜
⑧
｜
ｏ
ｌ
ｏ
ｌ
ｏ
ｌ
ｏ
ｌ
ｃ
ｌ
⑥

１

２．５

５

１０

2５

５

1０

2５

５

1０

×１

×］

×１

×１

×１

×１０

×１０

ｘｌＯ

×１００

ｘｌＯＯ

直流電流

50浬Ａ

２．５ｍＡ

25ｍＡ

500ｍＡ

10Ａ

⑥

⑥

⑥

Ｃ

｡

５

2５

2５

５

１０

ＸｌＯ

×０．１

×１

ｘｌＯＯ

×１



目盛区分測定レンン使用する目盛目盛数字の倍率

交流充１０Ａ⑧

ｘｌｑＤ

ｘ１０⑧Ｉ

ｘ１００ＩＩ

ｘｌＯＯＯｏｏｏ

ＢＡＴＴＥＲＹＴＥｓＴＢＡＴｒｌＬＳＩＬ

フンヘルＡＬ１０Ｖ⑰－２０－２２ｄＢ×１

且度ＲｘＩＯｃ－２０－１５OＬ×１

6.測定方法

6-1.直流電圧の測定

(1)プラス端子に赤コードを､ＣＯＭ端子に黒コードを

夫々挿入して下きい。

(2)ＡＣ－ＤＣ切換スイッチを、凧ＤＣ．｡.ＢＡＴＴ〃側に

セットして下さい。

（3ルンジスイッチを1,000Ｖにセットして下さい。

(4)被測定回路のプラス側に赤の測定コードを、マイ

ナス側に黒の測定コードを接触して下さい。

(5)もし指示値が500Ｖ以下の場合はレンジスイッチ

を500Ｖにセットして測定して下きい。同様手順に

て測定電圧の大きさに応じて、レンジスイッチを

セットの上、測定して下きい。

１
１

5.使用上の注意

●ヒューズのチェックをして下さい。プラス端子に赤

コードを、ＣＯＭ端子に黒コードを挿入し、レンジス

イッチを｡レンジにセットして下きい。

測定コードの先端ピンをショートきせ、指針が右に

振れればヒューズは正常です。もし指針が全く振れ

ない場合は、ヒューズが溶断していますので付属の

スペアヒューズと交換して下さい。

●確度の高い測定値を得るために、メーター零調整ネ

ジにて、スケール板左側の１０〃に指針を必ず合わせ

て下きい。

●測定時には必ず測定レンジの確認をして下きい。ま

た測定中にレンジ切換を行う場合には、測定コード

の先端ピンを回路からはずして下否い。

電流レンジや抵抗レンジに電圧を加えますと、ヒュ

ーズが切れたり、本器を損傷する恐れがあります。

●落下などによるショックや、高温、多湿の場所及び

直射日光下に放置する事は避けて下きい。

－６－

6-2.交流電圧の測定

(1)プラス端子に赤コードを､ＣＯＭ端子に黒コードを

夫々挿入して下さい。

(2)ＡＣ－ＤＣ切換スイッチを、ＡＣ"側にセットして下

さい。

(3)レンジスイッチを1,000Ｖレンジにセットして下

さい。

(4)被測定回路に、測定コードを接触して下きい｡(交

流電圧では、測定コードの色は関係ありません）

(5)以下直流電圧の測定と同様に、測定電圧の大きさ

に応じてレンジスイッチをセットの上測定をして

￣下さい。

－７－

１
１

自襲区分 測定レンジ 使用する目盛 目盛数字の倍率

交流迂流 10Ａ ⑧ 1０ ×1

抵抗

×1

×１０

×１００

×1.000

⑨

④

⑧

④

｡

｡

｡

｡

×1

×

×１００

×１．０００

ＢＡＴＴＥＲＹＴＥＳＴ ＢＡＴＴ・ＴＥＳＴ ｡ 2５ ×０．１

デシベル ＡＣ１０Ｖ ⑰ －２０－２２ｄＢ ×１

温度 ＲｘＩＯ ｡ －２０－１５０℃ ×１



6-3-1.直流電流の測定(500ｍＡ以下の場合）

(1)プラス端子に赤コード､ＣＯＭ端子に黒コードを挿

入してﾄﾞきい。

(2)ＡＣ－ＤＣ切換スイッチをＤＣ・・・ＢＡＴＴ〃側に

セットして下さい。

(3)レンジスイッチを500ｍＡにセットして下きい。

(4)被測定回路のプラス側に赤の測定コードを、マイ

ナス側に黒の測定コードを接触して下さい。

(5)指示値が低いレンジで測定可能であれば、測定電

流の大ききに応じて、レンジスイッチをセットし、
測定して下きい。

6-4.交流電流の測定(10Ａ）

(1)10Ａ端子に赤コード、ＣＯＭ端子に黒コードを夫々

挿入して｢さい。

(2)ＡＣ－ＤＣ切換スイッチをⅥC"側にセットしてﾄﾞ

きい。

(3)レンジスイッチを゛ＡＣｌＯＡ"レンジにセットして下きい。

(4)被測定lIjl路に測定コードを接触きせ、測定して下

さい。

6-5.抵抗の測定

(1)プラス端子に赤コード、ＣＯＭ端子に黒コードを

夫々挿入して下さい。

(2)ＡＣ－ＤＣ切換スイッチをＤＣ．｡.ＢＡＴＴ〃側に

セットして下きい。

(3)レンジスイッチをⅥ〃レンジにセットして下きい。

(4)測定コードの先端ピンをショートさせ、指針が抵

抗目盛のⅢ〃になるようオーム零調整ツマミを

回し合せて下さい。ツマミをいっぱい仁回しても

、〃に合わない場合は電池の容量が不足してい

ますので、新しい電池と交換をして下さい。

(5)被測定物i河端に測定コードを接触し、測定してﾄﾞ

きい。

(6)測定する抵抗値の大きさに応じ、レンジスイッチ

をセット仕直し、測定をして卜きい。オーム零調

整はレンジスイッチを切換ろ各に行って下きい。

注）回路の抵抗を測定する際は必ず電源を切って

下言い。

6-3-2.直流電流の測定(10A）

(1)１０Ａ端子に赤コード、ＣＯＭ端子に黒コードを夫々

挿入して下さい。

(2)ＡＣ－ＤＣ切換スイッチをＤＣ．｡.ＢＡＴＴ〃側に
セットして下きい。

(3)レンジスイッチをｂＣ１０Ａ､500ｍＡ〃にセットし
て下さい。

(4)被測定回路のプラス側に赤の測定コーIFを、マイ

ナス側に黒の測定コードを接触し測定して下さい。 ●

－８－ －９－



６－６.ＢＡＴＴＥＲＹＴＥＳＴ

(1)プラス端子に赤コード、ＣＯＭ端子に黒コードを

夫々挿入して下きい。

(2)ＡＣ－ＤＣ切換スイッチをＤＣ.Ｑ・ＢＡＴＴ〃側に

セットして下きい。

（3ルンジスイッチを、ＢＡＴＴＴＥＳＴ〃レンジにセッ

トして下きい。

(4)電池のプラス側に赤の測定コードを、マイナス側

に黒の測定コードを接触し、測定して下きい。

6-7.デシベルの測定

(1)測定方法はＡＣｌＯＶレンジと同じです。

(2)基準電力＝ＡＣ１ｍＷ､負荷抵抗＝600Ｑに設定して

いますの-で

０ｄＢ＝ＡＣ0.775Ｖとなります。

(3)本器のデシベル目盛はＡＣ１０Ｖレンジに対応きせ

てあり、ＡＣ１０Ｖレンジでは｡Ｂ目盛を直読出来ま

す。他のＡＣポルトレンジゼは、下記の加算表によ

り求めて下きい。

6-8温度の測定

（１）赤の測定コードをプラス端子に、黒の測定コード

をCOM端子に夫々挿入して下きい。

(2)ＡＣ－ＤＣ切換スイッチをＷＤＣ.｡.ＢＡＴＴ〃側に

セットして｢きい。

（3ルンジスイッチを、ｘｌＯＴＥＭＰ"の位置にセット

して下きい。

(4)測定コード赤、黒の先端ピンをショートし、オー

ム零調整ツマミを回し指針を温度目鴨の℃ＡＬ〃

に合せ、測定コードの赤、黒ともとりはずして下

さい。

(5)次に温度プローブ(Model-7060)の赤コードをプ

ラス端子に､黒コードをCOM端子に挿入して下き

い。測定温度値は、目盛板上の温度目盛で直読で

きます。

7．ヒューズ及び電池の交換

本器裏面の電池裏蓋止ｵ､ジを回し勺裏蓋をとりますと、

電池及びヒューズが内蔵されています。溶断したヒュ

ーズ、容量不足の電池は夫々良品と交換して下言い。

尚ヒューズは必ず0.5Ａ/250Ｖの指定ヒューズを使用

して下さい。他のヒューズを使用すると本器を損傷す

る事があります。

主if長濡f雲干要千F］ □

例）ＡＣ５０Ｖレンジで、メーターの指示値が19ｄＢの

場合､真値は加算値の１４ｄＢを加え、３３ｄＢになり

ます。

一’0－
－１１－

壬

ＡＣポルトレンジ ５ 1０ 2５ 5０ 100 250 500 1000

｡B加算値 －６ 0 ８ 1４ 2０ 2８ 3４ 4０



●修理について●

保証書

〒壽引
下記に、ショック等で本体が破損しない様、

充分な梱包を施して、ご送附下さい。

●〒152束京都目黒区中根２－５－２０

共立電気計器㈱営業部

電話(03)723-0131㈹

（03)723-7021～２(直通）

ＦＡＸ(03)723-0163

製造番号型名Model-1108

保証期間ご購入日（年月日）より

此の度は共立製品をお買上げいただき誠に有難うございま

す。本製品は当社に於いて厳重なる品質管理のもとに製品

化され納入されたものですが、万一ご使用中に故障の生じ

た場合には裏面の保証規定により、無償修理をいたします

のて.、本書を添付の上、ご依頼ください。
DB中

顧客名

住所〒

IIilAI1")瀞

（）

番
ﾛｷ

ｱﾉﾑ巾外),j)番

）電話番号（ ） （
９２－’’７０ ８８Ｃ５

※ご注意

●本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。

●本保証書の再発行はいたしかねますので保管には留意

ください，

代理店

販売店名

Ｐ

当説明書に記載されている事項を無断にて変更

することもありますので、御諒承下さい。

－’２－


