
デジタル温度計
KEW 5522/5523/5524

 1ch入力
 熱電対K, J対応
 最大、最小測定機能

KEW 5522
標準価格 13,500円（消費税別）

（センサ別売）

 1ch入力
 熱電対K, T、測温抵抗体Pt100対応
 最大、最小、平均値測定機能
 メモリ機能（最大20データ）

KEW 5523
標準価格 26,800円（消費税別）

（センサ別売）

 2ch入力
 熱電対K, T, R、測温抵抗体Pt100対応
 最大、最小、平均値測定機能
 メモリ機能（最大99データ）
 ロギング機能（最大10,000データ／ch）
 USB接続によりＰＣで解析可能（ソフト付属）

 データホールド機能
 オートパワーオフ機能
 リラティブ機能
 バックライト※
 デュアル表示※
 警報機能※

※ 5523, 5524のみ

KEW 5524

共通仕様

標準価格 67,000円（消費税別）
（センサ別売）

KEW 5523

KEW 5524

KEW 5522 

現場・用途に適したさまざまな温度測定に対応



モデル名 5522 5523 5524

入力数 1 1 2

センサ種類 熱電対 K、J 熱電対 K、T、測温抵抗体 Pt100 熱電対 K、T、R、測温抵抗体 Pt100

測定範囲
K：－199.9～＋1372℃
J：－199.9～＋1200℃

K：－ 200～＋1370℃
T：－ 200～＋ 400℃
Pt100：－ 200～＋ 500℃

K：－ 200～＋1370℃
T：－ 200～＋ 400℃
R：0～＋1760℃
Pt100：－ 200～＋ 500℃

分解能
＋199.9℃以下：0.1℃
＋ 200℃以上：1℃

－ 99.9～＋199.9℃以下：0.1℃
－ 200～－100℃、＋ 200℃以上：1℃

－ 99.9～＋199.9℃以下：0.1℃
－ 200～－100℃、＋ 200℃以上：1℃
（R熱電対は 1℃のみ）

確度
（25±5℃にて）

± 0.5%rdg±1℃（－199.0～ 0℃）
± 0.1%rdg± 0.7℃（0～199.9℃）
± 0.2%rdg±1℃（＋ 200℃以上）

表示分解能 1℃のとき
 K、T、Pt100：± 0.1%rdg±1℃
表示分解能 0.1℃のとき
 K、T：± 0.1%rdg± 0.5℃
 Pt100：± 0.1%rdg± 0.3℃（－ 99.9～－ 0.1℃）
 ± 0.1%rdg± 0.2℃（0～＋199.9℃）

表示分解能 1℃のとき
 K、T、Pt100：± 0.1%rdg±1℃
 R：± 0.2%rdg±1℃
表示分解能 0.1℃のとき
 K、T：± 0.1%rdg± 0.5℃
 Pt100：± 0.1%rdg± 0.3℃（－ 99.9～－ 0.1℃）
 ± 0.1%rdg± 0.2℃（0～＋199.9℃）

測定周期 0.4秒／回 0.5秒／回 1.5秒／チャンネル

メモリ 1データ 20データ
99データ（手動）
10,000データ /チャンネル（自動）

使用温度範囲 0～＋ 50℃、10～ 80%RH（結露がないこと）

使用電池 006P（角型 9V）×1 単 3アルカリ乾電池 LR6（1.5V）× 2

電池寿命 約 200時間
1000時間（バックライト OFF時）
100時間（バックライト ON時）

500時間（バックライト OFF時）
100時間（バックライト ON時）

外形寸法 /質量 133（L）× 65（W）× 35（D）mm／約 150g（電池含む） 164（L）× 76（W）× 36.3（D）mm／約 250g（電池含む）

センサ用コネクタ 熱電対ミニチュアコネクタ

付属品 006P（角型 9V）×1　取扱説明書
9153（保護カバー）　¥1,000（消費税別）
単 3アルカリ乾電池× 2　取扱説明書

7239（USBケーブル） ¥4,200（消費税別）
8250（取付ホルダーセット） ¥1,200（消費税別）
9153（保護カバー） ¥1,000（消費税別）
PCソフトウェア　ソフト取扱説明書
単 3アルカリ乾電池× 2　取扱説明書

オプション Kタイプ温度センサ Kタイプ温度センサ、白金測温抵抗体温度センサ

モデル名 種類 用途　測定温度範囲　応答速度　許容差 標準価格

8091 K 表面汎用型、最大 500℃、JISクラス 2準拠

8092 K 表面ローコスト型、最大 250℃、JISクラス 2準拠

8093 K 高圧用シース、液体・半個体、最大 800℃、JISクラス 2準拠

8094 K パイプ、液体・半固体、最大 300℃、JISクラス 2準拠

8095 K 空気・ガス、最大 300℃、JISクラス 2準拠

8096 K 液体・半固体（狭小、遠隔個所）、最大 650℃、JISクラス 2準拠

8401 K 表面形（先端部材質：セラミック）、最大 500℃、約 1.8秒、JISクラス 2準拠

8402 K 表面形、最大 500℃、約 1.0秒、JISクラス 2準拠

8403 K 液体・半固体、最大 700℃、1秒以下、JISクラス 2準拠

8404 K 空気・ガス、最大 600℃、0.4秒、JISクラス 2準拠

8411 Pt100 空気・ガス、－ 50℃～ 300℃、6.8秒、JISクラス A準拠

8412 Pt100 空気・ガス、－ 50℃～ 300℃、2.3秒、JISクラス A準拠

￥16,000（消費税別）

￥11,60 0（消費税別）

￥11,60 0（消費税別）

￥  9,600（消費税別）

￥12,600（消費税別）

￥  6,000（消費税別）

￥17,0 0 0（消費税別）

￥14,000（消費税別）

￥13,000（消費税別）

￥13,000（消費税別）

￥24,000（消費税別）

￥27,000（消費税別）

● KEW 5522/5523/5524仕様

● 温度センサ（オプション）

● 温度センサ仕様

8091　Kタイプ温度センサ

8401　Kタイプ温度センサ

8092　Kタイプ温度センサ

8402　Kタイプ温度センサ

8093　Kタイプ温度センサ

8403　Kタイプ温度センサ

8094　Kタイプ温度センサ

8404　Kタイプ温度センサ

8095　Kタイプ温度センサ

8411　白金測温抵抗体温度センサ

8096　Kタイプ温度センサ

8412　白金測温抵抗体温度センサ

● 標準価格

デジタル温度計
KEW 5522 ¥13,500（消費税別）
KEW 5523 ¥26,800（消費税別）
KEW 5524 ¥67,000（消費税別）
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