
	非接触で活線チェックができるNCV機能搭載

	最小値/最大値の記録ができる MIN/MAX 機能

	測定変位が表示できるREL機能

	オーバーモールド採用で、手にジャストフィット

	歪んだ波形に威力を発揮する実効値測定（2046R / 2056R）

	起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能（AC Aのみ）
（2046R / 2056R）

	温度測定機能付（2046R / 2056R）
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全機種 CATⅣ 600V に対応!
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ηϨクγϣϯΨΠド

NCV（非接触電圧感知）機能で、
活線状態を確認

導通ブザー及びダイオードチェック機能

ピークホールド機能（2046R / 2056R）
ಈిྲྀのϐーΫΛଌఆՄʢA$A レϯδのΈʣى

コンデンサー容量の測定が可能 （2046R / 2056R）

暗い場所でも値が確認できるLCDバックライト搭載
（2046R / 2055 / 2056R）

測定変位を表示するREL機能
現在のଌఆΛج४	ଌఆ�θϩ
ͱ͠ɺଌఆの変ԽΛ֬ೝ

手にフィットし滑りにくいオーバーモールド構造採用

6039カウントのバーグラフ付ディスプレイ

データホールド機能

最小値/最大値の記録ができる MIN/MAX 機能

国際安全規格 IEC 61010-1 CATIV 600Vに対応

/$7ηϯαはࠨଆの$5෦ʹ内ଂ͞Ε͓ͯりɺ
0''Ҏ֎のレϯδʢ ʣで
1007Ҏ্の׆ઢʹ͚ۙͮるͱిѹΛײɺ
-E%が౮͠ます。
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2046R
ʢ࣮େʣ

℃と℉の切換可能な温度測定機能 （2046R / 2056R）
�21�ʢԹϓϩーϒɿΦϓγϣϯʣɿ�50ʙ300 ʢ̂�5�ʙ5�2ⁱʣ

ൢചऴྃ

Hansoku01
長方形
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真の実効値測定について
(二乗演算回路=RMS:Root Mean Square)

ۙ年のి࿏はɺαΠリελ͓ΑͼΠϯόーλ੍ޚのল
ΤωϧΪーઃඋʹΑりɺ༻प�ਖ਼ݭ	50��0)[
ʹ
ൺɺͦのిྲྀܗはߴௐΛؚΈΜで͍ます。

この場合ɺฏۉܗଌఆثはਅの࣮ޮܗଌఆثͱൺ
30ʙ�0�Ҏ্のଌఆʹࠩޡがੜ͡る場合があります 
	༻प�ਖ਼ݭ	50��0)[
ʹがੜ͍ͯ͡な͚Εɺ
࣮ޮλΠϓฏۉλΠϓڞʹಉ͡ଌఆΛࣔ͠ࢦます
。

ฐࣾの3M4λΠϓのଌఆثはɺॠ࣌ॠ࣌のܗΛ内෦
ԋ͍ͯ͠ࢉますのでɺΜͩܗのਅの࣮ޮଌఆがՄ
です 	ަྲྀのྔࣄ�ྲྀのྔࣄˠਅの࣮ޮでද͞Ε
ます
。

*E$ �1010はɺଌఆثの༻場ॴʹ͍ͭͯの҆શレϕ
ϧΛଌఆΧςΰリͱ͍͏ݴ༿でنఆ͠ɺҎԼのΑ͏なᶗ͔Β
ᶚのྨΛ͍ͯ͠ます。このがେ͖͍΄ͲաతなΠ
ϯύϧεがେ͖͍ڥであるこͱΛҙຯ͍ͯ͠ます。現場
༻ଌఆثの場合はɺ$A5 ᶙのڥでΘΕるこͱがଟ͍ͱ
。ΒΕます͑ߟ

CATⅠ ίϯηϯト͔Βిݯ変ѹثΛܦ༝ͨ͠2࣍ଆの
աిѹ੍ޚが͞Ε͍ͯるճ࿏

CATⅡ ίϯηϯト͔Βଓするిݯίーυ͖ثػの
ଆ࣍1

CATⅢ ి൫͔ΒిؾΛऔりࠐΉثػの1࣍ଆٴͼ
ذ෦͔Βίϯηϯトまでのճ࿏

CATⅣ Ҿ͖ࠐΈઢで༻͞Εるిٴثܭؾͼ1࣍աిྲྀ
อޢஔ

測定カテゴリ（過電圧カテゴリ）

2055 / 2056R
ʢ࣮େʣ

平均値 実効値

電圧波形

電流波形
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安全にお使いいただくために ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、
正しくお使いください。
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■お問い合わせ、ご用命は下記へ

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室 0120‒62‒1172（9:00～12:00、13:00～17:00  土・日・祝日を除く）

˔このリーフレットは2023年5月現在のものです。記載内容は断りなく変更する場合があります。May 23 KEW1
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