
KEW 3411/ 3412 / 3431/ 3432 / 3441/ 3442KEW 3411/ 3412 / 3431/ 3432

測定物の絶縁状態が目盛の端に付いたLEDによって一目で判別可能

高抵抗時：緑に点灯 低抵抗時：赤に点灯
判別基準値は電圧レンジごとにそれぞれ異なる値を設定

見やすいシングル目盛（3432）

軽量・コンパクトサイズで使いやすい

現場での測定スピードを最大限追求！

● スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
● 見やすいスケール目盛
● 抵抗状態を/('の色で確認（緑：高抵抗、赤：低抵抗）
● リモート測定スイッチ付き測定コード
● 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース

● 直流・交流を自動判別する電圧測定機能

● 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせる/('ライト
● 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能

● -,6 & ���������認証（��������������）、準拠（��������������）

KEW 3411 1000V

KEW 3412 500V

KEW 3431 250/500/1000V

KEW 3432 125/250/500V

KEW 3441 125/250/500/1000V

KEW 3442 25/50/125/250V
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● 製品の詳しい仕様・価格等は
こちらからご確認 いただけます

アナログ絶縁抵抗計
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■お問い合わせ、ご用命は下記へ

安全にお使いいただくために ɻ͍͍ͩ͘͞ͷ͝ҙʯΛΑ͓͘ಡΈͷ্ɺਖ਼্͓͘͠༺ͷલʹɺʹఴ͞Ε͍ͯΔऔѻઆ໌ॻͷʮ༺͝

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室 （9:00～12:00、13:00～17:00  土・日・祝日を除く）0120‒62‒1172
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ఆ֨ଌఆిѹ 25V 50V 125V 250V 500V 1000V

1Ϩϯδ 3411 ˔
3412 ˔

3Ϩϯδ 3431 ˔ ˔ ˔
3432 ˔ ˔ ˔

4Ϩϯδ 3441 ˔ ˔ ˔ ˔
3442 ˔ ˔ ˔ ˔

ఆ֨ଌఆిѹ 25V 50V 125V 250V 500V 1000V
༗ޮ࠷େදࣔ 20MЊ 200MЊ 2000MЊ

தԝදࣔ 0.5MЊ 5MЊ 50MЊ
։์ճ࿏ిѹ ఆ֨ଌఆిѹͷ1.2ഒҎԼ

ఆ֨ిྲྀ 1.0ʙ1.2mA
@0.025MЊ @0.05MЊ @0.125MЊ @0.25MЊ @0.5MЊ @1MЊ

བྷిྲྀ 1.5mAҎ

ୈ1༗ޮଌఆൣғ ଌఆൣғ 0.01ʙ10MЊ 0.1ʙ100MЊ 1ʙ1000MЊ
֬ ͷࣔࢦ 5ʁ%Ҏ

ୈ2༗ޮଌఆൣғ ଌఆൣғ ͼʿΛআ͘ୈ1༗ޮଌఆൣғҎ֎ͷٴ0
֬ ͷࣔࢦ 1ʁ0%Ҏ

ͼʿͷ֬ٴ0 ͷ0.7%ҎԼ
߅ঢ়ଶLED / ผج४ 0.1MЊ 0.125MЊ 0.25MЊ 0.5MЊ 1MЊ

ిѹܭ ଌఆൣғ AC 0ʙ600Vʢ45ʙ65Hzʣ / DC 0ʙ600V
֬ େͷ࠷ 5ʁ%

ద߹֨ن JIS C 1302:2018ೝ ʢূ3411/3412/3441ʣɺJIS C 1302:2018४ڌʢ3431/3432/3442ʣɺJIC C 1010-1 CAT ᶙ 600V อޢڃIP40
ి༺ ୯3ిסܗ LR6/R6ʢ1.5V
ʷ�

ྔ࣭/๏ੇܗ֎ 97ʢLʣ̫ 156ʢWʣ̫ 46ʢDʣmm / 430gʢిؚΉʣ

ຊମଐ 7260ʢϦϞʔτεΠονଌఆϓϩʔϒʣɺ7261Aʢϫχάνίʔυηοτʣɺ9173ʢܞଳ༻έʔεʣɺ8017Aʢઌۚ۩ɾϩϯάʣɺ
9121ʢֻݞϕϧτʣɺ୯3ిסܗ̫ 4ɺऔѻઆ໌ॻ

ผചΦϓγϣϯ 7243AʢLܕϓϩʔϒʣɺ8016ʢઌۚ۩ɾϑοΫʣɺ9186Aʢຊମऩೲέʔεʣɺ9187ʢଌఆίʔυऩೲέʔεʣ

● KEW 3411 / 3412 / 3431 / 3432 / 3441 / 3442 仕様

● 別売オプション

7260　リモートスイッチ付測定プローブ

● 本体付属品
ίʔυɿ�����PP

7243A L型プローブ 8016　先端金具・フック

7261A ワニグチコードセット

暗い場所での測
定に役立つ自動点
灯するスケール板
照明と測定物を照
らすLEDライト

赤：電池消耗時

9173　携帯用ケース 8017A　先端金具・ロング 9121　肩掛ベルト

赤：AC 橙：DC

緑：通常時

LEDライト・スケール照明

携帯用ケースへの収納
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電池状態 LED

活線警告LED

1000V誤印加防止機構
1000Vレンジと500Vレンジ
の間の空きレンジにより、
意図せず1000Vに設定される
ことを防ぐ（����ɺ����）

78mm
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