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1. คําเตือนด้านความปลอดภัย 
○ KEW 8177/ 8178 เซ็นเซอรแ์คลมป์กระแสไฟฟา้รั่วไหล lor (เซ็นเซอร)์ ไดร้บัการ 

ออกแบบ ผลิต และทดสอบตามมาตรฐานของ IEC 61010: ข้อกําหนดดา้นความ 
ปลอดภัยสาํหรบัอุปกรณ์วัดอิเล็กทรอนิกส์ และจดัสง่ในสภาวะทีด่ีทีสุ่ดหลงัจาก 
ผา่นการทดสอบการควบคมุคุณภาพ คูม่ือการใช้งานนีป้ระกอบดว้ยคําเตอืนและ 
กฎความปลอดภัยซึง่ผู้ใช้ต้องปฏบิตัิตามเพือ่ให้แนใ่จว่าการใช้งานเซน็เซอร์อย่างคว
ามปลอดภัย และเพือ่รักษาเซ็นเซอรใ์ห้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย ดงันั้น โปรดใหอ่้าน 
คําแนะนาํการใช้งานเหลา่นี้ก่อนใช้งานเซน็เซอร ์

คําเตือน 

● อ่านและทาํความเข้าใจคาํแนะนําที่อยู่ในคูม่ือนี้ก่อนเริม่ต้นใช้งานเซน็เซอร์ 
● เก็บ คู่มือนี้ไว้ในสถานทีเ่ข้าถึงได้สะดวกเพื่อให้สามารถเปิดอ่านคูม่ือได้อย่าง 

รวดเรว็ทุกเมื่อทีจ่ําเป็น 
● ควรใช้เซ็นเซอร์นี้เฉพาะในการใช้งานตามเงื่อนไขที่กําหนดเท่านัน้ 
● ทําความเข้าใจและปฏิบัตติามคาํแนะนําด้านความปลอดภัยทัง้หมดที่อยู่ในคูม่ือนี้ 
การปฏิบัตติามคาํแนะนําข้างต้น ถือเปน็สิง่จําเป็น การไม่ปฏบิัติตามคําแนะนํา 
ข้างตน้อาจทําให้เกิดความการบาดเจ็บหรือทาํให้เซ็นเซอร์เสียหายได้ 

สัญลักษณ์ ที่ทําเครื่องหมายไว้บนเซน็เซอร์ หมายความว่าผูใ้ช้ตอ้งอ้างอิงถึงสว่นที ่
เก่ียวข้องในคูม่อืเพือ่การใช้งานเซน็เซอร์อย่างปลอดภยั ถือเป็นสิง่สาํคัญทีต่้องอ่าน 
คําแนะนาํในทกุที่ ที่มสีัญลักษณ์ปรากฏอยู่ในคูม่ือ 

อันตราย: หมายถึงสภาวะและการกระทําที่อาจทาํให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส 

หรือเสียชีวิตได ้
คําเตือน: หมายถึงสภาวะและการกระทาํที่สามารถทาํให้เกิดการบาดเจ็บ 

สาหัสหรือเสียชีวิตได ้
ข้อควรระวัง: หมายถึงสภาวะและการกระทาํที่สามารถทาํให้เกิดการ 

บาดเจ็บเล็กน้อยหรือทาํให้เซน็เซอร์เกิดความเสียหายได ้
 

อันตราย 
● อย่าทําการวัดในบริเวณที่มีก๊าซไวไฟ มฉิะนัน้ 

การใช้เซน็เซอร์นี้อาจทาํใหเ้กิดประกายไฟ ซึ่งสามารถนําไปสู่การระเบดิได ้
● ควรสวมอุปกรณ์ปอ้งกันฉนวนเพื่อลดความเสีย่ง เช่น ไฟฟ้าช็อตในที่ทํางาน 
● ห้ามทาํการวัดในสภาพแวดล้อม CAT III หากมีศักย์ไฟฟา้ 300 V AC 

หรือสงูกว่ามีอยู่ในวงจรที่จะทาํการทดสอบ 
● อย่าใช้อินพุตเกินคา่สงูสุดที่อนุญาตของช่วงการวัดใด ๆ 
● ควรใช้เซ็นเซอร์นี้เฉพาะในการใช้งานหรือเงื่อนไขที่กําหนดเทา่นั้น 
  มิฉะนั้น ฟงัก์ชันความปลอดภัยทีม่าพร้อมกับเซน็เซอรจ์ะไม่ทํางาน และอาจทาํให้ 

เซ็นเซอร์เสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บสาหัสได้ ตรวจสอบการทาํงานที่ถูกต้องกับ 
แหล่งทีเ่ป็นทีรู่้จักก่อนเริม่ต้นใช้เซ็นเซอร ์



● อย่าทําการวัดในขณะทีม่ีฟา้ร้อง หากกําลงัใช้งานเซน็เซอร์อยู่ ใหห้ยุดทําการวัด 
ในทนัทีและนาํเซ็นเซอร์ออกจากวัตถุที่วัด 

● ก้ามปูหม้อแปลงไดร้ับการออกแบบมาเพือ่ไมใ่ห้เกิดไฟฟา้ลดัวงจรกับวัตถุที่อยู่ระ
หว่างการทดสอบ อย่างไรก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเก่ียวกับการ 
ลัดวงจรที่อาจเกิดข้ึนเมื่อวัตถุทีวั่ดมีตัวนําที่ไม่มฉีนวน 

● ห้ามใช้งานเซน็เซอรใ์นขณะทีผ่ิวหรือมอืของคุณเปียก 
 

คําเตือน 
● เก็บนิ้วมือและมอืของคุณให้อยู่ด้านหลงัตัวก้ันบนเซ็นเซอร์เสมอเพื่อหลีกเลี่ยง 

อันตรายจากไฟช็อตที่อาจเกิดข้ึน 
● ห้ามทําการวัดใด ๆ หากพบว่ามีสภาวะทีผ่ิดปกติ เช่น กล่องชํารุด และมีช้ินส่วน 

โลหะย่ืนออกมา 
● อย่าติดตั้งอะไหล่ทดแทนหรือทําการดัดแปลงแก้ไขใด ๆ กับเซ็นเซอร์นี้ 
  ในกรณีที่สงสัยว่าเซ็นเซอร์ทาํงานผิดปกติ ให้สง่เซน็เซอร์ไปยังตัวแทนจําหน่าย 

ในพื้นที่ของคณุเพื่อรบัการซ่อมแซมหรือการสอบเทียบใหม ่
 

ข้อควรระวัง 
● เซ็นเซอรน์ี้ไม่กันฝุ่นหรอืกันนา้ อย่าใช้เซน็เซอร์ในพื้นที่ท่ีมฝีุ่นหรืออาจจะเกิดฝุน่ 

ฟุ้งกระจาย 
● ควรใช้ความระมดัระวังเพือ่หลีกเลี่ยงไมใ่ห้เกิดไฟฟ้าช็อตเมื่อต้องจดัการกับ 

เซ็นเซอร์ และเพื่อป้องกันไม่ให้สารแปลกปลอมติดอยู่ระหว่างก้ามปูหม้อแปลง 
● อย่าเหยียบหรือบีบสายเคเบิลเพื่อป้องกันไม่ให้ปลอกหุม้สายเคเบิลเสียหาย 
● อย่างงอหรือดงึสายเคเบิลของเซ็นเซอร์แคลมป ์
● เช่ือมต่อ/ยกเลิกการเช่ือมต่อข้ัวเอาต์พตุโดยไม่แคลมป์ตวันําทีวั่ดค่าได้  
● อย่าใหเ้ซ็นเซอร์โดนแสงแดดโดยตรง และอย่าวางไว้ในพืน้ที่ท่ีมีอุณหภูมสิูง 

ความช้ืน หรือมีนา้คา้ง 
● ห้ามกระแทกอุปกรณ์ เช่น สั่นหรือทาํหลน่ ซึ่งอาจทาํให้เซ็นเซอร์เสียหายได้ 
● ใช้ผา้เช็ดเปยีกหมาดและนา้ยาทําความสะอาดสําหรับการทําความสะอาดเซน็เซอร์ 

อย่าใช้สารละลายทีม่ีฤทธิกั์ดกร่อนหรือตวัทาํละลาย 

สัญลักษณ์ความปลอดภัย 
 ผู้ใช้ต้องอ่านคําอธิบายที่อยู่ในคูม่ือการใช้งานเลม่นี ้

 อุปกรณ์ทีม่ีฉนวนสองช้ันหรือฉนวนเสริม 

 
บ่งช้ีว่าอุปกรณ์นี้สามารถแคลมป์บนตวันําเปลอืยได้เมื่อทําการวัดแรง
ดันไฟฟ้าที่สอดคล้องกับหมวดหมู่การวัดที่เก่ียวข้อง ซึ่งเปน็ข้อ 
กําหนดการทาํเครื่องหมาย 

 AC 

 
สัญลักษณ์ถังมีล้อและกากบาทไขว้ (ตามกฎระเบียบ WEEE: 
2002/96/EC) บ่งช้ีว่าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้านีอ้าจไม่ถือว่าเปน็ของเสีย 
จากครัวเรอืน แต่เปน็ของเสียทีต่้องรวบรวมและจดัการแยกต่างหาก 



หมวดหมู่การวัด 
เพื่อให้มัน่ใจว่าเครื่องมือวัดจะทาํงานอย่างปลอดภัย IEC 61010 จึงได้กําหนด 
มาตรฐานความปลอดภัยสาํหรับสภาพแวดล้อมทางไฟฟา้ที่หลากหลาย ซึ่งได้รบั 
การจดัหมวดหมูต่ั้งแต่ O ไปถึง CAT IV และเรียกว่าหมวดหมู่การวัด หมวดหมูท่ี่ม ี
ตัวเลขสูงกว่าจะสัมพันธ์กับสภาพแวดลอ้มทางไฟฟา้ที่มพีลงังานแบบช่ัวขณะมากก
ว่า ดังนั้นเครื่องมือวัดที่ออกแบบมาสําหรบัสภาพแวดล้อม CAT III จึงสามารถทน 
ต่อพลงังานแบบช่ัวขณะไดม้ากกว่าเครือ่งมือที่ออกแบบมาสําหรับ CAT II 

O : วงจรการวัดที่ไม่มหีมวดหมู่การวัด 
CAT II : วงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อกับช่องเสียบ AC โดยใช้สายไฟ 
CAT III : วงจรไฟฟ้าหลักของอุปกรณ์ทีเ่ช่ือมต่อโดยตรงกับแผงจา่ยไฟ และ 

ตัวป้อนจากแผงจ่ายไฟไปยังช่องเสียบ 
CAT IV : วงจรจากสายจา่ยระบบประธานอากาศไปยังตวันําประธานเข้า 

อาคารระบบสายใต้ดนิ และไปยังเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าและ 
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินทีด่้านต้นทาง (แผงจ่ายไฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คุณสมบัต ิ
● KEW 8177/ 8178 เป็นเซน็เซอร์แคลมป์ใช้เพื่อวัดกระแสไฟไอออร์รั่วไหล 
● ให้ลักษณะเฟสทีด่ีที่สดุเมื่อนํามารวมและใช้กับตัวบันทึกการรั่ว lor KEW 5050 

ของเรา 
● ออกแบบเพื่อใหร้องรบั IEC 61010-2-032 (CAT III, ระดับมลพิษ 2) 

3. เค้าโครงเซน็เซอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวก้ัน: ให้การปกป้องต่อไฟฟา้ช็อตและช่วยรับประกันระยะห่างข้ันตา่และ 
ระยะหา่งตามผิวฉนวนที่กําหนด ในระหว่างการวัด ควรรักษา 
ให้นิ้วมือของคุณอยู่หลงัตวัก้ันเสมอ 

ก้ามปูหม้อแปลง  ตัวกั้น  ทริกเกอร์  สายเคเบิล  ข้ัวเอาต์พุต 

สายไฟขาเข้า 
การเดนิสายไฟภายใน 

ซ็อกเก็ต 

O: วงจรการวัดที่ไม่มี 
หมวดหมู่การวัด 

CAT IV 

CAT II 

CAT III 



4. การกําหนดพนิปล๊ัก DIN 
1 : เปิด/ปิดเครื่อง 
2 : NC (ไม่ได้เช่ือมต่อ) 
3 : พิน GND 
4 : พิน SCL สําหรับหน่วยความจํา 
5 : พินสัญญาณเอาต์พุต 
6 : พิน SDA สําหรับหน่วยความจํา 

● รูปข้างบนแสดงการกําหนดพินโดยมองเห็นเซ็นเซอร์แคลมป์จากส่วนของตัวเช่ือม
ต่อเอาตพ์ุต รูปของการกําหนดพินของข้ัวการเช่ือมต่อจะสมมาตรกับรูปข้างบน 

● จ่ายไฟไปยังเซ็นเซอร์จาก KEW 5050 ผ่านทางสายเคเบลิ เช่ือมต่อแหลง่จ่ายไฟ 
+5 V เข้ากับพนิ GND (หมายเลข 3) และพินเปดิ/ปดิเครื่อง (หมายเลข 1)  

● หน่วยความจําภายในจะเก็บข้อมูลเก่ียวกับประเภทเซ็นเซอร์ หมายเลขซีเรียล และ 
ค่าการแก้ไขเฟส เซน็เซอร์จะถูกตรวจพบโดยอัตโนมัตโิดยฟังก์ชันการสื่อสารของ 
KEW 5050*  

* KEW 5050 เป็นเครื่องบันทึกกระแสไฟรั่ว Ior ท่ีมีขั้วอินพุตแรงดันอ้างอิงและขั้วอินพุต 

กระแสไฟฟ้าส่ีขั้ว โดยสามารถวัดและบันทึกกระแสไฟความต้านทานรั่วไหล (Ior) ได้สูงสุด 

ถึงส่ีระบบ สําหรับข้อมูลจําเพาะและฟังก์ชัน โปรดดูคูม่ือการใช้งานสําหรับ KEW 5050 

5. คู่มือการใช้งาน  
 

อันตราย 
● พิกัดสายดินต่อแรงดันไฟฟ้าคือ CAT III 300 V ห้ามทําการวัดหากค่าศักย์ไฟฟ้า 

ของวงจรภายใต้การทดสอบเกิน 300 V 
● ก้ามปูหม้อแปลงไดร้ับการออกแบบมาเพือ่ไมใ่ห้เกิดไฟฟา้ลดัวงจรกับวัตถุที่อยู่ 

ระหว่างการทดสอบ อย่างไรก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเก่ียวกับ 
การลดัวงจรที่อาจเกิดข้ึนเมื่อวัตถุทีวั่ดมีตัวนําที่ไม่มฉีนวน 

 

ข้อควรระวัง 

● โปรดระมดัระวังอย่างเพียงพอเพือ่หลีกเลี่ยงไมใ่ห้เกิดการกระแทก การ 
สั่นสะเทือน หรือแรงที่มากเกินไปเมื่อจัดการกับเซน็เซอร์ มิฉะนัน้ ก้ามปูหมอ้ 
แปลงที่ปรับไดอ้ย่างแมน่ยําจะเสียหาย 

● เมื่อก้ามปูหมอ้แปลงปิดไม่สนิท หา้มพยายามใช้แรงเพื่อปิดใหส้นิท แต่ควรปล่อย 
ให้ก้ามปูหม้อแปลงเคลื่อนที่อย่างอิสระแลว้จงึลองปิดอีกครัง้ ถ้ามีสาร 
แปลกปลอมติดอยู่ในปลายกล้ามปู ให้เอาออก  

● จับส่วนสําหรับใส่ช้ินส่วน (ยกเว้นสายเคเบิล) และถอดข้ัวเอาต์พตุออกจาก 
เครื่องมือวัดเพื่อไมใ่ห้สายเคเบิลขาด 

● อย่าใช้แรงเพื่อฝืนเปิดก้ามปู ถ้าก้ามปูล็อกอยู่กับที่  



 

หมายเหตุ: 
● เซ็นเซอรน์ี้สําหรับใช้กับ "ตัวบันทึกการรั่ว lor KEW 5050" ของเราโดยเฉพาะ 

เมื่อเช่ือมต่อกับโมเดลอ่ืน ๆ ของเรา เช่น KEW 5010/ 5020 ฟงัก์ชันตรวจจับ 
เซ็นเซอร์อัตโนมัตจิะไม่ทํางาน 

● ตรวจสอบให้แนใ่จว่าก้ามปูหม้อแปลงปิดอย่างสนิทในขณะที่แคลมป์บนตัวนําที่จ
ะทําการทดสอบ มิฉะนัน้คา่ที่วัดจะไม่ถูกต้อง ดู 6 ข้อมูลจาํเพาะในคูม่ือเล่มนี้ 
สําหรับขนาดตัวนําสงูสดุ 

● ก้ามปหูม้อแปลงที่ไวตอ่การตรวจจับใช้สําหรับเซน็เซอร์แคลมป์การรั่วไหล เนือ่งจาก 
ลักษณะของหมอ้แปลงไฟฟ้าประเภทแยกแกน จึงทาํให้ไม่สามารถกําจดัการ 
รบกวนสนามแมเ่หล็กภายนอกได้อย่างสมบรูณ์ หากมีสนามแมเ่หล็กทีม่คีวามเข้ม 
สูงอยู่ ให้ใช้เซน็เซอรใ์นระยะทางที่หา่งจากสนามแม่เหลก็นัน้ให้มากที่สดุ ต่อไปนีค้ือ 
สิ่งทั่วไปที่สรา้งสนามแมเ่หล็กข้ึน 
● ตัวนําที่จ่ายกระแสไฟฟ้าปรมิาณมาก 
● มอเตอร ์
● อุปกรณ์ทีม่ีแม่เหล็ก 
● การรวมวัตตม์ิเตอร ์

(1) ติดเครื่องหมายสีทีม่าพร้อมกับ KEW 5050 ที่เซ็นเซอร์แคลมป์เพื่อให้สังเกต 
ได้ง่าย สีของเครื่องหมายจะสอดคล้องกับสีของข้ัวอินพุตกระแสไฟฟ้า (แดง: 
A1, สีเหลือง: A2, สนี้าเงิน: A3, สเีขียว: A4) 

 

 

 

 
(2) เช่ือมต่อข้ัวเอาตพ์ุตเข้ากับข้ัวอินพุตกระแสไฟฟ้าบน KEW 5050 
(3) เปิด KEW 5050 และรอสักครู่จนกว่าจะมีการระบุว่ามีการเช่ือมต่อเซน็เซอร ์

แล้ว * การตรวจจบัเซ็นเซอร์สามารถทาํได้บนหนา้จอ "การตั้งค่าพืน้ฐาน" ดู 
“6.2 การตัง้ค่าพืน้ฐาน” ในคูม่ือสาํหรบั KEW 5050 สาํหรบัรายละเอียด  

(4) เช่ือมต่อเซ็นเซอร์แคลมป์และสายทดสอบแรงดนัไฟฟ้าอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เฟสเดียว 2 สาย 
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ตัวเชื่อมต่อบน KEW 5050 

เครื่องหมายสี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฟสเดียว 3 สาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบไฟสามเฟส 3 เส้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบไฟสามเฟส 4 สาย 
 

(5) ตรวจสอบให้แนใ่จว่าเครื่องหมายลูกศรบนเซ็นเซอร์แคลมป์ช้ีไปทางด้านโหลด 
(ช้ีไปทางสายกลางที่การวัดสายดนิ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายของก้ามปูหมอ้ 
แปลงปดิอย่างสนทิ 
 
 
 
 
 
 

 

โหลด/สายกลาง  

แหล่งจ่ายไฟ/อิเล็กโทรดดิน 

 

เครื่องหมายลูกศร: 

ชี้ไปทางโหลด/สายกลาง  

                

 

 

 

  

 

 

 

 

L1/R 
L2/S 
L3/T 
N 

電
源 

負
荷 

KEW5050 コネクタ部 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

L1 

N 

L2 

電
源 

負
荷 

KEW5050 コネクタ部 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

L1/R 

L2/S 

L3/T 

電
源 

負
荷 

KEW5050 コネクタ部 

ตัวเชื่อมต่อบน KEW 5050 

ตัวเชื่อมต่อบน KEW 5050 

ตัวเชื่อมต่อบน KEW 5050 

แห
ล่งจ่ายไฟ

 

 โห
ลด

 

 

แห
ล่งจ่ายไฟ

 

 โห
ลด

 

 

โห
ลด

 

 แห
ล่งจ่ายไฟ

 

 



6. ข้อมูลจําเพาะ 
 
ช่ือรุ่น KEW 8177 KEW 8178 
พิกัดกระแสไฟ 10 A (rms) AC (14.1 A สูงสุด) 
แรงดันไฟฟ้าเอาตพ์ุต 500 mV AC/ 10 A AC (50 mV/ A) 
ช่วงการวัด 0 – 10 A AC 

ความแมน่ยํา 
(อินพุต: คลื่นไซน์) 

±1.0%rdg ±0.025 mV (40 - 70 Hz) 
±4.0%rdg ±0.025 mV (30 - 5 kHz, ทีม่ีอินพุต 100 mA 
หรือมากกว่า) 

ลักษณะเฟส  
ระหว่าง ± 1.0° 
(45 - 70 Hz ในขณะที่รวมกับ KEW 5050 ภายใต้อินพุต 10% 
หรือมากกว่าของช่วงกระแสไฟฟ้ารั่วไหล KEW 5050) 

ปริมาณการใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

สูงสดุ 8.6 mA 

ช่วงอุณหภูมิและความช้ืน  
(ความแม่นยําที่รับประกัน)  

23 ± 5°C, ความช้ืนสัมพัทธ์ 85% หรือน้อยกว่า  
(ไม่มีการควบแน่น) 

ช่วงอุณหภูมิในการทํางาน  
และความช้ืน  

-10 ถึง 50°C, ความช้ืนสมัพัทธ์ 85% หรือนอ้ยกว่า 
(ไม่มีการควบแน่น) 

ช่วงอุณหภูมิและ  
ความช้ืนในการจัดเก็บ  

-20 ถึง 60°C, ความช้ืนสัมพัทธ์ 85% หรอืน้อยกว่า 
(ไม่มีการควบแน่น) 

อินพุตสงูสดุที่อนุญาต*1 100 A (rms) AC, ต่อเนื่อง, (40 - 70 Hz) 
ความต้านทานเอาต์พตุ ประมาณ 100 Ω หรือนอ้ยกว่า ประมาณ 60 Ω หรือน้อยกว่า  

สถานที่สาํหรบัการใช้งาน ระดับความสูงถึง 2000 m, การใช้งานภายในอาคาร  

มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

IEC61010-1, IEC61010-2-032 
CAT III 300 V ระดบัมลพิษ 2 
IEC 61326-1 (EMC) และ EN50581 
(มาตรฐานดา้นสิง่แวดล้อม) 

ความทนต่อแรงดนัไฟฟ้
า 

3470 V AC (rms, 50/ 60 Hz) / 5 sec. 
* การผสมกันใด  ๆของ: ก้ามปูท่ีแคลมป์ โครง ขั้วเอาต์พุต 

ความต้านทานของฉนว
น 

50 MΩ หรือมากกว่า (@1000 V) 
* การผสมกันใด  ๆของ: ก้ามปูท่ีแคลมป์ โครง ขั้วเอาต์พุต 

ขนาดตวันํา ประมาณ Ø 40 มม. สูงสุด ประมาณ Ø 68 มม. สงูสุด 
ขนาดภายนอก 128(L) × 81(W) × 36(D) mm 186(L) × 129(W) × 53(D) mm 
ความยาวสายเคเบิล ประมาณ 3 ม. 
น้าหนัก ประมาณ 280 ก. ประมาณ 560 ก. 

อุปกรณ์เสริม 
คู่มือการใช้งาน  
กระเปา๋หิว้  
(KEW 8177: M-9095, KEW 8178: M-9094*2) 

*1: ค่าขีดจํากัดที่อนุญาตในกรณีที่การทํางานถูกต้อง การรับประกันความแม่นยําจะไม่  

รับประกันสําหรับค่าอินพุตกระแสไฟสงูกว่าพิกัดกระแสไฟ  

*2: กระเป๋าหิ้วไม่ได้บรรจุมาพร้อมกับเซ็นเซอร์แคลมป์ที่ให้มาในลักษณะเป็นอุปกรณ์เสริม  

มาตรฐาน  

 

 



บันทึก 



ผู้จัดจําหน่าย 

 
Kyoritsu สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงข้อมูลจําเพาะหรือการออกแบบ  
ท่ีระบุไว้ในคู่มือน้ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีภาระผูกพัน 
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