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KEW MATE 2000A / 2001A / 2012RA

KEW MATE 2012RA

การ์ป้้องกันสายเคเบิลทั่�แข็็งแกร์ง่

KEW MATE 2000A

KEW MATE 2001A

เทัคโนโลยก้่ามัปู้แบบเปิ้ดิทั่�เป้น็เอกลักษณ์์เทัคโนโลยก้่ามัปู้แบบเปิ้ดิทั่�เป้น็เอกลักษณ์์

 เพิ่่�มความแข็็งแรงข็องสายเคเบ่ิลด้้วยการ
ป้้องกันสายเคเบิ่ลท่ี่�แข็็งแกรง่

 สามารถยึด้โพิ่รบิเข็้ากับิซองหนังได้้
 สามารถวัด้กระแสไฟฟ้าและแรงดั้นไฟฟ้า 

AC/DC ได้้

 การออกแบิบิข็นาด้กระเป้๋าและรองรบัิ
งานหนัก

 ฝาป้ิด้ตััวนำาที่ด้สอบิเพิ่่�อป้้องกันอุบิัต่ัเหตัุ
ข็องการลัด้วงจร

 ก้ามปู้แบิบิเป้ิด้ท่ี่�บิาง เหมาะสำาหรบัิใช้้
หน่บิสายไฟไว้แม้แต่ัในพิ่่�นท่ี่�แคบิ



เอกสารเผยแพรน้ี่จัดทําขึ้นในเดือนมกราคม 2024 เน้ือหาในเอกสารเผยแพรน้ี่อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า LC_2000A_2001A_2012RA_2_1_Jan24_AD_th

สําหรบัการสอบถามหรอืการสั่งซื้อ:

คําเตือนด้าน
ความปลอดภัย:

โปรดอ่าน "คําเตือนด้านความปลอดภัย" ในคูม่อืคําแนะนําทีใ่ห้มาพรอ้มกับเครือ่งมืออยา่งละเอียดและถ่ีถ้วนเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้อย่างถกูต้อง  การไมป่ฏิบติัตามกฎความปลอดภัยอาจทาํให้เกิดเพลิงไหม ้ปญัหาของเครือ่งมอื ไฟฟา้ชอ็ต ฯลฯ  ดังน้ัน 
ต้องแน่ใจวา่สามารถใชง้านเครือ่งมอืด้วยอัตราแหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟา้ทีถ่กูต้องท่ีระบุไวต้ามเครือ่งมอืแต่ละเครือ่ง

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

2000A 2001A 2012RA

DC V 340.0mV/3.400/34.00/340.0/600V (อิิมพีีแดนซ์์อิินพีุต: 10MΩ)
±1.5%rdg±4dgt

600.0mV/6.000/60.00/600.0V (อิิมพีีแดนซ์์อิินพีุต: ประมาณ 10ΜΩ)
±1.0%rdg±3dgt

AC V 3.400/34.00/340.0/600V (อิิมพีีแดนซ์์อิินพีุต: 10MΩ)
±1.5%rdg±5dgt (50 ถึึง 400Hz)

6.000/60.00/600.0V (อิิมพีีแดนซ์์อิินพีุต: ประมาณ 10ΜΩ)
±1.5%rdg±5dgt (45 ถึึง 400Hz)

DC A 60.0A
±2.0%rdg±5dgt

100.0A
±2.0%rdg±5dgt

60.00/120.0A
±2.0%rdg±8dgt (60A)
±2.0%rdg±5dgt (120A)

AC A 60.0A
±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz)

100.0A
±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz)

60.00/120.0A
±2.0%rdg±5dgt (45 ถึึง 65Hz)

Ω

340.0Ω/3.400/34.00/340.0kΩ/3.400/34.00MΩ
±1.0%rdg±3dgt (340Ω/3.4/34/340kΩ)
±5.0%rdg±5dgt (3.4MΩ)
±15.0%rdg±5dgt (34MΩ)

600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ
±1.0%rdg±5dgt (600Ω/6/60/600kΩ)
±2.0%rdg±5dgt (6MΩ)
±3.0%rdg±5dgt (60MΩ)

อิอิดแบบต่อิเน่�อิง เสีียงอิอิดตำากว่่า 30±10Ω (อิอิดแบบต่อิเน่�อิงจะทำำางานในช่่ว่ง 340Ω เทำ่าน้�น) เสีียงอิอิดตำากว่่า 35±25Ω (อิอิดแบบต่อิเน่�อิงจะทำำางานในช่่ว่ง 600Ω เทำ่าน้�น)

การทำดสีอิบไดโอิด — — 2.000V ±3.0%rdg±5dgt, แรงด้นไฟฟา้ว่งจรเปิด: ประมาณ 2.7V

คว่ามจุไฟฟา้ — — 400.0nF/4.000/40.00μF
±2.5%rdg±10dgt

คว่ามถีึ�

(AC A) 3.400/10.00kHz
 ±0.1%rdg±1dgt
(AC V) 3.400/34.00/300.0kHz
 ±0.1%rdg±1dgt

(AC A) 99.99/400.0Hz
 ±0.2%rdg±2dgt (100Hz)
 ±0.1%rdg±1dgt (400Hz)
(AC V) 99.99/999.9Hz/9.999/99.99/300.0kHz
 ±0.2%rdg±2dgt (100Hz)
 ±0.1%rdg±1dgt (1000Hz/10/100/300kHz)

คว่ามไว่อิินพีุต กระแสีไฟฟา้: มากกว่่า 15A
แรงด้นไฟฟา้: มากกว่่า 30V

กระแสีไฟฟา้: มากกว่่า 25A
แรงด้นไฟฟา้: มากกว่่า 30V

กระแสีไฟฟา้: มากกว่่า 6A
แรงด้นไฟฟา้: มากกว่่า 6V [-10kHz]/มากกว่่า 20V [10 ถึึง 300kHz])

ขนาดต้ว่นำา ø6 mm สีูงสีุด ø10 mm สีูงสีุด ø12 mm สีูงสีุด

มาตรฐานทำี�เกี�ยว่ข้อิง IEC 61010-1 CATⅢ 300V / CATⅡ 600V ระด้บมลพีิษ 2, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, EN 50581(RoHS)

แหล่งจ่ายไฟ

R03(AAA)(1.5V) × 2
* เว่ลาในการว่้ดแบบต่อิเน่�อิง: ประมาณ 45 ช่้�ว่โมง
(ประหย้ดพีล้งงานอ้ิตโนม้ติ: ประมาณ 10 นาทำี)

R03(AAA)(1.5V) × 2
* เว่ลาในการว่้ดแบบต่อิเน่�อิง: 

DC V: ประมาณ 150 ช่้�ว่โมง, AC A: ประมาณ 25 ช่้�ว่โมง
(ประหย้ดพีล้งงานอ้ิตโนม้ติ: ประมาณ 15 นาทำี)

ขนาด 128(L) × 87(W) × 24(D) mm 128(L) × 92(W) × 27(D) mm

นำาหน้ก ประมาณ 210g (รว่มแบตเตอิรี�) ประมาณ 220g (รว่มแบตเตอิรี�)

อุิปกรณ์เสีรมิ R03(AAA) × 2, คู่ม่อิการใช่้งาน

อุิปกรณ์เสีรมิทำางเล่อิก 9107 (กระเป๋าแบบอ่ิอิน)

สามัาร์ถยึดิโพร์บเข็้ากับซองหนังได้ิ การ์วดัิ DC ในแผงพลังงานแสงอาทัติิย์ การ์วดัิกร์ะแสไฟฟ้าในสวิติชบ์อร์ด์ิ การ์ซ่อมับำารุ์งร์ถยนต์ิ

 คู่มือการเลือก
Model 2000A 2001A 2012RA
ว่ิธีกีารตรว่จจ้บ ค่าเฉลี�ย ค่าเฉลี�ย ค่า True RMS
ขนาดต้ว่นำา ø6 mm ø10 mm ø12 mm
AC/DC A 60A 100A 120A
การทำดสีอิบไดโอิด - - ü

คว่ามจุไฟฟา้ - - ü

 ข้อกำาหนดจำาเพาะของ KEW MATE 2000A / 2001A / 2012RA

 ตัวอย่างการใช้งาน


