
คู่มือการใช้งาน 
 

 
 

มัลติมิเตอรแ์บบดิจิทลั 
 

KEW 1061/1062 
 

 



1 

ขอขอบคุณท่ีซ้ือมัลติมิเตอรแ์บบดิจิทัล KEW 1061, KEW 1062 
คู่มือการใช้งานนี้อธิบายข้อมูลจําเพาะและข้อควรระวังในการจัดการกับมัลติมิเตอรแ์บบ 
ดิจิทัลนี้ 
ก่อนใช้มัลติมิเตอรแ์บบดิจิทัลนี้ โปรดอ่านคู่มือนี้อยา่งละเอียดเพื่อทําความเขา้ใจการ 
ใช้งานท่ีเหมาะสมให้ชัดเจน 
 
ปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปนี้เสมอ 
การไม่ปฏิบัติตามอาจทําให้การป้องกันท่ีมาพรอ้มกับเครือ่งมือและโพรบมีประสิทธิภาพลดลง 
และอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรอือันตรายอื่น ๆ ท่ีอาจนําไปสู่การบาดเจ็บสาหัสหรอื 
การเสียชีวิตได้ KYORITSU จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ 
จัดการผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้องของผู้ใช ้
เพื่อการใช้ผลิตภัณฑน์ี้อย่างปลอดภัย มีการใช้สัญลักษณ์ความปลอดภัยต่อไปนี้บนผลิตภัณฑ์: 
 
■ เก่ียวกับคู่มือเล่มนี้ 
• เราได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อรบัรองความถูกต้องในการจัดทําคู่มือเล่มนี้ 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้พบข้อผิดพลาดหรอืการตกหล่นใดๆ โปรดตดิต่อ KYORITSU 
• เนื้อหาของคู่มือนี้อาจเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากมีการ 

ปรบัปรุงประสิทธิภาพหรอืฟังก์ชัน 
• สงวนลิขสิทธ์ิ 

ห้ามทําซ�าส่วนใดส่วนหนึ่งของคู่มือนี้โดยไม่ได้รบัอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
KYORITSU 
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เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์น้ีอย่างปลอดภัย 
เพื่อการใช้ผลิตภัณฑน์ี้อย่างปลอดภัย มีการใช้สัญลักษณ์ความปลอดภัยต่อไปนี้บนผลิตภัณฑ ์
และคู่มือ: 
 

คําเตือน ระบุว่าผู้ปฏิบัติงานต้องอ้างอิงคําอธิบายในคู่มือการใช้งานเพื่อหลีกเล่ียง 
ความเส่ียงของการบาดเจ็บสาหัสหรอืการเสียชีวิต 

ข้อควรระวัง ระบุว่าผู้ปฏิบัติงานต้องอ้างอิงคําอธิบายในคู่มือการใช้งานเพื่อหลีกเล่ียง 
ความเส่ียงต่อการบาดเจ็บหรอืความเสียหายต่อผลิตภัณฑ ์

หมายเหตุ ระบุข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรบัการจัดการเครือ่งมือหรอืควรสังเกตเพื่อทํา 
ความคุ้นเคยกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและ/หรอืฟังก์ชันของเครือ่งมือ 

 

อันตราย! จดัการดว้ยความระมัดระวัง 
สัญลักษณ์นี้ระบุว่าผู้ปฏิบัติงานต้องอ้างอิงคําอธิบายในคู่มือการใช้งานเพื่อ 
หลีกเล่ียงความเส่ียงต่อการบาดเจ็บหรอืเสียชีวติของบุคลากร หรอืความ 
เสียหายต่อเครือ่งมือ 

 
ฉนวนสองชั้น 
สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงฉนวนสองชั้นหรอืฉนวนเสรมิ 

 
กระแสไฟฟ้าตรง 
สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงแรงดัน/กระแสไฟฟ้า DC 

 
กระแสไฟฟ้าสลับ 
สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงแรงดัน/กระแสไฟฟ้า AC 

 
DC/AC 
สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึง AC และ DC 

 
ฟิวส์ 
สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงฟิวส์ 

 
แบตเตอรี ่
สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงแบตเรอรี ่

 
สายดิน 
สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ถึงสายดิน (Earth) 
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คําเตือน 
 
■ ปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปน้ีเสมอ หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้า 

ช็อตหรอือันตรายอื่น ๆ ที่อาจนําไปสู่การบาดเจ็บสาหัสหรอืการเสียชีวิตได้ 
 
สายทดสอบ/สายวัดทดสอบพรอ้มคลิปปากจระเข้ (อุปกรณ์เสรมิทางเลือก) 
• ใช้โพรบท่ี KYORITSU จัดหาให้มาพรอ้มกับเครือ่งมือนี้ 
• ห้ามใช้สายทดสอบ/สายทดสอบพรอ้มคลิปปากจระเข้ท่ีเส่ือมสภาพหรอืชํารุด ตรวจสอบ 

สายทดสอบ/สายทดสอบด้วยความต่อเนื่องของคลิปปากจระเข้ 
• ถอดสายทดสอบ/สายทดสอบพรอ้มคลิปปากจระเข้ออกจากวงจรภายใต้การทดสอบก่อน 

เปิดเคสเพื่อเปล่ียนแบตเตอรีห่รอืดว้ยเหตุผลอืน่ใด 
• ถอดสายทดสอบ/สายทดสอบพรอ้มคลิปปากจระเข้ออกจากวงจรภายใต้การทดสอบ 

ก่อนท่ีจะติดตั้ง/ถอดสายทดสอบ/สายทดสอบพรอ้มคลิปปากจระเข้เข้า/ออกจากเครือ่งมือ 
• ถอดสายทดสอบ/สายทดสอบพรอ้มคลิปปากจระเข้ออกจากเครือ่งมือก่อนเปิดเคสเพื่อ 

เปล่ียนแบตเตอรีห่รอืดว้ยเหตุผลอืน่ใด 
• มีฝาปิดอยู่ท่ีปลายสายทดสอบ 
 ใช้สายทดสอบท่ีมีฝาปิดเพื่อความปลอดภัย (มาตรฐานความปลอดภัย: IEC 61010-031) 
• อย่าใช้คลิปปากจระเข้ของสายทดสอบท่ีกําลังคลายหรอืถูกถอดออก 
• หยุดใช้สายทดสอบ ถ้าแจ็คเก็ตด้านนอกเสียหาย และมองเห็นโลหะภายในหรอืแจ็คเก็ตสี 
 
ตัวเครือ่ง 
• อย่าใช้เครือ่งมือหากมีความเสียหายตอ่ตัวเครือ่งหรอืเม่ือถอดตัวเครือ่งออก 
 
ฟิวส ์
• ใช้ฟิวส์ตามพิกัดท่ีระบุเม่ือเปล่ียนฟิวส์ 
 
สภาพแวดล้อมการทํางาน 
• ห้ามใช้งานเครือ่งมือในบรรยากาศท่ีมีก๊าซไวไฟหรอืระเบิดได ้
• หลีกเล่ียงการใช้เครือ่งมือหากโดนฝนหรอืความชื้น หรอืหากมือของคุณเปียก 
 
การถอดชิ้นส่วน 
• ห้ามบุคคลอื่นใด ยกเว้นบุคลากรจาก KYORITSU ถอดแยกชิ้นส่วนเครือ่งมือนี ้
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1. ภาพรวม 
 
• การวัดที่รวดเรว็และแม่นยํามากขึ้น 

มัลติมิเตอรแ์บบดิจิทัล KEW 1061 และ KEW 1062 ใช้การกล�าสัญญาณ ΔΣ สําหรับ 
การแปลง A/D ซ่ึงช่วยให้มีการวัดท่ีรวดเรว็และแม่นยํามากขึ้น 

• การแสดงผล 
5 หลัก (LCD) 
การอ่านสูงสุด: 50000 
ตัวบ่งชี้กราฟแท่ง 

• รองรบัฟังก์ชันการวัดที่หลากหลาย 
ฟังก์ชันการวัด 
แรงดันไฟฟ้า DC, แรงดันไฟฟ้า AC, กระแสไฟฟ้า DC, กระแสไฟฟ้า AC, ความต้านทาน, 
ความถ่ี, อุณหภูมิ, ความจุไฟฟ้า, อัตราส่วนวัฏจักรงาน, เดซิเบล (dBV, dBm), 
การตรวจสอบความตอ่เนือ่ง, การทดสอบไดโอด, � กําลังไฟต�า 
ฟังก์ชันอื่นๆ 
การแสดงข้อมูลค้างไว้ (D•H), ค้างค่าท่ีวัดไดอ้ัตโนมัติ (A•H), แสดงค่าสูงสุดค้างไว้* (P•H), 
แสดงช่วงค้างไว้ (R•H), ค่าสูงสุด (MAX), ค่าต�าสุด (MIN), ค่าเฉล่ีย (AVG), การปรบัเป็นศูนย์ 
(ตัวเก็บประจุ ความต้านทาน), ค่าสัมพัทธ์, บันทึกไปยังหน่วยความจํา, ไฟแบ็คไลท์ LCD 

Ω กําลังไฟต�า: วัดความต้านทานภายใต้กระแสไฟฟ้าการวัดต�า 
* KEW 1062 เท่านั้น 

• โหมดการสลับการตรวจจับ 
การตรวจจับค่าประสิทธิผล (ค่าเฉล่ียกําลังสอง) (RMS) และการตรวจจับค่าเฉล่ีย (MEAN) 
สามารถสลับเปล่ียนได้ระหว่างการวัดแรงดนัไฟฟ้า AC หรอืการวัดกระแสไฟฟ้า AC (KEW 
1062 เท่านั้น) 

• ตัวกรองโลว์พาส 
สามารถเปิด/ปิดตัวกรองโลว์พาสได้ในระหว่างการวัดแรงดันไฟฟ้า AC หรอืกระแสไฟฟ้า 
AC (KEW 1062 เท่านั้น) 

• การสื่อสาร: จําเป็นต้องมีแพ็คเกจการสื่อสารเสรมิ 
•ข้ข้อมูลการวดัสามารถถ่ายโอนไปยัง PC ได้โดยใชชุ้ดการส่ือสาร USB ซ่ึงเป็นอุปกรณ์เสร ิ
แอปพลิเคชันบางตัวสามารถอ่านข้อมูลเพือ่สรา้งกราฟแนวโน้มหรอืแปลงเป็นไฟล์  
Excel ได ้
•ข้อมูลยังสามารถส่งออกจากเครือ่งพิมพ์เสรมิผ่านชุดการส่ือสารกับเครือ่งพิมพ์ท่ีเป็น 
อุปกรณ์เสรมิได้อีกดว้ย 

• การออกแบบเพื่อความปลอดภัย 
มาตรฐานท่ีใช้ มาตรฐาน CE 
ใช้ชัตเตอรช์่องเสียบอินพุตกระแสไฟเพื่อป้องกันอินพุตไม่ถูกต้อง 
ใช้ฟิวส์มาตรฐาน UL ประสิทธิภาพสูง  
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สายไฟขาเข้า 

ซ็อกเก็ต 

การเดินสายไฟภายใน 

CAT III 

CAT II O: วงจรการวัดท่ีไม่มีหมวดหมู่การวัด 
CAT IV 

2. หมวดหมู่การวัด 
 

คําเตือน 

 
■ หมวดหมู่การวัด (CAT) 

ข้อจํากัดของระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดท่ีสามารถใช้ KEW 1061 และ KEW 1062 ได้ 
ขึ้นอยู่กับหมวดหมู่การวัดท่ีระบุโดยมาตรฐานความปลอดภัย 

อย่าใช้ระดับอินพตุใดๆ ท่ีสูงกว่าอินพุตสูงสุดท่ีอนุญาต 
1000 V AC/DC CAT III 
600 V AC/DC CAT IV 

 

                                                                             
หมวดหมู่การวัด คําอธิบาย หมายเหตุ 

O ไม่มี, อ่ืนๆ วงจรการวัดที่ไม่มหีมวดหมู่การวัด  

II CAT II 
สําหรบัการวัดที่ทาํบนวงจรที่เชื่อมต่อโดยตรง 
กับการติดต้ังแรงดันไฟฟ้าต�า 

เครือ่งใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์พกพา ฯลฯ 

III CAT III 
สําหรบัการวัดที่ทาํในการติดต้ังในอาคาร บอรด์จําหน่ายไฟ, 

อุปกรณ์ตัดวงจร ฯลฯ 

IV CAT IV 
สําหรบัการวัดที่ทาํกับแหล่งกาํเนิดทั้งหมดของ 
การติดต้ังแรงดันไฟฟ้าต�า 

สายไฟเหนือศีรษะ 
ระบบเคเบลิ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ 
ภูมิคุ้มกันจากรงัสีส่งผลต่อความแม่นยําของ KEW 1061, KEW 1062 ภายใต้เง่ือนไข 
ท่ีระบุใน IEC61326-1 

การใช้เครือ่งมือนี้จํากัดเฉพาะการใช้งานภายในประเทศ เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมเบา 
หากอุปกรณ์ท่ีก่อให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้ากําลังแรงอยู่ใกล้ เครือ่งมือ 
อาจได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรง 
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3. ข้อมูลจําเพาะ 
 
3.1 ข้อมูลจําเพาะทั่วไป 
ฟังก์ชันการวัด: แรงดันไฟฟ้า DC, แรงดันไฟฟ้า AC, กระแสไฟฟ้า DC, กระแสไฟฟ้า 

AC, ความต้านทาน, ความถ่ี, อณุหภูมิ, ความจุไฟฟ้า, อตัราส่วนวัฏ 
จักรงาน, เดซิเบล (dBV, dBm), การตรวจสอบความต่อเนือ่ง, 
การทดสอบไดโอด, � กําลังไฟต�า 

ฟังก์ชันอื่นๆ: การแสดงข้อมูลค้างไว้ (D•H), ค้างค่าท่ีวัดได้อัตโนมัติ (A•H), 
แสดงค่าสูงสุดค้างไว้* (P•H), แสดงช่วงค้างไว้ (R•H), ค่าสูงสดุ 
(MAX), ค่าต�าสุด (MIN), ค่าเฉลี่ย (AVG), การปรบัเป็นศูนย์ 
(ตัวเก็บประจุ ความตา้นทาน), ค่าสัมพัทธ์, บันทึกไปยังหน่วยความจํา, 
ไฟแบ็คไลท์ LCD 
Ω กําลังไฟต�า: วัดความต้านทานภายใต้กระแสไฟฟ้าการวัดต�า 
* KEW1062 เท่านัน้ 

วิธีการวัด: การกล�าสัญญาณ ΔΣ 
5 หลัก (LCD)/7 ส่วน 

จอแสดงผล: การอ่านสูงสุด: 50000 
ตัวบ่งช้ีข้ัว: “–” จะปรากฏโดยอตัโนมัติเม่ือสภาพข้ัวเป็นลบ  
ตัวบ่งช้ีช่วงเกิน: “OL” 
ตัวบ่งช้ีแบตเตอรีต่�า: " " จะปรากฏว่าเม่ือแบตเตอรีต่�า 

รอบการวัด: 6 ครัง้ต่อวินาที 
(ยกเว้นการวัดความถ่ี: หนึ่งครัง้ต่อวินาที การวัดความตา้นทาน: 
สี่ครัง้ต่อวินาที การวัดความจุไฟฟ้า (50mF): สูงสุด 0.03 
ครัง้ต่อวินาที) 
แสดงกราฟแท่ง 15 ครัง้ตอ่วินาที 

ช่วงอุณหภูมิและความช้ืนในการทํางาน: -20 ถึง 55ºC, 80%RH หรอืนอ้ยกว่า (ไม่มีการควบแนน่) 
70%RH หรอืนอ้ยกว่าท่ีอณุหภูมิ 40 ถึง 55ºC 

ช่วงอุณหภูมิและความช้ืนในการจัดเก็บ: -40 ถึง 70ºC, 70%RH หรอืน้อยกว่า (ไม่มีการควบแนน่) 
ค่าสัมประสิทธิ์อณุหภูมิ: (ความแม่นยําท่ี 23±5ºC) x 0.05/ºC หรอืนอ้ยกว่า 

ท่ีอุณหภูมิ -20 ถึง 18ºC และ 28 ถึง 55ºC 
เม่ือวัด DCV และ DCA อยา่งตอ่เนื่อง ให้เพ่ิม 1 หลัก / °C  
(ยกเว้นช่วง 50mV, 5A, 10A ให้เพ่ิม 3 หลัก / °C) 

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี ่AA (R6) 1.5V: 4 
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อายุการใช้งานแบตเตอรี:่ ประมาณ 100 ช่ัวโมง 
(ช่ัวโมงการทํางานของแบตเตอรีอ่ลัคาไลน์เม่ืออยู่ในโหมด 
แรงดันไฟฟ้า DC) 
หมายเหตุ: อายุการใช้งานแบตเตอรีอ่าจแตกต่างกันข้ึนอยู ่
กับเง่ือนไขการทํางาน 

ความต้านทานของฉนวน: 1000 V DC, 100 MΩ หรอืมากกว่า 
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า: 6.88 kVrms AC เป็นเวลาห้าวินาที 

(ข้ามช่องเสียบอินพุตและตัวเครือ่ง) 
ขนาดภายนอก: ประมาณ 192(L) x 90(W) x 49(D) mm 
น�าหนัก: ประมาณ 560 g (รวมแบตเตอรี)่ 
มาตรฐานท่ีใช้ มาตรฐานความปลอดภัย 

IEC61010-1, IEC61010-2-033, IEC61010-031 
CAT III (แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด: 1000 V AC/DC) 
CAT IV (แรงดันไฟฟ้าอนิพุตสูงสุด: 600 V AC/DC) 
ระดับมลพิษ 2, ใช้ในตัวอาคาร 
สูงกว่าระดับน�าทะเลสูงสุด 2000m 

มาตรฐาน EMC 
IEC61326-1 Class B 

ผลของภูมิคุ้มกันจากรงัสี: ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีวิทยุ 3 V/m 
ความแม่นยาํจะอยู่ภายในห้าเท่าของความแม่นยําท่ีกําหนด 

มาตรฐานสิ่งแวดลอ้ม: เป็นไปตามข้อกําหนด RoHS ของสหภาพยุโรป 
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อุปกรณ์เสรมิ:  แบตเตอรี:่ 4 
สายทดสอบ: 1 ชุด (M-7220A) 
ฟิวส์ (ให้มาในชุด): 440 mA/1000 V (M-8926), 10 A/1000 V  
(M-8927) 
คู่มือการใช้งาน: 1 

อุปกรณ์เสรมิทางเลือก: กระเป๋าหิ้ว M-9154 
(สําหรบัหน่วยหลักท่ีมีสายทดสอบและสายการสื่อสาร) 

สายทดสอบ (1 ชุด) M-7220A 
สายทดสอบพรอ้มปากคีบ (1 ชุด) M-7234 
ฟิวส์ 

440 mA/1000 V M-8926 
10 A/1000 V M-8927 

โพรบอุณหภูมิ M-8405, 8406, 8407, 8408 
ชุดการสื่อสาร USB M-8241 (ซอฟต์แวร,์ อะแดปเตอร ์USB 
และสายเคเบิล) 
อะแดปเตอรเ์ครือ่งพิมพ์และสายเคเบิล M-8243 
เครือ่งพิมพ์ M-8246 
อะแดปเตอร ์AC (สาํหรบัเครือ่งพิมพ์, ยุโรป) M-8248A 
กระดาษความรอ้นสําหรบัเครือ่งพิมพ์ (10 ม้วน) M-8247 
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3.2 ความแม่นยํา 
เง่ือนไขการทดสอบ: 
อุณหภูมิและความชื้น: 23±5ºC ท่ี 80%RH หรอืน้อยกว่า 
ความแม่นยํา: ±(% ของการอ่าน + หลัก) 

หมายเหตุ: เวลาการตอบสนองแต่ละครัง้จะเป็นค่าสําหรบัความแม่นยําตามพิกัดภายในช่วงท่ีเลือก 
การวัดแรงดันไฟฟ้า DC  V 

ช่วง ความละเอยีด 
ความแม่นยาํ 

ความต้านทานอินพุต 
แรงดันไฟฟ้า 
อินพุตสูงสุด KEW 1061, KEW 1062 

50mV 0.001mV 0.05+10 
ปรมิาณ 100MΩ 

1000V DC 
 
 
 
1000V rms AC 

500mV 0.01mV 
0.02+2 

2400mV 0.1mV 
5V 0.0001V 0.025+5 

10MΩ 
50V 0.001V 

0.03+2 500V 0.01V 
1000V 0.1V 

 
NMRR: 80dB หรอืมากกว่า 50/60 Hz ±0.1% 
 (70dB หรอืมากกว่า 50/60 Hz ±0.1% เม่ือวัดในชว่ง 50mV) 
CMRR: 100dB หรอืมากกว่า 50/60 Hz (Rs=1 kΩ) 
เวลาการตอบสนอง: สูงสุด 0.3 วนิาที 
 
การวัดแรงดันไฟฟ้า AC [RMS]  V 
KEW 1061 

ข้อต่อ AC, การตรวจจับค่า RMS, ตวัประกอบยอดคล่ืน*: <3 

ช่วง 
ความ 
ละเอียด 

ความแม่นยํา 
อิมพีแดนซ์ 

อินพุต 
แรงดันไฟฟ้า
อินพุตสูงสุด 

10 ถึง 
20Hz 

20Hz ถึง 
1kHz 

1k ถึง 
10kHz 

10k ถึง 
20kHz 

500mV 0.01mV 1.5+30*1 0.7+30*1 2+50*2 11MΩ 
<50pF 

1000Vrms 
AC 
1000V DC 

5V 0.0001V 
50V 0.001V 10MΩ 

<50pF 500V 0.01V 
1000V* 0.1V *2 *2 3+30*2 --- 
*: ตัวประกอบยอดคล่ืน <1.5 ท่ีช่วง 1000V 
ความแม่นยํา *1: ท่ี 5 ถึง 100% ของช่วง, *2: ท่ี 10 ถึง 100% ของช่วง 
CMRR: 80dB หรอืมากกว่า DC ถึง 60 Hz (Rs=1 kΩ) 
เวลาการตอบสนอง: สูงสุด 1 วินาที 
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การวัดแรงดันไฟฟ้า AC [RMS]  V 
KEW 1062 

ข้อต่อ AC, การตรวจจับค่า RMS, ตวัประกอบยอดคล่ืน*: <3 

ช่วง ความละเอียด 

ความแม่นยํา 
อิมพีแดนซ์ 

อินพุต 
แรงดันไฟฟ้า 
อินพุตสูงสุด 

10 ถึง 

20Hz 

20Hz 

ถึง 1kHz 

1k ถึง 

10kHz 

10k ถึง 

20kHz 

20k ถึง 

50kHz 

50k ถึง 

100kHz 

50mV 0.001mV 2+80*2 0.4+40*2 5+40*2 5.4+40*2 15+40*2 11MΩ 

<50pF 1000V 
rms AC 

 
1000V DC 

500mV 0.01mV 1+30*1 0.4+30*1 1+40*1 2+70*2 5+200*2 

5V 0.0001V 

50V 0.001V 10MΩ 

<50pF 500V 0.01V 

1000V* 0.1V *2 *2 3+30*2 --- 

*: ตัวประกอบยอดคล่ืน <1.5 ท่ีช่วง 1000V 
ความแม่นยํา *1: ท่ี 5 ถึง 100% ของช่วง, *2: ท่ี 10 ถึง 100% ของช่วง 
CMRR: 80dB หรอืมากกว่า DC ถึง 60Hz (Rs=1kΩ) 
เวลาการตอบสนอง: สูงสุด 1 วินาที 
 
การวัดแรงดันไฟฟ้า AC [MEAN]  V 
KEW 1062 

ข้อต่อ AC, การตรวจจับค่า MEAN, การสอบเทียบค่า RMS (คล่ืนไซน์) 

ช่วง 
ความ 
ละเอียด 

ความแม่นยํา อิมพีแดนซ์ 
อินพุต 

แรงดันไฟฟ้า
อินพุตสูงสุด 10 ถึง 20Hz 20 ถึง 500 Hz 500Hz ถึง 1 kHz 

50mV 0.001mV 4+80*2 1.5+30*2 5+30*2 
11MΩ 

<50pF 
1000V 

rmsAC 

 
1000V DC 

500mV 0.01mV 

2+30*1 1+30*1 3+30*1 
5V 0.0001V 

50V 0.001V 
10MΩ 

<50pF 
500V 0.01V 

1000V 0.1V *2 *2 *2 

ความแม่นยํา *1: ท่ี 5 ถึง 100% ของช่วง, *2: ท่ี 10 ถึง 100% ของช่วง 
CMRR: 80dB หรอืมากกว่า DC ถึง 60 Hz (Rs=1 kΩ) 
เวลาการตอบสนอง: สูงสุด 1 วินาที 
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DCV+ACV  +  
KEW 1061 

การอ่านสูงสุด 50000, ตัวประกอบยอดคล่ืน*: <3 

ช่วง ความละเอียด 
ความแม่นยํา 

อิมพีแดนซ์

อินพุต 

แรงดันไฟฟ้า 
อินพุตสูงสุด DC, 10 ถึง 

20 Hz 
DC, 20Hz 
ถึง 1kHz 

DC, 1k ถึง 
10kHz 

DC, 10k ถึง 
20kHz 

5V 0.0001V 
1.5+10*1 1+10*1 2+10*2 

11MΩ  

<50pF 
1000V  
rms AC 

 
1000V DC 

50V 0.001V 
10MΩ  

<50pF 500V 0.01V 
1000V* 0.1V *2 *2 --- 
 
DCV+ACV  +  
KEW 1062 

การอ่านสูงสุด 50000, ตัวประกอบยอดคล่ืน*: <3 

ช่วง ความละเอียด 

ความแม่นยํา 
อิมพีแดนซ์ 

อินพุต 

แรงดันไฟ
ฟ้าอินพุตสู

งสุด 
DC, 10 

ถึง 

20Hz 

DC, 20Hz 

ถึง 1kHz 

DC, 1k ถึง 

10kHz 

DC, 10k 

ถึง 

20kHz 

DC,  

20k ถึง 

50kHz 

DC,  

50k ถึง 

100kHz 

5V 0.0001V 
1.5+10*1 0.5+10*1 1+10*1 2+10*2 

5+20*

2 

11MΩ 
<50pF 

1000V 

rms AC 
 
1000V 

DC 

50V 0.001V 10MΩ 

<50pF 500V 0.01V 
1000V* 0.1V *2 *2 --- 
*: ตัวประกอบยอดคล่ืน <1.5 ท่ีช่วง 1000V 
ความแม่นยํา *1: ท่ี 5 ถึง 100% ของช่วง, *2: ท่ี 10 ถึง 100% ของช่วง 
CMRR: 80dB หรอืมากกว่า DC ถึง 60Hz (Rs=1kΩ) 
เวลาการตอบสนอง: ประมาณ 2 วินาที 
 
การวัดกระแสไฟฟ้า DC  A 

ช่วง ความละเอียด 
ความแม่นยํา 

แรงดันไฟฟ้าตก 
กระแสไฟฟ้า 

อินพุตสูงสุด KEW 1061, KEW 1062 

500μA 0.01μA 

0.2+5 

<0.11mV/μA 440mA 
ถูกป้องกันโดยฟิวส์ 

440mA/1000V 

5000μA 0.1μA 

50mA 0.001mA 
<4mV/mA 

500mA*3 0.01mA 

5A 0.0001A 0.6+10 
<0.1V/A 

10A ป้องกันด้วยฟิวส์ 

10A/1000V 10A 0.001A 0.6+5 
*3: การวัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 440mA ท่ีช่วง 500mA 
เวลาการตอบสนอง: สูงสุด 0.3 วนิาที 
หมายเหตุ: หลังจากวัดมากกว่า 500 mA DC (โดยเฉพาะ 10 A DC) “Zero error” จะเกิดขึ้น 

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีนั้น โปรดรอสักครูท่ี่อินพุตเป็นศูนย์จนกว่าค่าจะคงท่ี 
ก่อนท่ีจะทําการวัดอีกครัง้  
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การวัดกระแสไฟฟ้า AC [RMS]  A 
KEW 1061 

การตรวจจับค่า RMS, ตัวประกอบยอดคล่ืน: <3 

ช่วง ความละเอียด 
ความแม่นยํา 

แรงดันไฟฟ้าตก 
กระแสไฟฟ้า 

อินพุตสูงสุด 10 ถึง 20Hz 20Hz ถึง 1kHz 

500μA 0.01μA 

1.5+20 1+20 

<0.11 mV/μA 440mA 

ป้องกันด้วยฟิวส์ 

440mA/ 1000V 

5000μA 0.1μA 

50mA 0.001mA 
<4mV/mA 

500mA*3 0.01mA 

5A 0.0001A 
<0.1V/A 

10A ป้องกันด้วยฟิวส์ 

10A/1000V 10A 0.001A 

 
การวัดกระแสไฟฟ้า AC [RMS]  A 
KEW 1062 

การตรวจจับค่า RMS, ตัวประกอบยอดคล่ืน: <3 

ช่วง ความละเอียด ความแม่นยํา 
แรงดันไฟฟ้าตก กระแสไฟฟ้า 

อินพุตสูงสุด 10 ถึง 20 Hz 20Hz ถึง 1kHz 1k ถึง 5kHz 

500μA 0.01μA 

1+20 0.75 +20 1+30 

<0.11 mV/μA 
440mA 

ป้องกันด้วยฟิวส์ 

440mA/ 1000V 
5000μA 0.1μA 

50mA 0.001mA 
<4mV/mA 

500mA*3 0.01mA 
5A 0.0001A 

1.5+20 1+20 2+30 <0.1V/A 
10A 
ป้องกันด้วยฟิวส์ 

10A/1000V 10A 0.001A 

KEW1061/1062 
ความแม่นยํา ท่ี 5 ถึง 100% ของช่วง ท่ี 10 ถึง 100% ของช่วง สําหรบัช่วง 10A 
*3: การวัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 440 mA ท่ีช่วง 500mA 
เวลาการตอบสนอง: สูงสุด 1 วินาที 
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การวัดกระแสไฟฟ้า AC [MEAN]  A 
KEW 1062 

การตรวจจับค่า MEAN, การสอบเทียบค่า RMS (คล่ืนไซน์) 

ช่วง ความละเอียด 
ความแม่นยํา 

แรงดันไฟฟ้าตก 
กระแสไฟฟ้า 
อินพุตสูงสุด 10 ถึง 20 Hz 20 ถึง 500Hz 500Hz ถึง 1kHz 

500μA 0.01μA 

2+20 1.5 +20 2+30 

<0.11 mV/μA 
440mA 

ป้องกันด้วย 

ฟิวส์ 440mA/ 
1000V 

5000μA 0.1μA 
50mA 0.001mA 

<4mV/mA 
500mA*3 0.01mA 

5A 0.0001A 
3+20 2+20 4+30 <0.1V/A 

10A ป้องกัน 
ด้วยฟิวส์ 

10A/1000V 10A 0.001A 

ความแม่นยํา ท่ี 5 ถึง 100% ของช่วง ท่ี 10 ถึง 100% ของช่วง สําหรบัช่วง 10A 
*3: การวัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 440mA ท่ีช่วง 500mA 
เวลาการตอบสนอง: สูงสุด 1 วินาที 
 
DCA+ACA  +  
KEW 1061 

การอ่านสูงสุด 50000, ตัวประกอบยอดคล่ืน: <3 

ช่วง ความละเอียด 
ความแม่นยํา 

แรงดันไฟฟ้าตก กระแสไฟฟ้า 
อินพุตสูงสุด DC, 10 ถึง 

20Hz 

DC, 20Hz ถึง 

1kHz 

500μA 0.01μA 

2+10 1.5+10 

<0.11 mV/μA 
440mA ป้องกันด้วยฟิวส์ 

440mA/ 1000V 

5000μA 0.1μA 

50mA 0.001mA 
<4mV/mA 

500mA*3 0.01mA 

5A 0.0001A 
<0.1V/A 

10A ป้องกันด้วยฟิวส์ 
10A/1000V 10A 0.001A 

ความแม่นยํา ท่ี 5 ถึง 100% ของช่วง ท่ี 10 ถึง 100% ของช่วง สําหรบัช่วง 10A 
*3: การวัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 440mA ท่ีช่วง 500mA 
เวลาการตอบสนอง: สูงสุด 2 วนิาที 
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DCA+ACA  +  
KEW 1062 

การอ่านสูงสุด 50000, ตัวประกอบยอดคล่ืน: <3 

ช่วง ความละเอียด 
ความแม่นยํา 

แรงดันไฟฟ้าตก 
กระแสไฟฟ้า 
อินพุตสูงสุด DC, 10 ถึง 

20Hz 
DC, 20Hz ถึง 

1kHz 
DC, 1k ถึง 

5kHz 
500μA 0.01μA 

1.5+10 1+10 1.5+10 

<0.11 mV/μA 440mA 
ป้องกันด้วยฟิวส์ 

440mA/ 1000V 

5000μA 0.1μA 
50mA 0.001mA 

<4mV/mA 
500mA*3 0.01mA 
5A 0.0001A 

2+10 1.5+10 3+10 <0.1V/A 
10A 

ป้องกันด้วยฟิวส์ 

10A/1000V 10A 0.001A 

ความแม่นยํา ท่ี 5 ถึง 100% ของช่วง ท่ี 10 ถึง 100% ของช่วง สําหรบัช่วง 10A 
*3: การวัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 440 mA ท่ีช่วง 500mA 
เวลาการตอบสนอง: ประมาณ 2 วินาที 
 
การวัดความต้านทาน Ω 

ช่วง 
ความ 

ละเอียด 

ความแม่นยํา กระแสไฟฟ้า 
การวัดสูงสุด 

แรงดันไฟฟ้า 

วงจรเปิด 

แรงดันไฟฟ้า 
ป้องกันอินพุต KEW1061 KEW1062 

500Ω 0.01Ω 

0.1+2*1 0.05+2*1 

<1mA 

<2.5V 1000V rms 

5kΩ 0.0001kΩ <0.25mA 

50kΩ 0.001kΩ <25μA 

500kΩ 0.01kΩ <2.5μA 

5MΩ 0.0001MΩ 0.5+2 <1.5μA 

50MΩ 0.001MΩ 1+2 <0.13μA 
*1: ความแม่นยําถูกระบุหลังจากการปรับเป็นศูนย์ (ความต้านทาน) 
เวลาการตอบสนอง: สูงสุด 1 วินาทีท่ี 500 Ω ถึง 500 kΩ 

สูงสุด 5 วินาทีท่ี 5 MΩ ถึง 50 MΩ 
 
Ω กําลังไฟต�า LP-Ω 

การอ่านสูงสุด 5000 

ช่วง ความละเอียด 
ความแม่นยํา 

กระแสไฟฟ้า 
การวัดสูงสุด 

แรงดันไฟฟ้า 
วงจรเปิด 

แรงดันไฟฟ้า 
ป้องกันอินพุต KEW1062 

เท่าน้ัน 
5kΩ 0.001kΩ 

0.2+3 

<10μA 

<0.7V 1000V rms 
50kΩ 0.01kΩ <1.0μA 

500kΩ 0.1kΩ <0.6μA 

5MΩ 0.001MΩ 1+3 <0.05μA 

Ω กําลังไฟต�า: วัดความต้านทานภายใต้กระแสไฟฟ้าการวัดต�า 
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การตรวจสอบความต่อเน่ือง  
การอ่านสูงสุด 5000 

ช่วง 
ความ 

ละเอียด 
ช่วงของการทํางาน 

กระแสไฟฟ้า 

การวัด 

แรงดันไฟฟ้า 

วงจรเปิด 

แรงดันไฟฟ้า 

ป้องกันอินพุต 

500Ω 0.1Ω 
ออดเสียงสัญญาณจะเปิดเม่ือมีความ 
ต้านทานต�ากว่า 100±50Ω 

ประมาณ 0.5 mA <5V 1000V rms 

 
การทดสอบไดโอด  

ช่วง ความละเอียด ความแม่นยํา 
กระแสไฟฟ้าการวัด 

(Vf=0.6V) 
แรงดันไฟฟ้า 

วงจรเปิด 
แรงดันไฟฟ้า 
ป้องกันอินพุต 

2.4V 0.0001V 1+2 ประมาณ 0.5mA <5V 1000V rms 

 
การวัดอุณหภูมิ TEMP 

ช่วง ความละเอียด ความแม่นยํา แรงดันไฟฟ้าป้องกันอินพุต 

-200 ถึง 1372°C 0.1°C 1%+1.5°C 
1000V rms 

-328 ถึง 2501.6°F 0.1°F 1%+2.7°F 

ใช้โพรบวัดอุณหภูมิเสรมิ: เทอรโ์มคัปเปิลประเภท K 
 
การวัดความจุไฟฟ้า  

การอ่านสูงสุด 5000 

ช่วง ความละเอียด ความแม่นยํา แรงดันไฟฟ้าป้องกันอินพุต 

5nF 0.001nF 

1+5*1 

1000V rms 

50nF 0.01nF 

500nF 0.1nF 

5μF 0.001μF 

50μF 0.01μF 

500μF 0.1μF 2+5 

5mF 0.001mF 
3+5 

50mF 0.01mF 

*1: ความแม่นยําถูกระบุหลังจากการปรับเป็นศูนย์ (ตัวเก็บประจุ) 
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การวัดความถี่ Hz 
ข้อต่อ AC, การอ่านสูงสุด 9999 

ช่วง (อัตโนมัติ) ความละเอียด ความแม่นยํา 
2.000 ถึง 9.999Hz 0.001Hz 

0.02+1*1 
9.00 ถึง 99.99Hz 0.01Hz 
90.0 ถึง 999.9Hz 0.1Hz 
0.900 ถึง 9.999kHz 0.001kHz 
9.00 ถึง 99.99kHz 0.01kHz *2 

ความแม่นยํา 
*1: ท่ี 10 ถึง 100% ของช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตหรอืช่วงกระแสไฟฟ้าอินพุต 
*2: ท่ี 40 ถึง 100% ของช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตหรอืช่วงกระแสไฟฟ้าอินพุต 
 
อัตราส่วนวัฏจักรงาน % 

ช่วง ความละเอียด ความแม่นยํา 
10 ถึง 90% 1% ±1%*1 

ความแม่นยํา 
*1: ท่ี 10.00Hz ถึง 500.0Hz, คล่ืนส่ีเหล่ียมจัตุรสั 

ท่ี 40 ถึง 100% ของช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตหรอืชว่งกระแสไฟฟ้าอินพุต 
 
แสดงค่าจุดสูงสุดค้างไว้ P•H 
KEW1062 เท่าน้ัน 

การอ่านสูงสุด 5000 

ช่วง ความแม่นยํา เวลาตอบสนองสูงสุด 

DCV, DCA ±100 หลัก >250μS 
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4. การใช้งาน 
 
4.1 ข้อควรระวังก่อนการวัด 
 
■ การตรวจสอบรายการที่มีอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ 

หลังจากเปิดกล่องบรรจุภัณฑ์แล้ว ควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามคําแนะนําด้านล่างก่อนใช้งาน 
หากผลิตภัณฑ์ท่ีจัดส่งเป็นสินค้าผิดรุน่ มีบางรายการขาดหายไป หรอืมีตําหนิในลักษณะท่ีปรากฏ 
ชัด โปรดติดต่อผู้จัดจําหนา่ย Kyoritsu ในพื้นท่ีของคุณท่ีคุณซ้ือผลิตภัณฑ์ 

■ ข้อควรระวังเกี่ยวกับการทํางานและการจัดเก็บ 
 

ข้อควรระวัง 

 
• ใส่แบตเตอรีล่งในเครือ่งมือโดยดูท่ี “6.1 การเปล่ียนแบตเตอรี”่ 
• ฝาครอบเปล่ามีให้ท่ีส่วนบนของเคสด้านหลัง  
 อย่าถอดฝาครอบเปล่าออก ยกเว้นเม่ืออะแดปเตอร ์USB หรอือะแดปเตอรเ์ครือ่งพิมพ์เชื่อมต่ออยู ่
• อย่าใช้เครือ่งมือใกล้กับอุปกรณ์ท่ีปล่อยสัญญาณรบกวนหรอืในบรเิวณท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

อุณหภูมิกะทันหัน มิฉะนั้น เครือ่งมืออาจให้ค่าการอ่านท่ีไม่เสถียรหรอืผิดพลาด 
การกําจัดสิ่งสกปรก 

อย่าเชด็เครือ่งมือโดยใช้ตวัทําละลาย (สารเคมี) เช่น เบนซินหรอืทินเนอรสี์ เนื่องจากอาจทําให้ 
แผงด้านหน้าเสียหายหรอืเปล่ียนสีได ้
ใช้ผ้าแห้งเพื่อทําความสะอาดเครือ่งมือ 

เง่ือนไขการจัดเก็บ 
• อย่าปล่อยให้เครือ่งมือถูกแสงแดดโดยตรงหรอืในสถานท่ีท่ีรอ้นและชื้น เช่น ด้านในของ 

ยานพาหนะ เป็นเวลานานๆ 
• หากจะไม่ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรีอ่อก 
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■ คําอธิบายแผง ■ สายทดสอบ 

อุป
กร

ณ
์ป้อ

งกั
นน

ิ ้วมื
อ 

ฝา
ปิด

ขอ
งส

าย
ทด

สอ
บ 

สีแดง สีดํา 

■ สายทดสอบ/สายทดสอบพรอ้มคลิปปากจระเข้ (อุปกรณ์เสรมิทางเลือก) 

อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือ 

อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือ 

สีแดง 

สีดํา 

สายเคเบิล ปากคีบ 

4.2 ส่วนประกอบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี:  1000V10A CAT III/600V 10A CAT IV 
ไม่มี: 1000V10A CAT II/600V 10A CAT II 

 
 
 
 
 

 

  

ปุ่ม SELECT (PRINT) 
ปุ่ม RELΔ/% 
ปุ่ม MIN/MAX (LOG) 
ปุ่ม MEMORY 
 
 
 
สวิตช์ฟังก์ชัน 

เทอรมิ์นัลบล็อกอนิพุต 

จอแสดงผล (LCD) 

ปุ่ม SHIFT 
ปุ่ม RANGE 
ปุ่ม HOLD (SAVE) 
ปุ่ม LIGHT (READ) 
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อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือ: 
เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อตและรบัประกันระยะห่างขั้นต�าและระยะห่างตามผิวฉนวนท่ี 
ต้องการ 
ฝาปิด: 
เง่ือนไขท่ีไม่ได้ปิดฝาสําหรบัสภาพแวดล้อม CAT II 
เง่ือนไขท่ีปิดฝาสําหรบัสภาพแวดล้อม CAT III/IV 
ฝาปิดจะต้องติดตั้งเข้ากับโพรบอย่างแน่นหนา 
 
1) สวิตช์ฟังก์ชัน  

ปิดการจ่ายไฟหรอืเลือกโหมดการวดั (ฟังก์ชัน) 
OFF ปิดการจ่ายไฟ Ω การวัดความต้านทาน 

V การวัดแรงดันไฟฟ้า AC (V)  การวัดความจุไฟฟ้า 
mV การวัดแรงดันไฟฟ้า AC (mV) TEMP การวัดอุณหภูมิ 
V การวัดแรงดันไฟฟ้า DC (V) 

μA 
mA 
A 

การวัดกระแสไฟฟ้า DC/AC 
mV การวัดแรงดันไฟฟ้า DC (mV) 

 
การตรวจสอบความต่อเน่ือง, 
การทดสอบไดโอด 

 
2) ปุ่ม SELECT 

การกดปุ่มนี้ในแต่ละโหมดการวัด (ฟังก์ชัน) 
ท่ีอธิบายไว้ข้างต้นจะเลือกโหมดการวดัอื่นๆ (ฟังก์ชัน) 

V, mV 1 HzV : การวัดความถ่ี 
(ค่าแรงดันไฟฟ้าจะแสดง) 

 2 Hz% : การวัดความถ่ี 
(อัตราส่วนวัฏจักรงาน) 

 3 dBV : การวัด dBV 
(ค่าแรงดันไฟฟ้าจะแสดง) 

 4 dBm : การวัด dBm 
V 

Ω 
 

μA/mA/A 

การวัด  +  (DC+AC), จอแสดงผลแบบคู่ (DC, AC) 
LP-Ω (KEW1062 เท่านัน้) 

การทดสอบไดโอด 
การกดปุ่มนี้ในแตล่ะโหมดการวัด (ฟังก์ชัน) 
ท่ีอธิบายไว้ข้างต้นจะเป็นการเลือกโหมดการวัด (ฟังก์ชัน) อืน่ๆ 

 1  : การวัดแรงดันไฟฟ้า AC 
 2  +  : การวัด (DC+AC) 
 3  ●  : จอแสดงผลแบบคู่ (DC, AC) 
 

4 Hz% 
: การวัดความถ่ี 
(อัตราส่วนวัฏจักรงาน) 

 

ฝาปิ
 

อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือ 
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3) ปุ่ม RANGE 

อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกช่วงการวัดได ้
ช่วงคงท่ี :  LCD แสดงสัญลักษณ์ “ R•H ” 

ช่วงจะเพิ่มขึ้นทุกครัง้ท่ีกดปุ่มนี้ 
ช่วง AUTO: LCD แสดงสัญลักษณ์ "AUTO" 

หากต้องการกลับสู่โหมดการกําหนดช่วงอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม RANGE 
ค้างไว้นานกว่าหนึ่งวนิาที 

 
4) ปุ่ม HOLD 

เลือกระหว่างฟังก์ชัน DATA HOLD, AUTO HOLD และ PEAK HOLD เม่ือต้องการ 
ยกเลิกฟังก์ชัน ให้กดปุ่มนี้อีกครัง้ 
DATA HOLD: แสดงการอ่านค่าแสดงผลค้างไว้ 

 LCD แสดงสัญลักษณ์ “ D•H ” 
AUTO HOLD: แสดงค่าท่ีวัดได้เม่ือจดัการสายทดสอบ 
 LCD แสดงสัญลักษณ์ “ A•H ” 
PEAK HOLD: แสดงค่าสูงสุดค้างไว้ 
 LCD แสดงสัญลักษณ์ “ P•H ” (KEW1062 เท่านั้น) 

 
5) ปุ่ม LIGHT 
 ปุ่ม LIGHT: ใช้เพื่อเปิดไฟแบ็คไลท์ LCD 
   กดปุ่มนี้หนึ่งครัง้เพื่อเปิดไฟแบ็คไลท์ LCD ประมาณหนึ่งนาที  
  ไฟแบ็คไลท์ LCD จะดับลงภายในประมาณหนึ่งนาที 
  (เม่ือต้องการขยายเวลาการเปิดไฟ ให้กดปุ่มนี้อีกครัง้) 
  เม่ือต้องการปิดใช้งานฟังก์ชัน ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้นานกว่าหนึ่งวินาที 

 
6) ปุ่ม REL Δ/% 

เครือ่งมือสามารถคํานวณค่าสัมพัทธ์หรอืความแตกต่าง และค่าเปอรเ์ซ็นต์จาก 
ค่าการวัดอ้างอิง 
1 : การคํานวณค่าเชิงสัมพัทธ์ 

LCD แสดงสัญลักษณ์ “ Δ ” 
จอแสดงผลย่อยแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง 

2 : การคํานวณค่าเปอรเ์ซ็นต์ 
LCD แสดงสัญลักษณ์ “ Δ ”, “ % ” 
จอแสดงผลย่อยแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง 

 
7) ปุ่ม MIN/ MAX 

แสดงค่าต�าสุด (MIN) ค่าสูงสุด (MAX) และค่าเฉล่ีย (AVG) ในระหว่างการวัด 
 

การกดปุ่มนี้จะเริม่การบันทึกและในเวลาเดียวกันจะปิดฟังก์ชันปิดเครือ่งอัตโนมัต ิ
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8) ปุ่ม MEMORY  

สามารถเก็บข้อมูลในหน่วยความจําภายในโดยใช้ปุ่มนี้ 
ใช้เม่ือส่งออกไปยังเครือ่งพิมพ์ด้วยอะแดปเตอรแ์ละสายเคเบิลเสรมิ 

 
9) ปุ่ม SHIFT 

ขณะท่ีกดปุ่มนี้ ข้อความ "Shift" จะปรากฏบนจอ LCD 
การกดปุ่มต่อไปนี้โดยกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้จะเป็นการเปิดใช้งานการตั้งค่าต่อไปนี ้

SHIFT+ 

ปุ่ม LIGHT ฟังก์ชันการตั้งค่า 

ปุ่ม RANGE เปล่ียนเป็นโหมด [RMS] (KEW1062 เท่านั้น) 

ปุ่ม REL เปล่ียนเป็นโหมด [MEAN] (KEW1062 เท่านั้น) 

ปุ่ม HOLD เปิด/ปิดตัวกรอง (KEW1062 เท่านั้น) 

 
■ คําอธิบายการแสดงผล (LCD) 
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สัญลักษณแ์ละหน่วย คําอธิบาย 
 ปรากฏเม่ืออยู่ในการวัดในโหมด DC 
 ปรากฏเม่ืออยู่ในการวัดในโหมด AC 

 +  ปรากฏเม่ืออยู่ในการวัดในโหมด DC+AC 
– ปรากฏเม่ือสภาพข้ัวเป็นลบ 

 ปรากฏเม่ืออยู่ในการทดสอบไดโอด 
 ปรากฏเม่ืออยู่ในการตรวจสอบความต่อเนือ่ง 
 ตัวบ่งช้ีการคํานวณค่าเชิงสัมพัทธ ์

R•H ตัวบ่งช้ีช่วงคงท่ี 
AUTO ตัวบ่งช้ีช่วง AUTO 

 ตัวบ่งช้ี DATA HOLD 
 ตัวบ่งช้ี AUTO HOLD 
 ตัวบ่งช้ี PEAK HOLD 
 ปรากฏเม่ืออยู่ในโหมด MIN/MAX/AVG 
 ปรากฏเม่ืออยู่ในโหมด MIN/MAX/AVG 
 ปรากฏเม่ืออยู่ในโหมด MIN/MAX/AVG 
 ปรากฏเม่ืออยู่ในฟังก์ชันหน่วยความจํา 

AUTO OFF ตัวบ่งช้ีการปิดโดยอตัโนมัต ิ
RMS ปรากฏในโหมด RMS 
LP-Ω ปรากฎในการวัดโหมด Ω กําลังไฟต�า 
Filter ปรากฏขณะเปิดตวักรอง 
Shift ปรากฏขณะท่ีปุ่ม SHIFT ถูกกดค้างไว้ 
nF, μF, mF หน่วยสาํหรบัการวัดความจุไฟฟ้า 
mV, V หน่วยสาํหรบัการวัดแรงดันไฟฟ้า 
μA, mA, A หน่วยสาํหรบัการวัดกระแสไฟฟ้า 
MΩ, kΩ, Ω หน่วยสาํหรบัการวัดความต้านทาน 
°C, °F หน่วยสาํหรบัการวัดอุณหภูมิ 
kHz, Hz หน่วยสาํหรบัการวัดความถ่ี 
dB, dBm ตัวบ่งช้ีการคํานวณเดซิเบล 
% (จอแสดงผลหลัก) หน่วยสาํหรบัการคํานวณค่าเปอรเ์ซน็ต ์
% (จอแสดงผลยอ่ย) หน่วยสาํหรบัการคํานวณอตัราส่วนวัฏจักรงาน 
mV, V (จอแสดงผลย่อย) หน่วยสาํหรบัการวัดแรงดันไฟฟ้า (dBV, HzV) 
s (จอแสดงผลย่อย) หน่วยสาํหรบัเวลาในการบันทึกเม่ืออยู่ในโหมด MIN/MAX/AVG 

 
(จอแสดงผลย่อย) 

ตัวบ่งช้ีเวลาในการบันทึกเม่ืออยู่ในโหมด MIN/MAX/AVG 
จํานวนตัวบ่งช้ีข้อมูลท่ีบันทึกไว้ 
ตัวบ่งช้ีค่าการอา้งอิงเม่ือคํานวณค่าเชิงสัมพัทธ ์
ตัวบ่งช้ีอัตราส่วนวัฏจักรงาน 
ตัวบ่งช้ีค่าแรงดันไฟฟ้า (dBV, HzV) 
ตัวบ่งช้ีค่าความตา้นทานอา้งอิง (dBm) 

OL ตัวบ่งช้ีช่วงเกิน 
 ปรากฏเม่ือแบตเตอรีมี่ระดับต�า 

 ตัวบ่งช้ีกราฟแท่ง ตัวบ่งช้ีช่วง 
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4.3 คําแนะนําในการวัด 
 

คําเตือน 

 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครือ่งมือหรอือุปกรณ์ 
• ก่อนเริม่การวัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตําแหน่งของสวิตช์ฟังก์ชันและขั้วต่ออินพุตสําหรบัเชื่อมตอ่ 

สายทดสอบนั้นเหมาะสมกับโหมดการวัดท่ีต้องการ 
• ถอดสายทดสอบออกจากอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบชั่วคราวก่อนใช้งานสวิตช์ฟังก์ชัน 
• ตรวจสอบการทํางานท่ีถูกต้องบนแหล่งจ่ายไฟท่ีรูจ้ักก่อนใช้หรอืดําเนินการใดๆ อนัเป็นผล 

มาจากการบ่งชี้ของเครือ่งมือ 
• หยุดใช้สายทดสอบ ถ้าแจ็คเก็ตด้านนอกเสียหาย และมองเห็นโลหะภายในหรอืแจ็คเก็ตสี 
                                                                                 
 
สายทดสอบจะมีสายทดสอบพรอ้มคลิปปากจระเข้ (อุปกรณ์เสรมิ) 
4.3.1 การวัดแรงดันไฟฟ้า AC ( V, mV) 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง “ V ” หรอื “ mV ” 
2) เสียบสายทดสอบเข้ากับขั้วอินพตุ  
3) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ 

แล้วอ่านค่าเม่ือมีเสถียรภาพ 
 
4.3.2 การวัดแรงดันไฟฟ้า DC ( V, mV) 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง “ V” หรอื “  mV” 
2) เสียบสายทดสอบเข้ากับขั้วอินพตุ 
3) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ 

แล้วอ่านค่าเม่ือมีเสถียรภาพ 
 
 
หมายเหตุ 
หากเลือกช่วง “ mV ” และสายทดสอบถูกปล่อยท้ิงไว้ในวงจรเปิด เครือ่งมืออาจให้การอ่านค่า 
ส่ิงนี้ไม่ส่งผลต่อการวัดของคุณ 
 

  

สายทดสอบ 

สีดํา สีแดง 

สายทดสอบ 

สีดํา สีแดง 
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4.3.3 การวัดแรงดันไฟฟ้า DC+AC (  + ) 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง “  V ” 
2) กดปุ่ม SELECT เพื่อเลือกการวัดแรงดันไฟฟ้า DC+AC 
 (จอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ “  + ”) 
3) เสียบสายทดสอบเข้ากับขั้วอินพตุ 
4) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ 

แล้วอ่านค่าเม่ือมีเสถียรภาพ 
 
4.3.4 จอแสดงผลแบบคู่สําหรบัแรงดันไฟฟ้า DC, AC (  • ) 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง “DCV” 
2) กดปุ่ม SELECT สองครั้งเพื่อเปล่ียนโหมดเป็นจอแสดงผลแบบคู่ของ 

แรงดันไฟฟ้า DC/AC 
การวัดแรงดันไฟฟ้า DC จะปรากฏบนจอแสดงผลหลักและแรงดันไฟฟ้า 
AC ปรากฎบนจอแสดงผลย่อย 

3) เสียบสายทดสอบเข้ากับขั้วอินพตุ  
4) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ 

แล้วอ่านค่าเม่ือมีเสถียรภาพ 
 
4.3.5 การวัดความต้านทาน (Ω) 
 

ข้อควรระวัง 

 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครือ่งมือ 
ปิดการจ่ายไฟให้กับวงจรภายใต้การทดสอบก่อนเริม่การวัด 
เพื่อป้องกันไม่ให้จ่ายแรงดันไฟฟ้าท่ีมากเกินไปไปท่ีเครือ่งมือ 
                                                                                  

 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง “Ω” 
2) เสียบสายทดสอบเข้ากับขั้วอินพตุ 
3) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ 

แล้วอ่านค่าเม่ือมีเสถียรภาพ 
 
 
หมายเหตุ 
การปรบัเป็นศูนย์ 
แนะนําให้ปรบัเป็นศูนย์เพื่อการวัดท่ีถูกต้อง หลังจากดําเนินการ 1) 2) ด้านบน 
ให้ลัดวงจรสายทดสอบท้ังสองตัว กดปุ่ม REL สําหรบัการปรบั (LCD จะแสดง "0.0Ω") ค่า 
(การปรบัเป็นศูนย์) จะไม่ถูกล้างจนกว่าเครือ่งมือจะถูกปิด 
 

  

สายทดสอบ 

สีดํา สีแดง 

สายทดสอบ 

สีดํา สีแดง 

สายทดสอบ 

สีดํา สีแดง 
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4.3.6 Ω กําลังไฟต�า (LP-Ω) 
ฟังก์ชันนี้ใช้สําหรบัวัดความต้านทานของชิ้นส่วนบนแผ่นวงจรพิมพ์ภายใต้กระแสไฟฟ้าการวัดต�า 
ในการวัด Ω กําลังไฟต�า จะแสดงจํานวนนับได้สูงสุด 5,000 รายการ และช่วงการวัดอยู่ระหว่าง 5 
kΩ ถึง 5 MΩ  
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง “Ω” 
 กดปุ่ม SELECT เพื่อตั้งค่าโหมด LP-Ω “LP-Ω” จะปรากฏบนจอ LCD 
2) เสียบสายทดสอบเข้ากับขั้วอินพตุ 
3) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับความต้านทานแล้วอ่านค่าเม่ือเสถียรแล้ว 
 
4.3.7 การตรวจสอบความต่อเน่ือง (  ) 
 

ข้อควรระวัง 

 
เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายของเครือ่งมือ 
ปิดการจ่ายไฟให้กับวงจรภายใต้การทดสอบก่อนเริม่การวัด 
เพื่อป้องกันไม่ให้จ่ายแรงดันไฟฟ้าท่ีมากเกินไปไปท่ีเครือ่งมือ 
                                                                                   

 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง “  ” 
2) เสียบสายทดสอบเข้ากับขั้วอินพตุ 
3) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ 

หากได้รบัการยืนยันความตอ่เนือ่งในวงจร (ไม่เกินประมาณ 100Ω) 
ออกจะส่งสียงดังขึ้น 

 

  

สายทดสอบ 

สีดํา สีแดง 

สายทดสอบ 

สีดํา สีแดง 
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สายทดสอบสีแดง สายทดสอบสีแดง สายทดสอบสีดํา สายทดสอบสีดํา 

รูปท่ี 1 การทดสอบไบแอส 
ไดโดดแบบไปข้างหนา้ 

รูปท่ี 2 การทดสอบไบแอส 
ไดโดดแบบกลับด้าน 

4.3.8 การทดสอบไดโอด (  ) 
 

ข้อควรระวัง 

 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครือ่งมือ 
ปิดการจ่ายไฟให้กับวงจรภายใต้การทดสอบก่อนเริม่การวัด เพื่อป้องกันไม่ให้จ่ายแรงดันไฟฟ้า 
ท่ีมากเกินไปไปท่ีเครือ่งมือ 
                                                                                  

 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง “  •  ” 
 กดปุ่ม SELECT เพื่อเลือกการทดสอบไดโอด 
 (จอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ ) 
2) เสียบสายทดสอบเข้ากับขั้วอินพตุ 
3) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับไดโอดนแล้วอ่านค่าเม่ือเสถียรแล้ว 
 
<การทดสอบไบแอสไดโดดแบบไปข้างหน้า> 
เชื่อมต่อสายทดสอบสีดาํเข้ากับแคโทด และสายทดสอบสีแดงเข้ากับขั้วบวก 
ถ้าไดโอดเป็นซิลิคอนไดโอด จอ LCD จะแสดงค่าประมาณ 0.5 V ในกรณีของไดโอดเปล่งแสง จอ 
LCD จะแสดงค่าประมาณ 1.5 V ถึง 2.0 V 
 
<การทดสอบไบแอสไดโดดแบบกลับด้าน> 
เชื่อมต่อสายทดสอบสีดาํเข้ากับขั้วบวกและสายทดสอบสีแดงเข้ากับแคโทด 
โดยปกติจอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ "OL" ซ่ึงแสดงว่าไดโอดท่ีทดสอบเป็นปกติ 
ไดโอดจะมีข้อบกพรอ่งหาก LCD แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าใดๆ 
 
 
 
 
 

  

สายทดสอบ 

สีดํา สีแดง 
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4.3.9 การวัดอุณหภูมิ ( TEMP ) 
 

ข้อควรระวัง 

 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครือ่งมือ 
ปิดการจ่ายไฟให้กับวงจรภายใต้การทดสอบก่อนเริม่การวัด เพื่อป้องกันไม่ให้จ่ายแรงดันไฟฟ้า 
ท่ีมากเกินไปไปท่ีเครือ่งมือ 
                                                                                  

 
หมายเหตุ 
จําเป็นต้องมีโพรบวัดอุณหภูมิเสรมิสําหรบัการวัดอณุหภูมิ 
โพรบอุณหภูมิ: เทอรโ์มคัปเปิลประเภท K 

Model: 8405, 8406, 8407, 8408 
ตรวจสอบช่วงท่ีวัดได้ของโพรบตามลําดับ 
 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง “ TEMP ” 
2) เสียบโพรบเข้ากับช่องเสียบอินพุต  
3) สัมผัสท่ีโพรบการวัดภายใต้การทดสอบ จากนั้นอา่นค่าเม่ือเสถียรแล้ว 
 
 
หมายเหตุ 
การอ่านค่าอุณหภูมิเริม่ต้นของมัลติมิเตอรแ์บบดิจิทัลอยู่ในหน่วยเซลเซียส (°C) 
หากต้องการเปล่ียนเป็นฟาเรนไฮต์ (°F) จําเป็นตอ้งดําเนินการดังนี้: 

การเปลี่ยนการต้ังค่าหน่วยอุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮต์ 
การแสดง “ °C ” เท่านั้นได้รบัการกําหนดค่าท่ีโรงงานก่อนจัดส่ง 
ทําตามขั้นตอนการตั้งค่าตอ่ไปนี้เพื่อแสดง “ °F ” 
ขณะท่ีกดปุ่ม SELECT, RANGE และ HOLD พร้อมกัน ให้หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ี 
ตําแหน่ง " TEMP " จากน้ัน เม่ือกดปุ่ม SELECT หน่วยอุณหภูมิจะเปล่ียนจาก °C เป็น °F 
เม่ืออุณหภูมิแสดงเป็น °F ให้กดปุ่ม SELECT เพ่ือสลับหน่วยอุณหภูมิระหว่าง °F และ °C 
 
การแปลงจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ทําได้โดยใช้สมการต่อไปนี้ 
อุณหภูมิฟาเรนไฮต์ = 1.8×อุณหภูมิเซลเซียส + 32 
 
 

  

โพรบการวัด 

สีดํา สีแดง 
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สีแดง 

4.3.10 การวัดกระแสไฟฟ้า (μA/mA/A) 
 

คําเตือน 

 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครือ่งมือหรอือุปกรณ์ 
• ก่อนเริม่การวัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตําแหน่งของสวิตช์ฟังก์ชันและขั้วต่ออินพุตสําหรบัเชื่อมตอ่ 

สายทดสอบนั้นเหมาะสมกับโหมดการวัดท่ีต้องการ 
• กระแสไฟฟ้าอินพุตสูงสุด (จํากัดด้วยฟิวส์) ของชว่ง "μA" และ "mA" คือ 440 mA 

ต้องแน่ใจว่าไม่เกินขีดจํากัดในช่วง 500mA 

ระวังอย่าให้ถูกความรอ้นลวก 
• เม่ือวัดมากกว่า 6 A ภายใต้สภาวะเกิน 40°C เวลาการวัดต่อเนื่องจะต้องอยู่ภายใน 3 นาที 

จากนั้นให้ตัดการเชือ่มต่อนานกว่า 10 นาที 
                                                                                  
 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง “μA ” , “mA ” หรอื “A ” 

 (หากไม่ทราบขนาดของกระแสไฟฟ้าท่ีวัดได้ ให้เลือกตําแหน่ง “A” 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าท่ีวัดได้ไม่เกิน 440 mA 
ก่อนเลือกตําแหน่ง "μA " หรอื "mA ") 

2) โปรดเลือก DC หรอื AC เม่ือเลือก AC ให้กดปุ่ม SELECT 
3) เสียบสายทดสอบสีดําเข้ากับช่องเสียบอนิพุต “ COM ” 

และสายทดสอบสีแดงเข้ากับช่องเสียบอินพุต “ A ” 
หากกระแสไฟฟ้าอยู่ในลําดับ mA หรอืน้อยกว่า 
ให้เสียบสายทดสอบสีแดงเข้ากับช่องเสียบอินพุต “μA • mA” 

4) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ 
แล้วอ่านค่าเม่ือมีเสถียรภาพ 

 
 

  

สีแดง 

สายทดสอบ 
สีดํา 

สีดํา 
สายทดสอบ 
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4.3.11 การวัดกระแสไฟฟ้า DC+AC (  + ) 
 

คําเตือน 

 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครือ่งมือหรอือุปกรณ์ 
• ก่อนเริม่การวัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตําแหน่งของสวิตช์ฟังก์ชันและขั้วต่ออินพุตสําหรบั 

เชื่อมต่อสายทดสอบนัน้เหมาะสมกับโหมดการวัดท่ีต้องการ 
• กระแสไฟฟ้าอินพุตสูงสุด (จํากัดด้วยฟิวส์) ของชว่ง "μA" และ "mA" คือ 440 mA 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่เกินขดีจํากัดในชว่ง 500 mA 
ระวังอย่าให้ถูกความรอ้นลวก 
• เม่ือวัดมากกว่า 6A ภายใต้สภาวะเกิน 40°C เวลาการวัดต่อเนื่องจะตอ้งอยู่ภายใน 3 นาที จากนั้น 

ให้ตัดการเชื่อมตอ่นานกวา่ 10 นาที 
                                                                                  

 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง “μA” , “mA” หรอื “A” 
 (หากไม่ทราบขนาดของกระแสไฟฟ้าท่ีวัดได้ ให้เลือกตําแหน่ง “A” 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าท่ีวัดได้ไม่เกิน 440 mA 
ก่อนเลือกตําแหน่ง "μA" หรอื "mA") 

2) กดปุ่ม SELECT สองครั้งเพื่อเลือกการวัด DC +AC 
(จอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์  + ) 
เสียบสายทดสอบสีดําเข้ากับช่องเสียบอนิพุต “ COM ” 
และสายทดสอบสีแดงเข้ากับช่องเสียบอินพุต “A” 
หากกระแสไฟฟ้าอยู่ในลําดับ mA หรอืน้อยกว่า ให้เสียบ 
สายทดสอบสีแดงเข้ากับช่องเสียบอินพุต “μA • mA” 

3) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ 
แล้วอ่านค่าเม่ือมีเสถียรภาพ 

 

  

สีแดง 

สีแดง 

สายทดสอบ 
สีดํา 

สีดํา 

สายทดสอบ 
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4.3.12 จอแสดงผลแบบคู่ของกระแสไฟฟ้า DC, AC (  •  ) 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง “μA” “mA” หรอื “A” 

(หากไม่ทราบขนาดของกระแสไฟฟ้าท่ีวัดได้ ให้เลือกตําแหน่ง “A” 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าท่ีวัดได้ไม่เกิน 440 mA ก่อน 
เลือกตําแหน่ง "μA" หรอื "mA") 

2) กดปุ่ม SELECT สามครัง้เพื่อเลือกจอแสดงผลแบบคู่ DC/AC  
การวัดกระแสไฟฟ้า DC จะปรากฏบนจอแสดงผลหลัก 
และกระแสไฟฟ้า AC ปรากฎบนจอแสดงผลย่อย 

3) เสียบสายทดสอบสีดําเข้ากับช่องเสียบอนิพุต “COM” 
และสายทดสอบสีแดงเข้ากับช่องเสียบอินพุต “A” 
หากกระแสไฟฟ้าเป็น μA หรอื mA ให้เสียบสาย 
ทดสอบสีแดงเข้ากับขั้วอินพุต “μA/mA” 

4) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ 
แล้วอ่านค่าเม่ือมีเสถียรภาพ 

 
4.3.13 การวัดความจุไฟฟ้า (  ) 
 

ข้อควรระวัง 

 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครือ่งมือ 
• ปิดการจ่ายไฟให้กับวงจรภายใต้การทดสอบก่อนเริม่การวัด เพื่อป้องกันไม่ให้จ่ายแรงดันไฟฟ้า 

ท่ีมากเกินไปไปท่ีเครือ่งมือ 
• ก่อนเริม่การวัด ต้องแน่ใจว่าได้คายประจุความจุไฟฟ้าภายใต้การตรวจสอบแล้ว 
                                                                                   
 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง “  ” 
2) เสียบสายทดสอบเข้ากับขั้วอินพตุ 
3) เปิดสายทดสอบแล้วกดปุ่ม REL ในช่วง 5nF เพื่อปรบั 

ความจุไฟฟ้าให้เป็นศูนย์ (จอ LCD จะแสดง “ 0.000 ”) 
4) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ 

แล้วอ่านค่าเม่ือมีเสถียรภาพ  
 
หมายเหตุ 

ค่า (การปรับเป็นศูนย์) ยังคงแสดงอยู่จนกว่าจะปิดเครือ่ง 

 
 

  

สีแดง 

สีแดง 

สายทดสอบ 

สายทดสอบ 

สายทดสอบ 

สีดํา สีแดง 

สีดํา 

สีดํา 
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4.3.14 การวัดความถี่ (Hz), อัตราส่วนวัฏจักรงาน (%) 
 

ข้อควรระวัง 

 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครือ่งมือ 
ปิดการจ่ายไฟให้กับวงจรภายใต้การทดสอบก่อนเริม่การวัด 
เพื่อป้องกันไม่ให้จ่ายแรงดันไฟฟ้าท่ีมากเกินไปไปท่ีเครือ่งมือ 
                                                                                  

 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่งแรงดันไฟฟ้า ( V, mV) 

หรอืกระแสไฟฟ้า (μA, mA, A) 
2) กดปุ่ม SELECT เพื่อเลือกช่วงความถ่ี (จอ LCD จะแสดง 

หน่วยของความถ่ี) 
3) เสียบสายทดสอบเข้ากับขั้วอินพตุ 

เสียบสายทดสอบสีแดงเข้ากับช่องเสียบอินพุตท่ีเหมาะสม (“ A” 
“μA•mA”) สําหรบัค่ากระแสไฟฟ้าเม่ือทําการวัดกระแสไฟฟ้า  

4) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ แล้วอ่าน 
ค่าเม่ือมีเสถียรภาพ จอ LCD แสดงค่าความถ่ีในจอแสดงผลหลัก 
และค่าอัตราส่วนรวัฏจักรงานในจอแสดงผลย่อย 

 
 
 
 

  สีดํา 

สีแดง 

สีดํา สีแดง 

สีแดง 

สีดํา 

<แรงดันไฟฟ้า> 

<กระแสไฟฟ้า> 
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4.3.15 ฟังก์ชันเปลี่ยนการตรวจจับ RMS เป็น/จากโหมดการตรวจจับ MEAN  
(KEW1062 เท่าน้ัน) 

เครือ่งมือมีฟังก์ชันในการเปล่ียนการตรวจจับ RMS เป็น/จากโหมดการตรวจจับ MEAN 
 
<เปลี่ยนเป็นโหมดการตรวจจับ MEAN> 
1) เลือกโหมดการวัด AC ท่ีเหมาะสม (ACV, ACmV, ACμA, ACmA, ACA) โดยใช้สวิตช์ฟังก์ชัน 

และปุ่ม SELECT 
2) กดปุ่ม SHIFT เพื่อแสดง “Shift” บนจอ LCD 
3) กดปุ่ม REL ในขณะท่ีกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้เพื่อเปล่ียนเป็นโหมดการตรวจจับ MEAN "RMS" 

จะหายไปบนจอ LCD 
 
<เปลี่ยนเป็นโหมดการตรวจจับ RMS> 
1) เลือกโหมดการวัด AC ท่ีเหมาะสม (ACV, ACmV, ACμA, ACmA, ACA) โดยใช้สวิตช์ฟังก์ชัน 

และปุ่ม SELECT 
2) กดปุ่ม SHIFT เพื่อแสดง “Shift” บนจอ LCD 
3) กดปุ่ม RANGE ขณะกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้เพือ่เปล่ียนเป็นโหมดการตรวจจับ RMS “RMS” จะ 

ปรากฏบนจอ LCD 
 
4.3.16 ฟังก์ชันเปิด/ปิดตัวกรอง (KEW1062 เท่าน้ัน) 
เครือ่งมือมีฟังก์ชันเปิด/ปิดตัวกรองระหว่างการวดัค่า AC 
1) เลือกโหมดการวัด AC ท่ีเหมาะสม (ACV, ACmV, ACμA, ACmA, ACA) โดยใช้สวิตช์ฟังก์ชัน 

และปุ่ม SELECT 
2) กดปุ่ม SHIFT เพื่อแสดง "Shift" บนจอ LCD 
3) จากนั้นกดปุ่ม HOLD เพือ่เปิดตวักรองโลว์พาส 
 ขณะเปิดตัวกรอง "Filter" จะปรากฏบน LCD 
 อ้างอิงถึงคุณลักษณะของตัวกรองในไดอะแกรมด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ทําซ�าขั้นตอนท่ี 2) และ 3) เพื่อปิดตัวกรอง 
 ("Filter" จะหายไปจาก LCD) 

  

ตัวกรองโลว์พาสลําดับท่ีสาม 

อัต
รา

ส่ว
นแ

อม
พ

ลิจู
ด 

[d
B

] 

ความถี่ [Hz] 
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4.3.17 ฟังก์ชันการค้างค่าที่วัดได้อัตโนมัติ 
เครือ่งมือสามารถแสดงค่าท่ีวัดได้ค้างไว้โดยอัตโนมัติเม่ือจัดการสายทดสอบตามท่ีอธิบายไวด้้านล่าง 
 
1) กดปุ่ม HOLD เพื่อเลือกฟังก์ชันการค้างค่าท่ีวัดได้อตัโนมัติ 
 (LCD แสดงสัญลักษณ์ “ A•H ”) 
2) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ 
3) เม่ือการอ่านมีเสถียรภาพ เสียงออดจะดังขึ้น 
4) ถอดสายทดสอบออกจากวงจรภายใต้การทดสอบ 
5) หน้าจอ LCD จะแสดงค่าท่ีวัดได้ท่ีเก็บไว ้
 คุณสามารถทําซ�าขั้นตอนท่ี 2) ถึง 4) ได้บ่อยเท่าท่ีต้องการ ตราบเท่าท่ีจอ LCD แสดงสัญลักษณ์ 

“ A•H ” 
 
หมายเหตุ 

• ใoการวดัแรงดันไฟฟ้า DC/AC ฟังก์ชัการแสดงค้างค่าท่ีวัดได้อตัโนมัติจะใช้ได้เฉพาะในช่วง 
ท่ีมากกว่าช่วง 5V เท่านั้น 

• ฟังก์ชันนี้ไม่พรอ้มใช้งานกับการวัดอณุหภูมิ ความจุไฟฟ้า และความถ่ี 
• ฟังก์ชันการแสดงค้างค่าท่ีวัดได้อัตโนมัติไม่สามารถนําไปใช้กับสัญญาณท่ีไม่เสถียรได้; 
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4.3.18 ฟังก์ชันการแสดงค่าสูงสุดค้างไว ้
เครือ่งมือนี้สามารถตรวจจับ อัปเดต และแสดงค่าสูงสุด (ทันที) ในการวัด DCV และ DCA ได้ 
ตลอดเวลา สามารถมองเห็นค่าสูงสุดของคล่ืนได ้
 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง DCV หรอื DCA 
2) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ 
3) กดปุ่ม HOLD เพื่อเลือกการแสดงค่าจุดสูงสุดค้างไว ้(LCD แสดงสัญลักษณ์ “ P•H ”) 
4) LCD แสดงค่าสูงสุด 
5) เม่ือรเีซ็ตค่าสูงสุดในฟังก์ชัน HOLD ให้กดปุ่ม MIN/MAX 
 จากนั้นค่าสูงสุดใหม่สามารถแสดงอยู่ในแบบค้างไว้ได ้
 
หมายเหตุ 
แม้ว่าสัญญาณอินพุต (DCV, DCA) จะมีขั้วลบ แต่ก็สามารถวัดค่าสูงสุดได้เม่ือค่าสูงสุดอยู่ในทิศ 
ทางบวก 
ค่าเชิงสัมพัทธ์จากค่าอ้างอิงสามารถแสดงได้ในระหว่างการวัดค่าสูงสุด 
1) กดปุ่ม RELΔ /% เพื่อทําการคํานวณเชิงสัมพัทธ์ในโหมดแสดงค่าจุดสูงสุดค้างไว้ 
 หน้าจอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ “ Δ ” และค่าสูงสุดเชิงสัมพัทธ์ 
2) กดปุ่ม REL Δ/% อีกครัง้เพื่อการคํานวณค่าเป็นเปอรเ์ซ็นต์ 
  หน้าจอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ “ % ” และเปอรเ์ซ็นต์ค่าสูงสุด 

ดูเพิ่มเติม 
ส่วนถัดไป "การคํานวณค่าเชิงสัมพันธ์และเปอรเ์ซ็นต์" 
 
เม่ือรเีซ็ตค่าสูงสุด ให้กดปุ่ม MIN/MAX 
จากนั้นค่าสูงสุดใหม่สามารถแสดงค้างไว้ได ้
 
เม่ือต้องการยกเลิกการคํานวณค่าเปอรเ์ซ็นต์ ให้กดปุ่ม REL Δ/% อีกครัง้ 
สัญลักษณ์ “ % ” จะหายไปและกลับสู่โหมดการแสดงค่าจุดสูงสุดค้างไว ้

 
4.3.19 การคํานวณค่าสัมพัทธ์และเปอรเ์ซ็นต์ 
เครือ่งมือนี้สามารถคํานวณค่าเชิงสัมพัทธ์หรอืความแตกต่าง และค่าเปอรเ์ซ็นต์จากค่าการวัดอ้างอิง 
ได้ (ช่วงจะถูกกําหนดคงท่ี) 
 
<การคํานวณค่าเชิงสัมพัทธ์ (REL)> 

ลบค่าอ้างอิงออกจากค่าท่ีวัดได้เพื่อแสดงค่าเชิงสัมพัทธ์หรอืความแตกต่าง 
 
1) ทําการวัดเพื่อตั้งค่าอ้างอิง 
2) กดปุ่ม REL Δ/% 
 (จอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ “ Δ ” และจอแสดงผลย่อยแสดงค่าอ้างอิง) 
3) ทําการวัดอีกครัง้ 
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<การคํานวณค่าเปอรเ์ซ็นต์ (%)> 
คํานวณและแสดงค่าเปอรเ์ซ็นต์ตามสมการต่อไปนี้: ค่า % = (ค่าท่ีวัดได้ – ค่าอ้างอิง)/ค่าอ้างอิง 

1) ทําการวัดเพื่อตั้งค่าอ้างอิง 
2) กดปุ่ม REL Δ/% 
 (จอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ “ Δ ” และจอแสดงผลย่อยแสดงค่าอ้างอิง) 
3) ทําการวัดอีกครัง้ 
 กดปุ่ม REL Δ/% อีกครัง้ (จอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ “ % ”) 
 
4.3.20 การคํานวณเดซิเบล (dBm, dBV) 
เครือ่งมือนี้สามารถคํานวณลอการทึิมกับแรงดันไฟฟ้า AC ได ้
 
dBm : 20log 

√ ค่าความต้านทานอ้างอิง × 10-3 
(1mW/ความต้านทานอา้งอิง (Ω)=0dBm) 

 
ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีวัดได้ 

dBV : 20log               1(V) 
 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง V หรอื mV 
2) กดปุ่ม SELECT เพื่อเลือก dBm dBV  
 (LCD จะแสดงสัญลักษณ์ "dBm", "dB") 
3) เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับวงจรภายใต้การทดสอบ แล้วอ่านค่าเม่ือมีเสถียรภาพ 
4) เม่ือคํานวณค่าเชิงสัมพัทธ์ ให้กดปุ่ม REL Δ/% 
 
หมายเหตุ 

เครือ่งมือสามารถเปล่ียน (เลือก) ค่าความต้านทานอ้างอิงไดเ้ม่ือทําการวัด dBm 
ค่าความต้านทานอ้างอิงจะเปล่ียนดังนี้ทุกครัง้ท่ีกดปุ่ม RANGE 
(แสดงในจอแสดงผลย่อย) 
ค่าความต้านทานอ้างอิง: 

4,8,16,32,50,75,93,110,125,135,150 
200,250,300,500,600,800,900,1000,1200 
ค่าเริม่ต้น: 600Ω 

สามารถเปล่ียนแปลงการตั้งค่าเริม่ต้นได้ อ้างอิงถึงฟังก์ชันการตั้งค่า 
 

  

ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีวัดได้ 
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4.3.21 ฟังก์ชัน MIN/MAX/AVG 
ค่าต�าสุด (MIN) ค่าสูงสุด (MAX) และค่าเฉล่ีย (AVG) ในระหว่างการวัดจะแสดงขึ้น (ช่วงถูกกําหนด 
คงท่ี) ค่าเฉล่ียจะแสดงโดยการหารข้อมูลบันทึกท่ีผสานรวมด้วยตวัเลขของเวลาในการบันทึก 
การกดปุ่มนี้จะเริม่การบันทึกและในเวลาเดียวกันจอ LCD จะแสดง "MIN", "MAX" และ “AVG” เพือ่ปิด 
ใช้งานฟังก์ชันปิดเครือ่งอัตโนมัต ิ
 
<เวลาในการบันทึก> 
ตัวจับเวลาถูกเปิดใช้งานเพ่ือแสดงเวลาท่ีผ่านไปต้ังแต่เร่ิมต้น และเวลาท่ีต่ออายุใหม่สําหรับ MIN/MAX 
ก็จะถูกบันทึกไปพร้อมๆ กัน 
เวลาท่ีผ่านไปจะแสดงดังนี้: 

0 วินาที ถึง 99 นาที 59 วนิาที: ขั้นละ 1 วินาที 
100 นาทีหรอืมากกว่า: ขั้นละ 1 นาที 

กดปุ่ม HOLD เพื่อหยดุการบันทึก (LCD แสดงสัญลักษณ์ “ D•H ”) 
 
<เพื่อยืนยันเวลาในการบันทึก> 

สําหรบัการยืนยันเวลาในการบันทึก ให้กดปุ่ม MIN/MAX 
การกดปุ่มนี้ซ�าในภายหลังจะแสดงค่าต�าสุดปัจจุบัน (MIN) ค่าสูงสุด (MAX) และค่าเฉล่ีย (AVG) 
กดปุ่ม HOLD อีกครัง้เพื่อเริม่การบันทึกใหม่ 
หากต้องการออกจากโหมดการยืนยนั ให้กดปุ่ม MIN/MAX ค้างไว้หนึ่งวินาที 
(สัญลักษณ์ “MAX” “MIN” “AVG” จะหายไป) 

 
หมายเหตุ 

• ไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลท่ีบันทึกไว้ แม้ว่าสายวัดทดสอบจะถูกตัดการเชื่อมต่อในขณะท่ีหยุด 
การบันทึกก็ตาม 

• หากมีการบันทึกโอเวอรโ์หลด จอแสดงผล MIN หรอื MAX จะเปล่ียนเป็นจอแสดงผล "OL" 
ส่งผลให้ข้อมูลเฉล่ียไม่ถูกต้อง 

• สําหรบัการวัดสัญญาณท่ีแตกต่างกันอย่างมาก ให้ตั้งค่าช่วงท่ีเหมาะสมโดยท่ี MAX หรอื MIN 
จะไม่เปล่ียนเป็นการแสดงผล "OL" 
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4.4 ฟังก์ชันหน่วยความจํา 
 
<การบันทึกข้อมูลในหน่วยความจําภายใน> 
เครือ่งมือสามารถบันทึกข้อมูลโดยใช้โหมดสองประเภทดังต่อไปนี ้

โหมด SAVE: บันทึกข้อมูลสําหรบัการวัดหนึ่งครัง้โดยการดําเนนิการด้วยตนเอง 
โหมด LOGGING: บันทึกข้อมูลจากจุดเริม่การบันทึกรายการโดยอตัโนมัต ิ

 
ความจุหน่วยความจํา 

โหมด SAVE: 100 ข้อมูล 
โหมด LOGGING: ข้อมูลการบันทึกต่อการวัด  

(KEW1061: 1,000 ข้อมูล KEW1062: 10,000 ข้อมูล) 
 
จํานวนของขอ้มูลท่ีบันทึก 
จํานวนของขอ้มูลท่ีบันทึกคือตัวเลข 4 หลัก เม่ือเข้าสู่โหมด LOGGING สัญลักษณ์ "L" จะถูกแนบ 
กับตัวเลขด้านบนสุดของตวัเลข 4 หลัก เครือ่งมือจะจัดสรรตัวเลขท่ีน้อยท่ีสุดระหว่าง 0000 ถึง 
9999 ท่ียังไม่ได้ใช้ ใช้ปุ่ม ▲ (RANGE) หรอืปุ่ม ▼(REL Δ/%) สลับจํานวนข้อมูลท่ีบันทึกไว้ 
 
การบันทึกข้อมูล (โหมด SAVE) 
1) กดปุ่ม MEMORY (LCD แสดงสัญลักษณ์ “ MEM ”) 
2) กดปุ่ม SAVE (HOLD) 
 (LCD แสดงจํานวนของข้อมูลท่ีบันทึกไว้) 
3) กดปุ่ม SAVE (HOLD) เพื่อบันทึกข้อมูล 

 การกดปุ่ม SAVE (HOLD) อีกครัง้จะบันทึกข้อมูลสําหรบัการวัดครัง้ท่ีสองหรอืหลังจากนั้น 
4) หากต้องการยกเลิกฟังก์ชัน ให้กดปุ่ม MEMORY ค้างไว้หนึ่งวินาที 
 (สัญลักษณ์ "MEM" จะหายไป) 
 
หมายเหตุ 

สามารถบันทึกข้อมูลค่าท่ีแสดงค้างไว้ได้ 
แสดงค่าบนจอแสดงผลค้าไว้และบันทึกตามขั้นตอนข้างต้น 
 

จํานวนของขอ้มูลท่ีบันทึก 
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การบันทึกข้อมูล (โหมด LOGGING) 
ในโหมดบันทึกรายการการวัด จะต้องตั้งค่าเวลา โปรดทราบว่าการเปล่ียนแบตเตอรีจ่ะรเีซ็ตเวลาเป็น 
00:00 น. ตั้งค่าเวลาโดยการอ้างอิงถึงฟังก์ชันการตั้งค่า 
 
1) กดปุ่ม MEMORY (LCD แสดงสัญลักษณ์ “ MEM ”) 
2) กดปุ่ม LOG (MIN/MAX) 
 (LCD จะแสดงช่วงการบันทึกรายการ (ช่วงเวลา)) 
 ตั้งค่าด้วยปุ่ม ▲ (RANGE) หรอื ▼ (REL Δ/%) 
 การตั้งค่าเริม่ต้นคือหนึ่งวินาที (สามารถเปล่ียนแปลงการตั้งค่าเริม่ต้นได้ อา้งอิงถึงฟังก์ชันการ 

ตั้งค่า) 
 LCD จะแสดง "FULL" เม่ือขอ้มูลการบันทึกรายการถูกบันทึกแล้ว 
 เม่ือบันทึกข้อมูลใหม่ ให้ลบข้อมูลออก 
3) กดปุ่ม LOG (MIN/MAX) เพือ่เริม่การบันทึกรายการ (สัญลักษณ์ “ MEM ” จะติดกะพรบิ) 
 ทุกครัง้ท่ีมีการกดปุ่ม MIN/MAX จอแสดงผลย่อยจะเปล่ียนแปลง 

(จอแสดงผลย่อย: จํานวนท่ีบันทึกไว้ → เวลาท่ีบันทึกไว้ (นาที : วินาที) → (ชั่วโมง : นาที) → 
จํานวนท่ีบันทึกไว้)  

4) หากต้องการยกเลิกฟังก์ชัน ให้กดปุ่ม MEMORY ค้างไว้หนึ่งวินาที เม่ือความจุหน่วยความจําเต็ม 
ฟังก์ชันจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ  
(สัญลักษณ์ "MEM" จะหายไป) 

 
หมายเหตุ 

การดําเนินการโหมด LOGGING ในระหว่างโหมด HOLD จะปิดใช้งานโหมด HOLD 
 
การโหลดข้อมูล (โหมด SAVE) 
1) กดปุ่ม MEMORY (LCD แสดงสัญลักษณ์ “ MEM ”) 
2) กดปุ่ม READ (LIGHT) 
3) กดปุ่ม SAVE (HOLD) เพื่อเลือกจํานวนของข้อมูลท่ีบันทึกไว้ 
 เลือกจํานวนด้วยปุ่ม ▲ (RANGE) หรอื ▼ (REL Δ/%) 
4) หากต้องการยกเลิกฟังก์ชัน ให้กดปุ่ม MEMORY ค้างไว้หนึ่งวินาที 
 (สัญลักษณ์ "MEM" จะหายไป) 
 
การโหลดข้อมูล (โหมด LOGGING) 
1) กดปุ่ม MEMORY (LCD แสดงสัญลักษณ์ “ MEM ”) 
2) กดปุ่ม READ (LIGHT) 
3) กดปุ่ม LOG (MIN/MAX) เพือ่เลือกจํานวนของขอ้มูลท่ีบันทึกไว้ 
 เลือกจํานวนด้วยปุ่ม ▲ (RANGE) หรอื ▼ (REL Δ/%) 
 ทุกครัง้ท่ีมีการกดปุ่ม MIN/MAX จอแสดงผลย่อยจะเปล่ียนแปลง 
 (จอแสดงผลย่อย: จํานวนท่ีบันทึกไว้ → เวลาท่ีบันทึกไว้ (นาที : วินาที) → (ชั่วโมง : นาที) → 

จํานวนท่ีบันทึกไว้) 
4) หากต้องการยกเลิกฟังก์ชัน ให้กดปุ่ม MEMORY ค้างไว้หนึ่งวินาที 

(สัญลักษณ์ "MEM" จะหายไป) 
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<การลบข้อมูลที่บันทึกไว้> 
 
วิธีการลบ (โหมด SAVE) 
• เม่ือต้องการลบข้อมูลท้ังหมด 
1) กดปุ่ม MEMORY 
 (LCD แสดงสัญลักษณ์ “ MEM ”) 
2) กดปุ่ม SAVE (HOLD) ค้างไว้หนึ่งวินาที 
 (LCD แสดงสัญลักษณ์ “ CLr ? ”) 
3) กดปุ่ม SAVE (HOLD) 
 ข้อมูลท้ังหมดถูกลบแล้ว 
 
• การเขียนทับข้อมูลท่ีเลือก 
1) กดปุ่ม MEMORY 
 (LCD แสดงสัญลักษณ์ “ MEM ”) 
2) กดปุ่ม SAVE (HOLD) 
 (จอแสดงผลย่อยจะแสดงจํานวนของขอ้มูลท่ีบันทึกไว้) 
3) ใช้ปุ่ม ▲ (RANGE) หรอื ▼ (REL Δ/%) เพื่อเลือกจํานวนข้อมูลท่ีบันทึกไว้ 
4) กดปุ่ม SAVE (HOLD) เพื่อบันทึกข้อมูล (เขียนทับ) 
5) หากต้องการยกเลิกฟังก์ชัน ให้กดปุ่ม MEMORY ค้างไว้หนึ่งวินาที 
 (สัญลักษณ์ "MEM" จะหายไป) 
 
วิธีการลบ (โหมด LOGGING) 
• การลบข้อมูลท้ังหมด 
1) กดปุ่ม MEMORY 
 (LCD แสดงสัญลักษณ์ “ MEM ”) 
2) กดคีย์ LOG (MIN/MAX) ค้างไว้หนึ่งวินาที 
 (LCD แสดงสัญลักษณ์ “ CLr ? ”) 
3) กดปุ่ม LOG (MIN/MAX) 
 ข้อมูลท้ังหมดถูกลบแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LOG 

MIN/MAX  
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4.5 ฟังก์ชันปิดเครือ่งอัตโนมัติ 
 
<การใช้ฟังก์ชันปิดเครือ่งอัตโนมัติ> 
LCD แสดง “ AUTO OFF ” 
• เครือ่งมือจะปิดตัวเองลง 20 นาทีโดยอัตโนมัติหลังจากดําเนินการกับปุ่มครัง้ล่าสุด 
 เครือ่งมือจะส่งเสียงบ๊ีบประมาณ 30 วินาทีเพื่อแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานก่อนท่ีฟังก์ชันปิดเครือ่ง 

อัตโนมัติจะทํางาน 
• การกดปุ่มหรอืสวิตช์ใดๆ ในขณะท่ีเครือ่งส่งเสียงบ๊ีบจะขยายเวลาการปิดเครือ่ง 
• การหมุนสวิตช์ฟังก์ชันหนึ่งครัง้หลังจากท่ีปิดเครือ่งโดยอัตโนมัติแล้ว จะเป็นการเปิดเครือ่งอีกครัง้ 
 
<การยกเลิกฟังก์ชันปิดเครือ่งอัตโนมัติ> 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง OFF 
2) ด้วยการกดปุ่ม HOLD ให้หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปยังตาํแหน่งท่ีต้องการของโหมดการวัด (ฟังก์ชัน) 
 การบ่งชี้ "AUTO OFF" จะดับลงเม่ือฟังก์ชันถูกยกเลิก 
 
หมายเหตุ 

สามารถตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ง่ายๆ เม่ือเปิดเครือ่ง 
 
<การเปิดใช้งานฟังก์ชัน 'ปิดเครือ่งอัตโนมัติ' อีกครัง้> 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง OFF 
2) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปยังตําแหน่งท่ีต้องการของโหมดการวัด (ฟังก์ชัน) 
 ฟังก์ชันปิดเครือ่งอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานอีกครัง้ 
 LCD แสดง “ AUTO OFF ” 
 

  



43 

4.6 ฟังก์ชันการต้ังค่า 
การตั้งค่าต่อไปนี้สามารถทําได้โดยใช้ฟังก์ชันการตัง้ค่า: 
• การตั้งค่าเวลา 
• การตั้งค่าเริม่ต้นของความต้านทานอา้งอิงการวัด dBm 
• การตั้งค่าเริม่ต้นของวิธีการตรวจจับระหว่างการวดั AC 
• การตั้งค่าเริม่ต้นของช่วงการบันทึกรายการ 
• การตั้งค่าเริม่ต้นของการแสดงตัวเลข/การแสดงเวลาระหว่างโหมดการบันทึกรายการ 
• การตั้งค่าเปิด/ปิดเสียง (เสียงบ๊ีปของออด) 
• คืนค่าไปยังการตั้งค่าเริม่ต้น 
1) การกดปุ่ม SHIFT จะแสดง “Shift” บนจอ LCD 
2) การกดปุ่ม LIGHT ขณะกดปุ่ม SHIFT ค้างไว้จะเปล่ียนโหมดเป็นโหมดการตั้งค่า (จาก Set-up ไป

จนถึงการแสดงเวลา) 
 
 
 
 
 
3) การกดปุ่ม LIGHT จะเปล่ียนรายการการตั้งค่าตามลําดับ 
4) เปล่ียนค่าโดยใช้ปุ่ม ▲ (RANGE) หรอื ▼ (REL) 
5) กดปุ่ม HOLD เพื่อบันทึก/เสรจ็ส้ินการตั้งค่าแต่ละรายการ 
 “SEt” จะปรากฏขึ้นและจอแสดงผลจะกลับสู่รายการการตั้งค่า 
6) กดปุ่ม LIGHT ค้างไว้นานกว่าหนึ่งวินาทีเพื่อเปล่ียนจากโหมดตั้งค่าเป็นโหมดการวัด 

 
หมายเหตุ 

หากต้องการยกเลิกการตั้งค่าใดๆ ให้กดปุ่ม LIGHT ค้างไว้นานกว่าหนึ่งวนิาที หรอืปิดโดยใช้ปุ่ม 
ฟังก์ชัน 
 
<การต้ังค่าเวลา> 
ตั้งเวลาท่ีจะแสดงระหว่างโหมดการบันทึกรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเวลาหลังจากเปล่ียน 
แบตเตอรีแ่ล้ว 
1) แสดง “CLOCK” โดยใช้ปุ่ม LIGHT 
 ตัวเลขสองตวัแรกของเวลาจะกะพรบิบนจอแสดงผลย่อย 
 
 
 
 
 
 
2) ตั้งค่าชั่วโมงปัจจุบันโดยใช้ปุ่ม ▲ (RANGE) หรอื ▼ (REL) 
3) กดปุ่ม LIGHT เพื่อให้ตัวเลขสองตัวสุดท้ายกะพรบิ 
4) ตั้งค่านาทีปัจจุบันโดยใช้ปุ่ม ▲ (RANGE) หรอื ▼ (REL) 
5) กดปุ่ม HOLD เพื่อบันทึกการตั้งค่า 
 “SEt” จะปรากฏขึ้นตามด้วย “CLOCK”  
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<การต้ังค่าเริม่ต้นของความต้านทานอ้างอิงการวัด dBm> 
ตั้งค่าเริม่ต้นของความต้านทานอ้างอิงระหว่างโหมดการวัด dBm 
1) แสดง “db-r” โดยใช้ปุ่ม LIGHT 
 ค่าอ้างอิงปรากฏบนจอ LCD 
 
 
 
 
 
2) เลือกความต้านทานอ้างอิงโดยใช้ปุ่ม ▲ (RANGE) หรอืปุ่ม ▼ (REL) 
3) กดปุ่ม HOLD เพื่อบันทึกการตั้งค่า 
 “SEt” จะปรากฏขึ้นตามด้วย “db-r.” 
 

การตั้งค่าของความต้านทานอ้างอิง 
4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000, 
1200Ω (ค่าเริม่ต้นคือ 600Ω) 

 
<การต้ังค่าเริม่ต้นของวิธีการตรวจจับระหว่างการวัด AC> (KEW1062 เท่าน้ัน) 
ตั้งค่าเริม่ต้นของวิธีการตรวจจับระหว่างการวดั AC 
RMS หรอื MEAN: การตั้งค่าเริม่ต้นคือ RMS 
1) แสดง “Ac” โดยใช้ปุ่ม LIGHT 
 
 
 
 
 
 
2) เลือกวิธีการตรวจจับโดยใช้ปุ่ม ▲ (RANGE) หรอื ▼ (REL) 
3) กดปุ่ม HOLD เพื่อบันทึกการตั้งค่า 
4) “SEt” จะปรากฏขึ้นตามด้วย “Ac.” 
 
<ค่าเริม่ต้นของช่วงการบันทึกรายการ> 
ตั้งค่าเริม่ต้นของช่วงเวลาการบันทึกระหว่างโหมดการบันทึกรายการ 
1) แสดง "LG. int" โดยใช้ปุ่ม LIGHT 
 การตั้งค่าเริม่ต้นคือ 1 วินาที 
 
 
 
 
 
2) เลือกช่วงเวลาการบันทึกโดยใช้ปุ่ม ▲ (RANGE) หรอื ▼ (REL) 
3) กดปุ่ม HOLD เพื่อบันทึกการตั้งค่า “SEt” จะปรากฏขึ้นตามด้วย “LG. int.” 

 
การตั้งค่าของช่วงเวลาการบันทึก 
1, 2, 5, 10, 30, 60, 600, 1800 วินาที 
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<การต้ังค่าเริม่ต้นของการแสดงตัวเลข/การแสดงเวลาระหว่างโหมดการบันทึก> 
ตั้งค่าจอแสดงผลย่อยในระหว่างโหมดการบันทึกรายการ 
(จํานวนของข้อมูลหรอืเวลาท่ีบันทึกไว้ (นาที : วินาที)) 
ค่าเริม่ต้นคือจํานวนของข้อมูลท่ีบันทึก 
1) กดปุ่ม LIGHT แสดง “LG. Unt” บนจอ LCD 
 
 
 
 
 
 
2) เลือกการตั้งค่าท่ีต้องการโดยใช้ปุ่ม ▲ (RANGE) หรอื ▼ (REL) 
3) กดปุ่ม HOLD เพื่อบันทึกการตั้งค่า 
 “SEt” จะปรากฏขึ้นตามด้วย “LG. Unt.” 
 
<การต้ังค่าเปิด/ปิดเสียง> 
ตั้งค่าเปิด/ปิดเสียง (เสียงบ๊ีปของออด) 
แม้ว่าผู้ใช้จะปิดเสียง เสียงก็จะดับลงตามจุดต่อไปนี ้
• การตรวจสอบความตอ่เนือ่ง 
• การเตือนสําหรบัการป้อนข้อมูลเกิน 
• การเตือนสําหรบัปิดอัตโนมัต ิ
 
1) การกดปุ่ม LIGHT จะแสดง "bEEP" บนจอ LCD 
 ตั้งค่าการเปิด/ปิดบนจอแสดงผลย่อย ค่าเริม่ต้นคือ ON 
 
 
 
 
 
 
2) เลือกเปิด/ปิดโดยใช้ปุ่ม ▲ (RANGE) หรอื ▼ (REL) 
3) กดปุ่ม HOLD เพื่อบันทึกการตั้งค่า 
 “SEt” จะปรากฏขึ้นตามด้วย “bEEP.” 
 
<รเีซ็ตเป็นโหมดที่ต้ังไว้จากโรงงาน> 
รเีซ็ตการตั้งค่าท้ังหมดเป็นโหมดท่ีตั้งไว้จากโรงงาน ยกเว้นเวลา 
1) การกดปุ่ม LIGHT จะแสดง “dEF.” บนจอ LCD 
 
 
 
 
 
2) กดปุ่ม HOLD เพื่อรเีซ็ตการตั้งค่า 
 “donE” จะปรากฏขึ้นตามด้วย “dEF.”  
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ข้อควรระวัง 

 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครือ่งมือ 
เม่ือฟังก์ชันการวัดเสรจ็ส้ิน ให้หมุนสวิตช์ฟังก์ชันกลับไปท่ีตําแหน่ง OFF เพื่อปิด 
                                                                                  

 
4.7 ฟังก์ชันเพิ่มเติมสามารถต้ังค่าเม่ือเปิดเครือ่ง 
ด้วยการกดปุ่มต่อไปนี้ ให้หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปยังตาํแหน่งท่ีต้องการของโหมดการวัดใดๆ (สถานะ 
เปิดเครือ่ง) 
ซ่ึงจะเปิดใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ท่ีสอดคล้องกับปุ่มกด 

ปุ่ม ฟังก์ชันท่ีจะตั้งค่า 
MIN/MAX 
RANGE 
SELECT 
HOLD 
HOLD + REL Δ/% 
SELECT + RANGE 

ฟังก์ชันการหาค่าเฉล่ีย (คํานวณค่าเฉล่ีย 8 ครัง้) 
5000 (การแสดงผล 3.5 หลัก) 
การตรวจสอบ LCD (แสดงเฉพาะในขณะท่ีกดปุ่ม SELECT เท่านั้น) 
ยกเลิกฟังก์ชันปิดเครือ่งอัตโนมัต ิ
รเีซ็ตค่าการสอบเทียบท้ังหมดเป็นค่าก่อนการจัดส่ง 
ฟังก์ชันการสอบเทียบ 

 
4.8 ฟังก์ชันการหาค่าเฉลี่ย 
ค่าท่ีวัดได้อาจมีความผันผวนอย่างมาก เครือ่งมือสามารถคํานวณค่าเฉล่ียได้ (8 ครัง้ /ประมาณ 2 
วินาที) 
ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับการวดัในโหมดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน 
ฟังก์ชัน (การหาค่าเฉล่ีย) จะทํางานจนกว่าจะปิดเครือ่ง 
 
หมายเหตุ 

สามารถตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ง่ายๆ เม่ือเปิดเครือ่ง 
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4.9 โหมดการแสดงผล 5000 
ฟังก์ชันนี้จะสลับการแสดงผล 3.5 หลัก (5000) และการแสดงผล 5 หลัก (50000) 
ฟังก์ชันนี้ไม่พรอ้มใช้งานสําหรบัการวัดค่าความจุไฟฟ้า, อุณหภูมิ, DC+AC, ความต่อเนือ่ง และความถ่ี 
ฟังก์ชัน (การแสดงผล 5000) จะทํางานจนกว่าจะปิดเครือ่ง 
 
หมายเหตุ 

สามารถตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ง่ายๆ เม่ือเปิดเครือ่ง 
 
4.10 การตรวจสอบ LCD 
เครือ่งมือสามารถแสดงส่วนและเครือ่งหมายท้ังหมดบนจอ LCD เพื่อตรวจสอบได ้
(แสดงขณะกดปุ่ม SELECT เท่านั้น) 
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5. ฟังก์ชันการสอบเทียบของผู้ใช้ 
 
ขอแนะนําให้ทําการสอบเทียบเครือ่งมือเป็นระยะ 
สามารถสอบเทียบเครือ่งมือได ้
 

ข้อควรระวัง 

 
การหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต 
• เฉพาะวิศวกรท่ีได้รบัอนุญาตเท่านั้นท่ีได้รบัอนุญาตให้สอบเทียบเครือ่งมือโดยใช้เครือ่งมืออํานวย

ความสะดวกเฉพาะ 
• เชื่อมต่อเครือ่งสอบเทียบเข้ากับเครือ่งมือด้วยสายทดสอบของเครือ่งสอบเทียบ 
• ก่อนดําเนินการสอบเทียบ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของเครือ่งสอบเทียบ 
• ถอดสายทดสอบออกจากเครือ่งมือชั่วคราวก่อนท่ีจะเปล่ียนโหมดการวัด (ฟังก์ชัน) 
                                                                                  
 
<เง่ือนไขของการสอบเทียบ> 
เครือ่งสอบเทียบ: ด้วยความแม่นยําท่ีสูงกว่าเครือ่งมือนี้ 
 
สภาพแวดล้อมโดยรอบ: 

อุณหภูมิ: 23±3ºC 
ความชื้น: 55%RH หรอืนอ้ยกว่า 
ปล่อยเครือ่งมือไว้เป็นเวลา 30 นาทีภายใต้เง่ือนไขขา้งต้นก่อนดําเนินการสอบเทียบ 

หลังจากวาล์วอ้างอิงของเครือ่งสอบเทียบคงท่ีแล้ว ให้กดปุ่มเพื่อยืนยันวาล์วสอบเทียบ 
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<ตารางท่ี 1> 
ดําเนินการสอบเทียบช่วงต่างๆ ตามตารางท่ี 1 
ต้องมีการสอบเทียบ 2 จุด (อินพุต 1 และอินพุต 2) นอกเหนือจากชว่ง DC 
หลังจากอินพุต 1 ให้ดําเนนิการสอบเทียบอินพุต 2 ซ�าขั้นตอนท่ี 6) และ 7) 
สําหรบัแรงดันไฟฟ้า AC และช่วงกระแสไฟ AC (ทําเครือ่งหมายด้วย O) การสอบเทียบจะทํางานท่ี 
50 Hz หรอื 60 Hz 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันจากตําแหน่ง OFF ไปท่ีตําแหน่ง  mV ขณะท่ีกดปุ่ม SELECT และ 

RANGE พรอ้มกัน 
หน้าจอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ “ CAL ” จากนั้นจงึแสดงสัญลักษณ์ “ PASS ” 

2) กดปุ่ม SELECT (จอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ “ - ”) 
3) กดปุ่ม HOLD สองครัง้ (จอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ “ - - - ”) 
4) กดปุ่ม RANGE (จอ LCD แสดงสัญลักษณ์ “ mV ”) 
5) เชื่อมต่อเครือ่งมือเข้ากับเครือ่งสอบเทียบด้วยสายทดสอบ 
6) ตั้งค่าเครือ่งสอบเทียบเป็นค่าอินพุต 1 เป็นอินพุตของอุปกรณ์ 
7) กดปุ่ม HOLD 
8) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ฟังก์ชันและช่องเสียบอินพุตได้รบัการตั้งค่าไว้ในชว่งท่ีต้องการ 

ดําเนินการสอบเทียบช่วงอื่นๆ โดยทําซ�าขั้นตอนท่ี 6) และ 7) 
9) หากต้องการยกเลิกการสอบเทียบ ให้หมุนสวิตช์ฟังก์ชันกลับไปท่ีตําแหน่ง OFF 
 
หมายเหตุ 

สําหรบั KEW 1062 จําเป็นต้องมีการสอบเทียบการตรวจจับค่าเฉล่ีย (MEAN) และเปิดตัวกรอง 
โดยใช้แรงดันไฟฟ้า AC  
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ตารางที่ 1 สัญญาณอินพุตสําหรบัการสอบเทียบ 

ช่วง อินพุต 1 อินพุต 2 หน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

DC 50mV 
DC 500mV 
DC 2400mV 
DC 5V 
DC 50V 
DC 500V 
DC 1000V 
AC 50mV*1  
AC 500mV  
AC 5V*2 
AC 50V  
AC 500V  
AC 1000V 
500Ω 
5kΩ 
50kΩ 
500kΩ 
5MΩ 
50MΩ 
การตรวจสอบความตอ่เนื่อง (  ) 
DC 500 µA 
DC 5000 µA 
DC 50mA 
DC 500mA 
DC 5A 
DC 10A 
AC 500 µA 
AC 5000 µA 
AC 50mA  
AC 500mA 
AC 5A 
AC 10A 

0.000 
500.00 
2000.0 
5.0000 
50.000 
500.00 
1000.0 
5.000 
50.00 

0.5000 
5.000 
50.00 
100.0 
0.00 

0.0000 
0.000 
0.00 

0.0000 
0.000 

0.0 
0.00 
0.0 

0.000 
0.00 

0.0000 
0.000 
50.00 
500.0 
5.000 
50.00 

0.5000 
1.000 

50.000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

50.000 
500.00 
5.0000 
50.000 
500.00 
1000.0 
500.00 
5.0000 
50.000 
500.00 
5.0000 
30.000 
500.0 

500.00 
5000.0 
50.000 
400.00 
5.0000 
10.000 
500.00 
5000.0 
50.000 
400.00 
5.0000 
10.000 

mV 
mV 
mV 
V 
V 
V 
V 

mV 
mV 
V 
V 
V 
V 
Ω 
kΩ 
kΩ 
kΩ 
MΩ 
MΩ 
Ω 
µA 
µA 
mA 
mA 
A 
A 

µA 
µA 
mA 
mA 
A 
A 

*1: สําหรบั KEW 1062 เท่านัน้ 
*2: KEW1062. เพ่ิมจุดการสอบเทียบในช่วง 5 V AC (การตั้งค่า, ค่าอนิพุต) 
O [RMS], ปิดตัวกรอง, อินพุต 1 (0.50000), อนิพุต 2 (5.0000) 
O [MEAN], ปิดตัวกรอง อนิพุต 1 (0.50000) อินพุต 2 (5.0000) 
O [RMS], เปิดตัวกรอง, อินพุต 1 (0.5000), อินพุต 2 (5.0000) 

 

  

50Hz/60Hz 

50Hz/60Hz 
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<ตารางที่ 2> 
หลังจากเสรจ็ส้ินการสอบเทียบช่วงในตารางท่ี 1 แล้ว ให้ดําเนินการสอบเทียบสําหรบั "คุณลักษณะ 
ความถ่ี" 
การสอบเทียบเป็นคุณลักษณะความถ่ีท่ีจําเป็นสําหรับแรงดันไฟฟ้า AC และช่วงกระแสไฟ AC (ทํา 
เครือ่งหมายด้วย O) 
การสอบเทียบจะดําเนินการท่ีความถ่ีท่ีกําหนดในตารางท่ี 2 
 
1) ตั้งค่าเครือ่งสอบเทียบเป็นค่าอินพุตเป็นอินพุตของอปุกรณ์ 
2) กดปุ่ม MEMORY 
3) หลังจากผ่านไป 20 วินาที เสียงออดจะดังขึ้นและเครือ่งมือจะยืนยันการปรบัเทียบ 

(ไม่ควรใช้ปุ่มใดๆ จนกว่าเสียงออดจะดัง) 
4) เม่ือการสอบเทียบท้ังหมดเสรจ็ส้ิน ให้ตั้งสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ีตําแหน่ง OFF 
 

ตารางที่ 2 สัญญาณอินพุตสําหรบัการสอบเทียบ 

 ช่วง อิมพีแดนซ ์ หน่วย 
O AC 50mV*1 50.000 mV 
O AC 500mV 500.00 mV 
O AC 5V 5.0000 V 
O AC 50V 50.000 V 
O AC 500V 500.00 V 
O AC 1000V 600Hz 1000.0 V 
    
O AC 500μA 500.00 μA 
O AC 5000μA 5000.0 μA 
*1: สําหรบั KEW 1062 เท่านั้น 

  

5kHz 

1kHz 
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• การปรบัเทียบช่วงความจุไฟฟ้า 
ก่อนเริม่การสอบเทียบช่วงความจุไฟฟ้า ให้หมุนสวิตช์ฟังก์ชันกลับไปท่ีตําแหน่ง OFF 
1) หมุนสวิตช์ฟังก์ชันจากตําแหน่ง OFF ไปท่ีตําแหน่ง  (ความจุไฟฟ้า) ขณะท่ีกดปุ่ม SELECT 

และ RANGE พรอ้มกัน  
 หน้าจอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ “ CAL ” จากนั้นจงึแสดงสัญลักษณ์ “ PASS ” 
2) กดปุ่ม SELECT (จอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ “ - ”) 
3) กดปุ่ม HOLD สองครัง้ (จอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ “ - - - ”) 
4) กดปุ่ม RANGE (จอ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ “ nF ”) 
5) เชื่อมต่อเครือ่งมือเข้ากับเครือ่งสอบเทียบด้วยสายทดสอบ 
6) ตั้งค่าเครือ่งสอบเทียบเป็นค่าอินพุต 1 เป็นอินพุตของอุปกรณ์ 
7) กดปุ่ม HOLD เพื่อยนืยัน 
8) ตั้งค่าเครือ่งสอบเทียบเป็นค่าอินพุต 2 เป็นอินพุตของอุปกรณ์ 
9) กดปุ่ม HOLD เพื่อยนืยัน 
10) ดําเนินการสอบเทียบช่วงอื่นๆ โดยทําซ�าขั้นตอนท่ี 6) ถึง 9) 
11) หากต้องการยกเลิกการสอบเทียบ ให้หมุนสวิตช์ฟังก์ชันกลับไปท่ีตําแหน่ง OFF 
 

ช่วง อินพุต 1 อินพุต 2 หน่วย 

5nF 0.500 5.000 nF 

50nF 5.00 50.00 nF 

500nF 50.0 500.0 nF 

5μF 0.500 5.000 μF 

50μF 5.00 50.00 μF 

500μF 50.0 500.0 μF 

5mF 0.500 5.000 mF 

50mF 5.00 40.00 mF 
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6. การเปลี่ยนแบตเตอรีแ่ละฟิวส ์
 

คําเตือน 

 
ระวังอย่าให้ตัวเองโดนความรอ้นลวก 
• ฟิวส์จะมีอุณหภูมิสูงหลังจากการวัดกระแส หากสัมผัสโดยตรง ฟิวส์จะเกิดอนัตรายได ้

เม่ือเปล่ียนฟิวส์หรอืแบตเตอรีห่ลังการวัดกระแสไฟฟ้า โปรดแน่ใจว่าได้ออกจากตัวเครือ่งเป็นเวลา 
10 นาทีเพื่อให้เย็นลง 

                                                                                   
 
6.1 การเปลี่ยนแบตเตอรี ่
หากแบตเตอรีมี่แรงดันไฟฟ้าต�ากว่าปกติ สัญลักษณ์ “  ” จะติดสว่าง 
ปฏิบัติตามขั้นตอนดา้นล่างเพื่อเปล่ียนแบตเตอรีด่ว้ยแบตเตอรีใ่หม่ 

(แบตเตอรีข่นาด AA (R6) 1.5V) 
ต้ังเวลาโดยอ้างอิงถึงฟังก์ชันต้ังค่าหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี ่
หากคุณถอดแบตเตอรีอ่อก เวลาจะถูกรเีซ็ตเป็น 00:00 และเวลาสําหรบัการบันทึกรายการการ 
วัดจะไม่ถูกต้อง 
 

คําเตือน 

 
ต้องแน่ใจว่าได้ปลดการเชื่อมตอ่อุปกรณ์ออกจากวงจรภายใต้การทดสอบและสายทดสอบก่อนเปล่ียน
แบตเตอรี ่
                                                                                  
 

ข้อควรระวัง 

 
• หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ี OFF (ปิดเครือ่ง) 
• อย่าใส่แบตเตอรีต่่างประเภทกันหรอืแบตเตอรีใ่หม่กับแบตเตอรีท่ี่ใช้แล้วรวมกัน 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วของแบตเตอรีใ่หม่ตรงตามท่ีแสดงบนท่ีใส่แบตเตอรี ่
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การเปลี่ยนแบตเตอรี:่ 
1) ถอดสกรูท่ีด้านหลังของเคสออก 
2) ถอดฝาครอบด้านหลังออก 
3) ถอดแบตเตอรีอ่อกจากตัวเรอืน 
4) เปล่ียนแบตเตอรีด่ว้ยแบตเตอรีใ่หม่ 
5) ปิดฝาตัวเรอืนแและยึดให้แน่นด้วยสกรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 การเปลี่ยนฟิวส์ 
หากกระแสไฟฟ้ามากกว่าค่าท่ีกําหนดไหลเม่ือเครือ่งมืออยู่ในช่วงการวดักระแสไฟฟ้า 
ฟิวส์ป้องกันอาจขาดได ้
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้เปล่ียนฟิวส์ เครือ่งมือนีป้ระกอบด้วยฟิวส์ประเภทต่อไปนี้ 
 

คําเตือน 

 
• หมุนสวิตช์ฟังก์ชันไปท่ี OFF (ปิดเครือ่ง) 
• ต้องแน่ใจว่าได้ปลดการเชื่อมตอ่อุปกรณ์ออกจากวงจรภายใต้การทดสอบและสายทดสอบก่อน 

เปล่ียนฟิวส์ 
• อย่าใช้งานเครือ่งมือโดยท่ีเคสถูกเปิดท้ิงไว ้
• เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายตอ่เครือ่งมือหรอือุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึน้ ให้ใช้ฟิวส์ตามพิกัดท่ีระบุ 

 
ระดับฟิวส์: F1 M-8926 (440 mA/1000 V, SIBA GmbH & Co. KG, 50 210 06.0.44) 
 F2 M-8927 (10 A/1000 V, SIBA GmbH & Co. KG, 50 199 06.10) 
 ประเภทความจุการแตกหักสูง 

                                                                                   
 
 

  

ฝาครอบเปล่า 
(สําหรบัอะแดป 
เตอร ์USB 
อะแดปเตอร ์
เครือ่งพิมพ์) 

ตัวเรอืยแบตเตอรี ่

รูสกรู <มุมมองด้านหลัง> 
ฝาครอบด้านหลังถูกลบ 
ออก 
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การเปลี่ยนฟิวส์: 
1) ถอดสกรูท่ีด้านหลังของเคสออก 
2) ถอดฝาครอบด้านหลังออก 
3) ถอดฟิวส์ท่ีขาดออกจากตัวยึดฟิวส์ 
4) ติดตั้งฟิวด์ใหม่ในตัวยดึ 

(ยืนยันระดับฟิวส์) 
5) ปิดฝาตัวเรอืนแและยึดให้แน่นด้วยสกรู 
 

  

F1: 
(440 mA/1000 V) 

F2: 
(10 A/1000 V) 
รูสกรู 

<มุมมองด้านหลัง>  
ฝาครอบด้านหลังถูก 
ลบออก 
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7. การสอบเทียบและการบํารุงรกัษา 
 
รอบการสอบเทียบ 

ขอแนะนําให้ทําการสอบเทียบเครือ่งมือทุกปี 
(ดูเพิ่มเติม: ฟังก์ชันการสอบเทียบของผู้ใช้) 

 
การติดต่อของบรกิาร 

โปรดติดต่อตวัแทนฝ่ายขายท่ีคุณซ้ือเครือ่งมือ 
 
 

8. การกําจัดขยะของผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อบังคับว่าด้วยขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) 2002/96/EC 

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกําหนดดา้นการทําเครือ่งหมาย WEEE Directive (2002/96/EC) 
ป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ท่ีติดตั้งไว้ (ดูท่ีด้านล่าง) บ่งชี้ว่าคุณจะต้องไม่กําจัดขยะของผลิตภัณฑไ์ฟฟ้า/ 
อิเล็กทรอนิกส์นี้รวมกับขยะในครวัเรอืน 

 
หมวดหมู่ผลติภัณฑ์ 

จากการอ้างอิงถึงประเภทอุปกรณ์ใน WEEE directive ภาคผนวก 1 ผลิตภัณฑ์นี้จดัอยู่ในประเภท 
ผลิตภัณฑ์ "เครือ่งมือตรวจสอบและควบคุม" 

 
 
 
 
 
 
 
  



3-22                                                                   92-2598 

ผู้จัดจําหน่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyoritsu ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจําเพาะหรอืการออกแบบท่ีระบุไว้ใน 
คู่มือเล่มน้ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีข้อผูกมัด 

 
 

 


	สารบัญ
	1. ภาพรวม
	2. หมวดหมู่การวัด
	3. ข้อมูลจําเพาะ
	3.1 ข้อมูลจําเพาะทั่วไป
	3.2 ความแม่นยำ

	4. การใช้งาน
	4.1 ข้อควรระวังก่อนการวัด
	4.2 ส่วนประกอบ
	4.3 คําแนะนําในการวัด
	4.3.1 การวัดแรงดันไฟฟ้า AC (V, mV)
	4.3.2 การวัดแรงดันไฟฟ้า DC (V, mV)
	4.3.3 การวัดแรงดันไฟฟ้า DC+AC ( + )
	4.3.4 จอแสดงผลแบบคู่สำหรับแรงดันไฟฟ้า DC, AC ( • )
	4.3.5 การวัดความต้านทาน (Ω)
	4.3.6 Ω กำลังไฟต่ำ (LP-Ω)
	4.3.7 การตรวจสอบความต่อเนื่อง (  )
	4.3.8 การทดสอบไดโอด (  )
	4.3.9 การวัดอุณหภูมิ ( TEMP )
	4.3.10 การวัดกระแสไฟฟ้า (μA/mA/A)
	4.3.11 การวัดกระแสไฟฟ้า DC+AC ( + )
	4.3.12 จอแสดงผลแบบคู่ของกระแสไฟฟ้า DC, AC (  •  )
	4.3.13 การวัดความจุไฟฟ้า (  )
	4.3.14 การวัดความถี่ (Hz), อัตราส่วนวัฏจักรงาน (%)
	4.3.15 ฟังก์ชันเปลี่ยนการตรวจจับ RMS เป็น/จากโหมดการตรวจจับ MEAN  (KEW1062 เท่านั้น)
	4.3.16 ฟังก์ชันเปิด/ปิดตัวกรอง (KEW1062 เท่านั้น)
	4.3.17 ฟังก์ชันการค้างค่าที่วัดได้อัตโนมัติ
	4.3.18 ฟังก์ชันการแสดงค่าสูงสุดค้างไว้
	4.3.19 การคํานวณค่าสัมพัทธ์และเปอร์เซ็นต์
	4.3.20 การคำนวณเดซิเบล (dBm, dBV)
	4.3.21 ฟังก์ชัน MIN/MAX/AVG

	4.4 ฟังก์ชันหน่วยความจํา
	4.5 ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ
	4.6 ฟังก์ชันการตั้งค่า
	4.7 ฟังก์ชันเพิ่มเติมสามารถตั้งค่าเมื่อเปิดเครื่อง
	4.8 ฟังก์ชันการหาค่าเฉลี่ย
	4.9 โหมดการแสดงผล 5000
	4.10 การตรวจสอบ LCD

	5. ฟังก์ชันการสอบเทียบของผู้ใช้
	6. การเปลี่ยนแบตเตอรี่และฟิวส์
	6.1 การเปลี่ยนแบตเตอรี่
	6.2 การเปลี่ยนฟิวส์

	7. การสอบเทียบและการบํารุงรักษา
	8. การกำจัดขยะของผลิตภัณฑ์

