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การน าผลิตภัณฑ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ 
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อแคลมปม์ิเตอรไ์ฟฟ้า KEW 2062/KEW 2062BT 
โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสรมิต่อไปน้ีบรรจมุาพรอ้มกับเครือ่งมือแล้ว 
 
[กล่องบรรจภุณัฑ์พืน้ฐาน] 

1 แคลมป์มิเตอรไ์ฟฟ้า KEW 2062/KEW 2062BT : 1 ช้ิน 

2 สายทดสอบ 
MODEL7290: 1 ชุด 
* สีแดง สีด า และสเีหลือง: 1 ช้ิน แต่ละสีพรอ้มคลิปปากคีบ 

3 แบตเตอรี ่ แบตเตอรีอั่ลคาไลน์ขนาด AA (LR6) x 2 ช้ิน 

4 คู่มือการใช้งาน  : 1 ช้ิน 

5 กล่องแบบนุ่ม MODEL9198 : 1 ช้ิน 
 

● ในกรณีทีพ่บว่ารายการข้างตน้มีความเสียหายหรอืขาดหายไป หรอืการพมิพ์ไม่ชัดเจน โปรดติดต่อ 
ผู้จัดจ าหน่าย KYORITSU ในพื้นทีข่องคณุ  

 

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย 
เครือ่งมือน้ีได้รบัการออกแบบ ผลิต และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61010: ข้อก าหนดด้านความ 
ปลอดภัยส าหรบัอุปกรณ์วัดอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งในสภาวะท่ีดีที่สุดหลังจากผ่านการทดสอบ 
ควบคุมคณุภาพ  
 
คู่มือค าแนะน าน้ีมีค าเตือนและขั้นตอนความปลอดภัยซ่ึงผู้ใช้ต้องปฏิบตัิตามเพื่อใหแ้น่ใจว่าการใช้งาน 
เครือ่งมือมีความปลอดภัย และเพื่อรกัษาเครือ่งมือให้อยู่ในสภาวะท่ีปลอดภัย ดังน้ัน โปรดให้อ่านคู่มือ 
การใช้งานเหล่าน้ีก่อนใช้เครือ่งมือ 

 ค าเตือน 
● อ่านและท าความเข้าใจค าแนะน าที่อยู่ในคู่มือเล่มน้ีก่อนใช้เครือ่งมือ 
● เก็บคูม่ือเล่มน้ีไว้ในที่ที่เข้าถึงได้สะดวกเพื่อให้สามารถเปิดอ่านคู่มือได้อย่างรวดเรว็เมื่อจ าเป็น 
● ควรใช้อุปกรณ์น้ีเฉพาะในการใช้งานท่ีเหมาะสมกับเครือ่งมือเท่าน้ัน 
● ท าความเข้าใจและปฏิบตัิตามค าแนะน าด้านความปลอดภัยท้ังหมดท่ีอยู่ในคู่มือเล่มน้ี 
การปฏิบตัิตามค าแนะน าข้างต้น ถือเป็นส่ิงจ าเป็น 
การไม่ปฏิบัตติามค าแนะน าขา้งต้นอาจน าไปสู่การบาดเจ็บ เครือ่งมือเสียหาย 
และ/หรอืท าให้อุปกรณ์เสียหายในระหว่างการทดสอบได้ Kyoritsu 
จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายและการบาดเจบ็ใด ๆ 
ที่เกิดจากการใช้งานในทางที่ผิดหรอืไม่ท าตามค าแนะน าในคู่มือ 

สัญลักษณ์  ที่แสดงบนเครือ่งมือ หมายความว่าผู้ใช้ต้องศึกษาส่วนที่เกี่ยวข้องในคู่มือเล่มน้ีเพื่อการ 
ใช้งานเครือ่งมืออย่างปลอดภัย ถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องอ่านค าแนะน าเพื่อท าความเข้าใจกับส่วนเน้ือหา 
ในคู่มือทีม่ีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ 

 อันตราย : หมายถึงสภาวะและการกระท าที่อาจท าใหเ้กิดการบาดเจ็บสาหัสหรอืเสียชีวติได ้

 ค าเตือน : หมายถึงสภาวะและการกระท าที่สามารถท าใหเ้กิดการบาดเจ็บสาหัสหรอืเสียชีวติได ้

 ข้อควรระวัง : หมายถึงสภาวะและการกระท าที่สามารถท าใหเ้กิดการบาดเจ็บหรอืเครือ่งมือเสียหายได้ 
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สายไฟขาเขา้ 

ซ็อกเก็ต 

การเดนิสายไฟภายใน 

CAT III 

CAT II O: วงจรการวัดท่ีไมม่ีหมวดหมู่การวัด 
CAT IV 

 

ความหมายของสัญลักษณ์บนเครือ่งมือ: 

 ผู้ใช้ต้องอ่านค าอธิบายที่อยู่ในคู่มือการใช้งาน 

 เครือ่งมือท่ีมีฉนวนสองชัน้หรอืฉนวนเสรมิ 

 
เครือ่งมือน้ีสามารถใช้หนีบตวัน าเปลือยได้ โดยทีแ่รงดันไฟฟ้าทีจ่ะวัดต่ากว่าวงจร 
– แรงดันไฟฟ้าเทียบกับค่าดินที่ระบุโดยประเภทการวัดทีท่ าเครือ่งหมายไว้ 

 AC (กระแสไฟฟ้าสลับ) 

 ขั้วสายดิน (ท างานได้) 

 

เครือ่งมือน้ีเป็นไปตามข้อก าหนดด้านการท าเครือ่งหมายทีก่ าหนดไว้ในกฎระเบียบ 
WEEE (2002/96/EC) สัญลักษณ์น้ีแสดงถึงการเก็บรวบรวมของเสียประเภท 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่แยกจากของเสียประเภทอ่ืน 

 

หมวดหมู่การวดั 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าเครือ่งมือวัดจะท างานอย่างปลอดภัย IEC 61010 จึงได้ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย 
ส าหรบัสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่หลากหลาย ซึ่งได้รบัการจัดหมวดหมู่เป็น O ไปถึง CAT IV และเรยีกว่า 
หมวดหมูก่ารวัด หมวดหมู่ท่ีมีตัวเลขสูงกว่าจะสัมพนัธก์ับสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าท่ีมพีลังงานชั่วขณะ 
มากกว่า ดังน้ันเครือ่งมือวัดท่ีออกแบบมาส าหรบัสภาพแวดล้อม CAT III จึงสามารถทนต่อพลังงาน 
ชั่วขณะได้มากกว่าเครือ่งมือวัดท่ีออกแบบมาส าหรบั CAT II 
O : วงจรการวัดที่ไม่มหีมวดหมูก่ารวัด  
CAT II : วงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เชือ่มต่อกบัช่องเสียบ AC โดยใช้สายไฟ 
CAT III : วงจรไฟฟ้าหลักของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกบัแผงการกระจายไฟฟ้าและตัวป้อนจาก 

แผงการกระจายไฟฟ้าไปยังชอ่งเสียบ 
CAT IV : วงจรจากสายจ่ายระบบประธานอากาศไปยังตวัน าประธานเข้าอาคารระบบสายใต้ดิน 

และไปยังพาวเวอรม์ิเตอรแ์ละอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟา้เกินหลัก (แผงการกระจายไฟฟ้า) 
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อันตราย 

● ควรใช้อุปกรณ์น้ีเฉพาะในการใช้งานหรอืสภาวะท่ีก าหนดเท่าน้ัน มฉิะน้ัน ฟังก์ชันด้านความ 
ปลอดภัยที่อยู่ในอุปกรณ์จะไม่ท างาน และอาจท าให้อุปกรณ์เสียหาย หรอืเกิดการบาดเจ็บสาหัสได้ 
ตรวจสอบการท างานที่ถูกต้องบนแหล่งที่รูจ้ักก่อนด าเนินการใด ๆ อันเปน็ผลมาจากการบ่งชี้ของ 
อุปกรณ์ 

● สวมชุดเส้ือผ้าหุม้ฉนวนป้องกนัหากเกิดไฟฟ้าช็อตหรอือันตรายอ่ืนๆ 
● เครือ่งมือน้ีได้รบัการจัดอันดับเป็น 300 V AC ส าหรบั CAT IV, 600 V AC ส าหรบั CAT III, และ 
1000 V AC ส าหรบั CAT II ใส่ใจหมวดหมู่การวัดทีเ่ป็นของวัตถุที่อยู่ระหว่างการทดสอบ 
อย่าท าการวัดหากแรงดันไฟฟ้าดินในวงจรภายใต้การทดสอบเกินค่าเหล่าน้ี 

● อย่าพยายามท าการวัดในบรเิวณท่ีมีก๊าซไวไฟ มฉิะน้ัน การใช้เครือ่งมือน้ีอาจท าให้เกิดประกายไฟ 
ซึ่งสามารถน าไปสู่การระเบิดได้ 

● ห้ามใช้เครือ่งมือน้ี หากพบว่าพื้นผิวของเครือ่งมือเปียกหรอืในขณะทีม่ือของคณุเปียก 
 

- การวัด - 
● อย่าใช้อินพตุเกนิค่าสูงสุดที่อนุญาตของช่วงการวัดใด ๆ 
● ห้ามเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรีใ่นระหว่างท าการวัด 
 

- เซ็นเซอรแ์คลมป์ - 
● ยืนยันว่าพิกัดกระแสไฟฟ้าทีว่ัดได้ของวงจรท่ีทดสอบและอุปกรณ์ นอกจากน้ีอย่าใช้เกนิ 
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของดิน  

● ในระหว่างการวัด ใหเ้กบ็น้ิวมอืของคุณอยู่หลังตวักั้น  
  ตัวกั้น: เป็นชิ้นส่วนท่ีใหก้ารป้องกันไฟฟ้าช็อต และช่วยรบัประกันระยะท่ีส้ันท่ีสุดท่ีต้องการ 
และระยะห่างตามผิวฉนวน 

● เชื่อมต่อกับด้านรองของเซอรก์ิตเบรกเกอรอุ์ปกรณ์ตัดวงจรเน่ืองจากความจุกระแสไฟฟา้ที่ด้านหลัก
มีขนาดใหญ่และเปน็อันตราย 

● เมื่อเปิดก้ามปู อย่าให้ปลายแตะสายภายใต้การทดสอบสองเส้น 
 

- สายทดสอบ - 
● ใช้เฉพาะสายไฟที่ใหม้าพรอ้มกับเครือ่งมือ 
● เมื่อรวมเครือ่งมือและสายทดสอบและใช้รว่มกัน ไม่ว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ทีต่่ากว่าหมวดหมู่ใดกต็าม 
ให้ยืนยันว่าจะต้องไม่เกินอตัราแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ของสายทดสอบ  

● เชื่อมต่อสายเคเบิลท่ีจ าเป็นส าหรบัการวัดท่ีต้องการเท่าน้ัน 
● เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับเครือ่งมือก่อน จากน้ันจึงเชื่อมตอ่เข้าวงจรภายใต้การทดสอบเท่าน้ัน 
● ในระหว่างการวัด ใหเ้กบ็น้ิวมอืของคุณอยู่หลังตวักั้น  
  ตัวกั้น: เป็นชิ้นส่วนท่ีใหก้ารป้องกันไฟฟ้าช็อต และช่วยรบัประกันระยะท่ีส้ันท่ีสุดท่ีต้องการ 
และระยะห่างตามผิวฉนวน 

● ห้ามถอดสายทดสอบออกจากช่องเสียบอินพุตแรงดันไฟฟา้ของเครือ่งมือในระหว่างการวัด 
(ในขณะที่เครือ่งมอืเปิดเครือ่งอยู่) 

● อย่าแตะสองสายภายใต้การทดสอบด้วยปลายโลหะของสายทดสอบ 
● ห้ามแตะที่ปลายโลหะของสายทดสอบ 
 

- แบตเตอรี ่- 
● อย่าพยายามเปล่ียนแบตเตอรีใ่นระหว่างการวัด 
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ค าเตือน 
● ห้ามพยายามท าการวัดใด ๆ หากพบสภาวะท่ีผิดปกต ิเช่น ฝาครอบรา้ว หรอืมชีิ้นส่วนโลหะ 
โผล่ออกมาจากอปุกรณ์และสายทดสอบ 

● ตรวจสอบการท างานที่ถูกต้องบนแหล่งที่รูจ้ักก่อนใชห้รอืด าเนินการใดๆ อนัเปน็ผลมาจาก 
การบ่งชี้ของอุปกรณ์ 

● อย่าติดตั้งอะไหล่ทดแทนหรอืท าการดัดแปลงแก้ไขใด ๆ กบัอุปกรณ์ ในกรณีท่ีสงสัยว่า 
อุปกรณ์ท างานผิดปกติ ให้ส่งอุปกรณ์ไปยังผูจ้ัดจ าหน่าย KYORITSU ในพื้นที่ของคุณเพือ่ 
รบัการซ่อมแซมหรอืการปรบัเทียบใหม ่

 

ข้อควรระวัง 
● การใช้เครือ่งมือน้ีจ ากัดเฉพาะการใช้งานภายในประเทศ เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมเบา  
การรบกวนแม่เหล็กเขม้ข้นหรอืสนามแม่เหล็กแรงสูงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่อาจท าให้ 
เครือ่งมือท างานผิดปกติได้  

● ควรใช้ความระมัดระวังเน่ืองจากตัวน าภายใต้การทดสอบอาจมีความรอ้น 
● ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าหรอืแรงดันไฟฟ้าเกนิอินพุตสูงสุดที่อนุญาตในแต่ละชว่ง 
● อย่าจ่ายกระแสไฟฟ้าหรอืแรงดันไฟฟ้าให้กับสายวัดทดสอบหรอืเซ็นเซอรก์ระแสไฟฟ้าขณะปิด 
เครือ่ง 

● อย่าใช้เครือ่งมือในสถานที่ทีม่ฝีุ่นมากหรอืมีเศษวัสดุกระเด็น 
● อย่าใช้เครือ่งมือภายใตพ้ายุไฟฟ้าก าลังแรงหรอืในบรเิวณใกล้เคียงกับวัตถุที่ได้รบัการจา่ยพลังงาน 
● อย่าให้เครือ่งมือได้รบัการส่ันสะเทือนท่ีรุนแรงหรอืแรงกระแทกจากการตกหล่น 
 

- สายทดสอบ - 
● เชื่อมต่อปล๊ักเข้ากบัขัว้ต่อท่ีเกีย่วข้องให้แน่น 
● อย่าดึงหรอืบิดสายทดสอบด้วยแรงมากเกินไปเพื่อป้องกันความเสียหาย 

 
- แบตเตอรี ่- 

● ควรใช้แบตเตอรีจ่ากแบรนด์และประเภทที่สอดดคล้องกัน  
 
- การจัดการหลังจากใช้งาน - 

● ตั้งสวิตชฟ์ังกช์ันไปท่ีต าแหน่ง "OFF" และถอดสายเคเบิลท้ังหมดออกจากเครือ่งมือ 
● หากต้องการจัดเกบ็เครือ่งมือไวแ้ละจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรีอ่อก 
● อย่าให้เครือ่งมือได้รบัการส่ันสะเทือนอย่างรุนแรงหรอืรบัแรงกระแทกขณะพกพาเครือ่งมือ 
● อย่าให้อุปกรณ์โดนแสงแดดโดยตรง และอย่าวางไว้ในพืน้ที่ที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้น หรอืน้าค้าง 
● ใช้ผ้าชุบน้ายาท าความสะอาดที่ค่าเป็นกลางหรอืน้า แล้วบดิหมาดในการท าความสะอาดเครือ่งมือ 
อย่าใช้สารละลายท่ีมีฤทธิ์กัดกรอ่นหรอืตัวท าละลาย 

● หากเครือ่งมือเปียก ให้เช็ดใหแ้ห้งก่อนจัดเกบ็ 
 
อ่านและปฏบิัตติามค าแนะน าอย่างละเอียดซึ่งมีสัญลักษณ์  อันตราย  ค าเตือน  ข้อควรระวัง 
และหมายเหตุที่อธบิายไวใ้นแต่ละส่วน 
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บทที่ 1 ภาพรวมของการท างาน 
KEW 2062/2062BT เป็นมิเตอรไ์ฟฟ้าแบบแคลมป์ขัน้สูงท่ีสามารถวิเคราะห์ฮารโ์มนิคส าหรบัการ 
ตรวจสอบคณุภาพไฟฟ้า และตรวจสอบล าดับเฟสของแหล่งพลังงานในระบบสายไฟต่างๆ ได้ 
แน่นอนว่าสามารถท าการวัดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า (ในหน่วย RMS) และการวัดพลังงานได้  
KEW 2062BT มฟีังกช์ันการส่ือสารผ่าน Bluetooth เพื่อเชื่อมต่อตัวเองกบัอุปกรณ์ Bluetooth เชน่ 
แท็บเล็ต ส าหรบัการตรวจสอบระยะไกลและประหยัดข้อมลู  
 

 โครงสรา้งเพื่อความปลอดภยั  
ออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ IEC 61010-1 CAT IV 300 V/ 
CAT III 600 V/ CAT II 1000V 
 

 การก าหนดค่าการเดินสายไฟ  
KEW 2062/2062BT รองรบั: เฟสเดียว 2 สาย (เฟสเดียว 3 สาย), สามเฟส 3 สาย (วธิีวตัต์มิเตอรส์องตัว) 
และสามเฟส 4 สาย 
 

 เซ็นเซอรแ์คลมป์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่  
เซ็นเซอรแ์คลมปก์ระแสไฟฟ้าสามารถจับยึดเข้ากบัสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 55 mm 
 

 การวัดและการค านวณ  
KEW 2062/2062BT สามารถวัดและค านวณแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า พลังงานที่ท างาน/ 
เกิดปฏิกิรยิา/ปรากฏ ตัวประกอบก าลัง ความแตกต่างเฟสแรงดันไฟฟ้าและกระแส และความถี่ 
(การแสดงผล True RMS) 
 

 การวัดฮารโ์มนิก  
สามารถวัดและแสดงฮารโ์มนิกแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟา้แต่ละรายการได้ตั้งแต่ล าดับท่ี 1 ถึง 30 
(ในหน่วย RMS) อัตรากระแสและเวลาในการชารจ์และคายประจุ และตัวประกอบความเพี้ยนรวม 
(THD-R/THD-F) 
 

 ล าดับเฟส  
ฟังก์ชนัน้ีมไีว้เพื่อตรวจสอบการหมุนเฟสและเฟสทีข่าดหายไปของแหล่งพลังงาน 
 

 การใช้งาน  
ผลลัพธ์ที่วัดได้และข้อมูลรูปคล่ืนสามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์แท็บเล็ตหรอืสมารท์โฟนโดยใช้ 
Bluetooth (KEW 2062BT เท่าน้ัน) มแีอปพลิเคชนัพิเศษ “KEW Power*(เครือ่งหมายดอกจัน)” 
ส าหรบัตรวจสอบข้อมูลที่วัดได้ 
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บทที่ 2 คุณสมบัติของ KEW 2062/2062BT 
① เซ็นเซอรก์ระแสไฟฟ้า 
② ทรกิเกอร ์(เพื่อเปิด/ปิดกา้มปู) 
③ ตัวกัน้ 

เป็นช้ินส่วนที่ให้การป้องกันไฟฟ้าช็อต 
และช่วยรบัประกันระยะที่สั้นที่สุดที่ต้องการ 
และระยะห่างตามผิวฉนวน 
วางน้ิวของคุณไว้ด้านหลังตัวกั้นเสมอ  

④ สวติชฟ์ังก์ชนั  
หมุนและเลือกฟังก์ชันการวัดที่ต้องการ  
สวิตช์น้ียังท าหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด/ปิดอีกด้วย 
โดยตั้งค่าเป็น “OFF” เพื่อปิดเครือ่ง  

⑤ สวติช์ DATA HOLD 
แสดงการอ่านค่าแสดงผลค้างไว้ LCD จะแสดงสัญลักษณ์ 
“    ” ในขณะที่แสดงผลลัพธ์ค้างไว้ 

⑥ ปุม่โหมด*1, 2 
   สลบัผลลัพธ์ที่แสดงตามล าดับ:  

MAX: ค่าสูงสุด -> MIN: ค่าต่าสุด ->  
AVG: ค่าเฉลี่ย -> |PEAK|: ตัวประกอบยอดคลื่น  
(ค่าสัมบูรณ์) 

⑦ ปุม่แบ็คไลท์  [◄]*2 
กดแบบยาวเพื่อเปิด/ปิดไฟแบ็คไลต์ 

⑦⑧ ปุม่สลับรายการ [◄►]*2 
การกดแบบสั้นจะสลับรายการที่แสดงตามล าดับ  

 

*1 ช่วงฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการวัดปัจจุบันได้รบัการแก้ไขในขณะที่ 
จอ LCD แสดง MAX/ MIN/ AVG/ |PEAK| (ค่าสัมบูรณ์) 
ฟังก์ชันการก าหนดช่วงอัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งานใหม่เมื่อสลับการ 
แสดงผลไปเป็นค่าด้ังเดิม 

 *2 ปุ่ม ⑥ ถึง ⑧ ยกเว้น ⑦ จะท างานแตกต่างออกไป โดยขึ้นอยู่กับ 
ฟังก์ชันการวัดที่เลือก ส าหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูข้อ 3.2 
ปุ่มและสวิตช์, หน้า 9 และค าอธิบายเกี่ยวกับ 
แต่ละฟังก์ชัน 

 

⑨ LCD 
FE LCD พรอ้มไฟแบ็คไลต ์

⑩ ขั้วอินพตุแรงดันไฟฟ้า AC 
เชื่อมต่อปล๊ัก ⑪ ของสายทดสอบ (M-7290) เข้ากับขัว้ต่อท่ีเกี่ยวข้อง ขึน้อยู่กับการก าหนดค่า 
สายไฟที่จะทดสอบ  

⑪ ปล๊ัก 
⑫ ปากคีบ 
 

① 

③ 

⑤ 

② 

④ 

⑥ 

⑨ 

⑦ ⑧ 

⑫ 

⑪ 

⑩ 
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บทที่ 3 การใช้งานขั้นพื้นฐาน 
3.1 สวิตช์ฟังก์ชัน 

ฟังก์ชัน ค าอธิบาย 

SETUP การตั้งค่า 

เปลี่ยนแปลงและยืนยันการตั้งค่าการเดินสาย อัตราส่วน VT/ CT 
เปิด/ปิดเสียงสัญญาณ เปิด/ปิดไฟแบ็คไลท์ ความถี่ปกติ 50/ 60 Hz 
หากต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นเงื่อนไขเริม่ต้น 
ให้ท าการรเีซ็ตระบบ 

 ล าดับเฟส ทดสอบและแสดงล าดับการหมุนเฟส และเฟสที่หายไป หากมี 

 ฮารโ์มนิก 
แสดงแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า (ของรูปคลื่นพื้นฐานที่ 1 
จนถึงฮารโ์มนิคล าดับที่ 30) ค่า RMS อัตราเน้ือหา 
และปัจจัยความผิดเพี้ยน [THD-R/THD-F]. 

W การจ่ายไฟ 
แสดง: ก าลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิ/ก าลังไฟฟ้าที่สูญเสีย/ก าลังไฟฟ้าปรากฏ 
พาวเวอรแ์ฟกเตอร ์ความแตกต่างของเฟสแรงดันไฟฟ้า-กระแสไฟฟ้า 
และค่าแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า (RMS) 

～V แรงดันไฟฟ้า 
AC 

แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า AC แรงดันไฟฟ้า RMS, ค่าจุดยอดสุด และความถี่ 

～A กระแสไฟฟ้า 
AC แสดงค่ากระแสไฟฟ้า AC กระแสไฟฟ้า RMS ค่าจุดยอดสุด และความถี่ 

 

3.2 ปุ่มและสวิตช์ 

ฟังก์ชัน ปุ่มและสวิตช์ รายละเอียด 

--- 

ปุ่ม DATA HOLD 

กดปุ่ม DATA HOLD ไว้จนกว่า LCD จะแสดงสัญลักษณ์ " " 
แล้วค่าที่แสดงในปัจจุบันจะถูกพักไว้ ขณะที่เปิดใช้งานฟังก์ชันน้ี 
การอ่านจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ค่าอินพุตจะแตกต่างกันไปก็ตาม 
หากต้องการออกจากโหมดการแสดงข้อมูลค้างไว้ ให้กดปุ่ม DATA 
HOLD อีกครัง้หรอืสลับฟังก์ชันการวัด: สัญลักษณ์ “  ” จะหายไป  

ปุ่มแบ็คไลท์ 
 [◄] 

กดแบบยาวเพื่อเปิด/ปิดไฟแบ็คไลต์ 

SETUP 
ปุ่มสลับรายการ
 [◄►] 

สลับรายการที่แสดงและเปลี่ยนการตั้งค่า 

ปุ่มโหมด เลือกรายการการตั้งค่าและยืนยันค่าที่ป้อน 

ฮารโ์มนิก 

ปุ่มสลับรายการ
 [◄►] 

การกดสั้นๆ จะสลับการแสดงผล: <-> THD-F <-> THD-R <-> 
คลื่นพื้นฐานที่ 1 ถึงฮารโ์มนิกที่ 30 

 [►] การกดแบบยาว จะสลับแรงดันไฟฟ้าและค่า RMS กระแสไฟฟ้า 

ปุ่มโหมด 

การกดสั้นๆ จะสลับการแสดงผล: <-> ค่า Inst <-> MAX <-> MIN 
<-> AVG 
การกดแบบยาว จะรเีซ็ตการวัดค่า MAX, MIN และ AVG 
และท าการวัดต่อ 

  



KEW 2062/2062BT  3.2 ปุ่มและสวิตช์ 

   
KEW 2062/2062BT - 10 -  

 

ฟังก์ชัน ปุ่มและสวิตช ์ รายละเอยีด 

การจ่ายไฟ 
1P2W 
1P3W 

ปุ่มสลับรายการ [◄►] 

การกดสั้นๆ จะสลบัการแสดงผล: <-> ก าลังไฟฟ้าที่ใชจ้รงิ, พาวเวอรแ์ฟก 
เตอร ์<-> ก าลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิ, ความแตกต่างของเฟสแรงดนัไฟฟา้-
กระแสไฟฟ้า <-> ก าลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิและก าลังไฟฟ้าปรากฏ <-> 
ก าลังไฟฟา้ที่ใช้จรงิและก าลงัไฟฟา้ที่สูญเสีย <-> กระแสไฟฟ้า 
และแรงดันไฟฟ้า RMS 

ปุ่มโหมด 
การกดส้ันๆ จะสลับการแสดงผล: <-> ค่า Inst <-> MAX <-> MIN <-> AVG 
การกดแบบยาว จะรเีซ็ตการวัดค่า MAX, MIN และ AVG และท าการวัดต่อ 

การจ่ายไฟ 
3P3W 
3P4W 
สมดุล 

ปุ่มสลับรายการ [◄►] 
การกดสั้นๆ จะสลบัการแสดงผล: <-> ก าลังไฟฟ้าที่ใชจ้รงิ, พาวเวอร ์
แฟกเตอร ์<-> ก าลังไฟฟา้ที่ใช้จรงิและก าลังไฟฟ้าปรากฏ <-> ก าลังไฟฟ้า 
ที่ใช้จรงิและก าลังไฟฟ้าที่สูญเสีย <-> กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟา้ RMS 

ปุ่มโหมด 
การกดส้ันๆ จะสลับการแสดงผล: <-> ค่า Inst <-> MAX <-> MIN <-> AVG 
การกดแบบยาว จะรเีซ็ตการวัดค่า MAX, MIN และ AVG และท าการวัดต่อ 

ก าลังไฟ 
3P3W 
ไม่สมดุล 

ปุ่มสลับราย
การ  

[►] 
กดแบบสั้นในระหว่างการวัด: 
สลับเฟสทีจ่ะวัดจาก R(L1) เป็น T(L3) 

[◄►] 
กดสั้นๆ ในขณะแสดงผลลัพธ์ที่วัดค่าได้: 

สลับการแสดงผล: <-> ก าลงัไฟฟา้ที่ใช้จรงิของสามเฟส <-> R(L1) - 
ก าลังไฟฟา้ที่ใช้จรงิของเฟส <-> T(L2) - ก าลงัไฟฟ้าที่ใช้จรงิของเฟส 

ปุ่มโหมด 

กดแบบสั้นในระหว่างการวัด: 
สลับระหว่างค่าก าลังไฟท่ีใช้งานจริงและค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า (RMS) 

กดแบบยาวในขณะแสดงผลลัพธ์ที่วัดค่าได้: 
ล้างค่าที่แสดงและท าการวัดต่อ 

ก าลังไฟ 
3P4W 
ไม่สมดุล 

ปุ่มสลับรายการ [►] 

กดแบบสั้นในระหว่างการวัด: 

สลับเฟสทีจ่ะวัด: R(L1) -> S(L2) -> T(L3). 

กดสั้นๆ ในขณะแสดงผลลัพธ์ที่วัดค่าได้: 

สลับการแสดงผล: <-> ก าลงัไฟฟา้ที่ใช้จรงิ พาวเวอรแ์ฟกเตอร ์<-> 
ก าลังไฟฟา้ที่ใช้จรงิและก าลงัไฟฟา้ปรากฎ <-> ก าลงัไฟฟ้าที่ใชจ้รงิ 
และก าลังไฟฟ้าสูญเสีย 

ปุ่มโหมด 

กดแบบสั้นในระหว่างการวัด: 
สลับระหว่างค่าก าลังไฟท่ีใช้งานจริงและค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า (RMS) 

กดแบบยาวในขณะแสดงผลลัพธ์ที่วัดค่าได้:  

ล้างค่าที่แสดงและด าเนนิการวัดตอ่ 

～V 
～A 

ปุ่มโหมด 

การกดสั้นๆ สลับการแสดงผล: <-> ค่า Inst <-> MAX <-> MIN <-> AVG 
<-> |PEAK| (ค่าจุดยอดสุด*) 
การกดแบบยาวจะรเีซ็ตการวัด MAX, MIN, AVG และ |PEAK| 
ค่าและท าการวัดต่อ 
* |PEAK|: แสดงค่าจุดยอดสุดชั่วขณะเป็นค่าสัมบรูณ ์
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3.3 สัญลักษณ์ที่แสดงบนจอ LCD 

สัญลักษณ์ รายละเอียด 

 ตัวบ่งชี้แบตเตอรี:่ แสดงแบตเตอรีท่ี่เหลืออยู่ใน 4 ระดับ  

 
Bluetooth พรอ้มใช้งาน (KEW 2062BT เท่าน้ัน) 

 
การอัปเดตการแสดงผล LCD ถูกพักไว้ 

 เลือกการวัดแบบไม่สมดุลแล้ว ไม่มีการแสดงการวัดแบบสมดุล 

 

 
การก าหนดค่าการเดินสายไฟ ไม่มีการบ่งชี้ส าหรบัเฟสเดียว 

 
ก าลังไฟทั้งหมด: เมื่อแสดง "P1" หรอื "P2" บ่งชี้ว่าเป็นก าลังไฟของเฟสเดียว 

 ออดถูกปิดใช้งาน 

 

 
ประเภทตัวประกอบความเพ้ียนฮารโ์มนิกส์รวม 

 
ล าดับฮารโ์มนิก: แสดงคลื่นพื้นฐานที่ 1 (h-1) ถึง 30 (h-30) 

 อัตราส่วน VT อ่ืนที่ไม่ใช่ 1/1 ถูกตั้งค่าแล้ว 

 อัตราส่วน CT อ่ืนที่ไม่ใช่ 1/1 ถูกตั้งค่าแล้ว 

 ปรากฏเพื่อบ่งชี้ประเภทของค่าที่วัดได้ 

 
LCD จะแสดงความถี่ที่ก าหนดล่วงหน้าในการวัดฮารโ์มนิค หากตั้งค่าไว้ที่ 50 
Hz LCD จะแสดงผล "50Hz" 

 เครือ่งหมายลบ (-) หรอืบวก (ไม่มีสัญลักษณ์) จะแสดงข้ึนตามข้ัวของค่าที่วัด 
ได้ ส าหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดู “9.3 ข้อก าหนดการวัด” 

 

3.4 หน่วยของค่าที่วดัได้ 
หน่วย 

V แรงดันไฟฟ้า RMS A กระแสไฟฟ้า RMS Hz ความถี่ 

kW ก าลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิ kVar ก าลังไฟฟ้าที่สูญเสีย kVA ก าลังไฟฟ้าปรากฎ 

PF พาวเวอรแ์ฟกเตอร ์ deg 
ความแตกต่างของเฟสของ 

V-A % 
อัตราเน้ือหาฮารโ์ม 

นิก 
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บทที่ 4 เริม่ต้นใช้งาน 
4.1 การเปิด KEW 2062/2062BT 

 
หมายเหต ุ

● หากเครือ่งมืออยู่ในสถานะปิดเครือ่ง แม้ว่าสวติชฟ์ังก์ชนัจะถูกตั้งค่าไว้ท่ีชว่งการวัดใดๆ ก็ตาม 
ฟังก์ชนัปิดเครือ่งอัตโนมัติอาจถูกเปิดใช้งาน หมุนสวติชฟ์ังก์ชันไปที่ OFF จากน้ันตั้งสวติช ์
ไปที่ต าแหน่งทีต่้องการเพื่อปลุกการท างานของเครือ่งมือ 
แม้ว่าเครือ่งมือจะไม่ท างาน แต่แบตเตอรีท่ี่ติดตั้งไว้อาจหมดโดยส้ินเชิง โปรดเปล่ียนแบตเตอรี ่
ด้วยแบตเตอรีใ่หม่ แล้วลองอีกครัง้ 

 
 

 

 

 

 

 

4.2 การตรวจสอบระดับแบตเตอรี ่
 

อันตราย 
● อย่าพยายามเปล่ียนแบตเตอรีใ่นระหว่างการวัด 
 

ค าเตือน 
● ก่อนเปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรีเ่พื่อเปล่ียนแบตเตอรี ่ให้ถอดสายวัดทดสอบท้ังหมดออกจาก 
เครือ่งมือ และตั้งสวติชฟ์ังก์ชนัไปท่ี “OFF” 

● อย่าเปล่ียนแบตเตอรีห่ากเครือ่งมือเปียก 
● ไม่สามารถรบัผลการวัดทีแ่มน่ย าได้ในขณะทีไ่ฟเตือนแบตเตอรี ่“ ” กะพรบิ หยุดใช้เครือ่งมือ 
และเปล่ียนแบตเตอรีใ่หม่ทันที หากแบตเตอรีห่มด จอ LCD จะไมแ่สดงส่ิงใดหรอืสัญลักษณ์ “ ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อตั้งค่าสวิตชฟ์ังกช์ันไปท่ีต าแหน่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ 
"OFF" KEW 2062/2062BT จะเริม่ท างาน 
และส่วน LCD ท้ังหมดจะแสดงเป็นเวลา 1 วนิาที 
ยืนยันว่าไม่มีเศษของส่วนต่างๆ 
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สกรู 

ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี ่

แบตเตอรีอั่ลคาไลน์ขนาด AA 

LR6 

ข้อควรระวงั 
● ควรใช้แบตเตอรีจ่ากแบรนด์และประเภทที่สอดดคล้องกัน 
● ห้ามใส่แบตเตอรีใ่หมแ่ละเก่าปนกัน 
● ติดตั้งแบตเตอรีโ่ดยหันขั้วใหถู้กต้องตามท่ีท าเครือ่งหมายไวภ้ายในพื้นท่ีช่องใส่แบตเตอรี ่ 

 

การบ่งชี้ LCD/ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี ่

 

ระ
ด
ับ
แบ
ต
เต
อร
ี ่

สถานะ รายละเอียด 

 ระดับแบตเตอรีต่่า 

 ตัวบ่งชี้อาจแตกต่างกันขึน้อยู่กับระดับแบตเตอรี ่

 Battery level is low. เปล่ียนแบตเตอรีด้่วยแบตเตอรีใ่หม่ 

 
กะพรบิ 

ระดับแบตเตอรีต่่ามาก และอุปกรณ์ไม่ท างานตามปกติ 
หยุดใช้เครือ่งมือและเปล่ียนแบตเตอรีใ่หม่ทันท ี
เครือ่งมือยังคงท าการวัดต่อไปแมใ้นสถานะน้ี 
อย่างไรก็ตาม Bluetooth จะถูกปิดใช้งาน 

 

วิธีการติดต้ังแบตเตอรี:่ 
ท าตามขั้นตอนด้านล่างและใส่แบตเตอรี ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 1  ถอดสายเคเบิลท้ังหมดออกและตั้งสวิตชฟ์ังก์ชนัไปท่ีต าแหน่ง OFF 
 2  คลายสกรูยึดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรีห่น่ึงตัวแล้วถอดฝาครอบออก 
 3  ถอดแบตเตอรีท้ั่งหมดออก 
 4  ใส่แบตเตอรีใ่หม่สองก้อน ประเภทอัลคาไลน์ขนาด AA: LR6 ใส่ตามขั้วท่ีถูกต้อง 
 5  ติดตั้งฝาครอบ จากน้ันยึดใหแ้น่นด้วยสกรู    
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4.3 การเช่ือมต่อสายทดสอบ (กับ KEW 2062/2062BT) 
 ควรตรวจสอบส่ิงต่อไปน้ีก่อนการเชื่อมต่อ 
 

อันตราย 

● ใช้เฉพาะสายทดสอบท่ีมาพรอ้มกับเครือ่งมือน้ีเท่าน้ัน 
● เชื่อมต่อสายเคเบิลท่ีจ าเป็นส าหรบัการวัดท่ีต้องการเท่าน้ัน 
● ขั้นแรก ให้เชื่อมต่อปล๊ักของสายวัดทดสอบเข้ากับเครือ่งมอื จากน้ันจึงเชื่อมต่อกบัสายวัด 
● ห้ามถอดสายวัดทดสอบออกจากขั้วอินพตุแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ในระหว่างการวัด 
(ในขณะที่เครือ่งมอืมีการจ่ายไฟแล้ว) 

 
ค าเตือน 

● อย่าพยายามท าการวัดหากพบสภาวะผิดปกติใดๆ เช่น รอยแตกรา้วหรอืชิ้นส่วนโลหะท่ีโผล่ออกมา 
 

ข้อควรระวัง 

● ยืนยันว่าปิดอุปกรณ์แล้ว จากน้ันเชื่อมต่อสายทดสอบ 
● เชื่อมต่อกับเครือ่งมือก่อน จากน้ันเชื่อมต่อให้แน่นเข้ากบัขั้วต่อท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เชื่อมต่อสายทดสอบตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

 1  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า KEW 2062/2062BT ปิดอยู่ 

 2  เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับขั้วอินพุตแรงดันไฟฟ้า AC 
บนอุปกรณ์* 
 

* จ านวนสายทดสอบที่จะเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับการ 
ก าหนดค่าสายไฟการปรบัตั้งค่าของสายไฟ 

 

 

 

4.4 การเช่ือมต่อกับวัตถุที่ท าการวัด 

 ควรตรวจสอบส่ิงต่อไปน้ีก่อนการเชื่อมต่อ 

อันตราย 

● เครือ่งมือน้ีได้รบัการจัดอันดับเป็น 300 V AC ส าหรบั CAT IV, 600 V AC ส าหรบั CAT III และ 
1000V AC ส าหรบั CAT II โปรดค านึงถึงหมวดหมู่การวัดทีเ่ป็นของวตัถภุายใต้การทดสอบ 
อย่าท าการวัดในวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าเกนิค่าเหล่าน้ี 

● ใช้เฉพาะสายทดสอบท่ีออกแบบมาส าหรบัเครือ่งมือน้ีเท่าน้ัน 
● เชื่อมต่อสายทดสอบเข้ากับเครือ่งมือก่อนเสมอ 
● เมื่อรวมเครือ่งมือและสายทดสอบและใช้รว่มกัน ไม่ว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ทีต่่ากว่าหมวดหมู่ใดกต็าม 
ใส่ใจกับพิกัดของอุปกรณ์และสายวัดทดสอบที่จะใช้รว่มกนั 

● เชื่อมต่อสายเคเบิลท่ีจ าเป็นส าหรบัการวัดท่ีต้องการเท่าน้ัน 
● เซ็นเซอรก์ระแสไฟฟ้าจะต้องเชื่อมต่อกับด้านรองของเบรกเกอรเ์น่ืองจากด้านหลักมีความจุ 
กระแสไฟฟ้ามากที่เป็นอันตราย 
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อันตราย 

● ใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ใหส้ายไฟลัดวงจรโดยที่ปลายโลหะของสายทดสอบขณะเชื่อมต่อ 
นอกจากน้ีอย่าสัมผัสปลายโลหะ 

● ส่วนปลายของปากเซ็นเซอรก์ระแสไฟ้าได้รบัการออกแบบมาเพื่อไม่ให้สายไฟของวัตถุทีจ่ะทดสอบลั
ดวงจร แต่ควรระมัดระวังในการวัดตัวน าที่ไม่มฉีนวน 

● ในระหว่างการวัด ใหเ้กบ็น้ิวมอืของคุณอยู่หลังตวักั้น  
ตัวกัน้: เป็นชิ้นส่วนท่ีให้การป้องกันไฟฟ้าช็อต และช่วยรบัประกันระยะท่ีส้ันท่ีสุดท่ีต้องการ 
และระยะห่างตามผิวฉนวน 

 
 เพื่อการวัดทีแ่ม่นย า: 

● ความแม่นย าของการวัดทีป่ระกาศไว้จะรบัประกันได้โดยวางตัวน าที่จะวัดไว้ที่ศูนย์กลางของ 
เซ็นเซอรแ์คลมปก์ระแสไฟฟ้า 

● ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตัวน าหนีบด้วยปลายขากรรไกร 
● ยืนยันและปรบัการก าหนดคา่การเดินสายของสายวัดและ KEW 2062/2062BT ให้สอดคล้องกัน 
● เมื่อแคลมป์เข้ากับตัวน า ให้ท าเครือ่งหมายลูกศรชี้ไปทางด้านโหลด มฉิะน้ันขั้วของก าลังท่ีใช้งาน (P) 
จะถูกย้อนกลับและแสดง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เครือ่งหมายลูกศร 

● ห้ามแคลมป์ตวัน าตั้งแต่สองตัวขึน้ไป 



KEW 2062/2062BT  การวัดโดยใช้อัตราส่วน VT/ CT 

   
KEW 2062/2062BT - 16 -  

บทที่ 5 การต้ังค่า 
 

ก่อนเริม่ต้นการวัด ให้ปรบัการตั้งค่าต่อไปน้ี 
* รูปแบบการเดินสายไฟ ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่จะวัด 
และอัตราส่วน VT/CT หากจ าเป็น  

 
ตั้งสวิตชฟ์ังกช์ั่นไปท่ี “ ” เพื่อปรบัการตั้งค่า 

 

 

 
 

หมายเหต ุ
● การหมนุสวิตช์ฟังกช์ันก่อนยืนยันการตั้งค่าท่ีเปล่ียนแปลง จะเป็นการล้างการเปล่ียนแปลง 
ท้ังหมดท่ีคุณท า ยืนยันการตัง้ค่าท่ีมีการเปล่ียนแปลง แล้วเปิดสวิตชฟ์ังกช์ัน 

 

การเลือกรายการ (สลับรายการทีแ่สดง) 
กดปุ่มสลับรายการ [◄►] เพือ่สลับรายการท่ีแสดงและยืนยัน 
รายการท่ีต้องการด้วยปุ่มโหมด แกไ้ขค่าของแต่ละรายการ 
ด้วยปุ่มสลับรายการ [◄►] จากน้ันกดปุ่มโหมดอีกครัง้เพือ่ 
ยืนยันการเปล่ียนแปลง จอแสดงผลจะกลับสู่หน้าจอการเลือก 
 
 
 
 

 
ต่อไปน้ีเป็นการตั้งค่าเริม่ต้น การรเีซ็ตระบบจะคืนค่าการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นค่าเริม่ต้น 

 
การก าหนดค่าการเดินสายไฟ อัตราส่วน VT อัตราส่วน CT 

 

  

  

  

   

ความถี่ของแรงดันไฟแบ็คไลท์ที่ก าหนด ระบบการเดินสายไฟ 

[◄►]

 

[◄►]

 

[◄►]  [◄►] 

[◄►]  [◄►] 

 
[◄►] 

ปุ่มสลับรายการ [◄►]: สลับการตั้งค่ารายการ 
ปุ่มโหมด: ยืนยันการเลือกและเปล่ียนแปลง 

รเีซ็ตระบบ ออด 
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เลือก "การก าหนดค่าการเดินสายไฟ" และกดปุ่มโหมดเพื่อเลือกการก าหนดค่าสายไฟ 
เลือกการก าหนดค่าการเดินสายไฟที่เหมาะสมหน่ึงจากห้ารูปแบบตามระบบสายไฟที่จะทดสอบ  
* ส าหรบัเฟสเดียว 3 สาย (1P3W) โปรดเลือก “1P2W” (เฟสเดียว 2 สาย) และท าการวัดก าลังในแต่ละเฟส 
(L1/ L2) แยกกัน KEW 2062/2062BT ไม่สามารถแสดงก าลังไฟรวม 1P3W ได้ 

 
ปุ่มสลับรายการ [◄►]: สลับการก าหนดค่าการเดินสายไฟที่มีอยู่ 

เฟสเดียว 2 สาย สมดุล สามเฟส 3 สาย ไม่สมดุล สามเฟส 3 สาย 

 

  

สามเฟส 4 สาย ไม่สมดุล สามเฟส 4 สาย สมดุล 

   

กดปุ่มโหมดในขณะที่การก าหนดค่าการเดินสายไฟทีต่้องการปรากฏขึ้น การเลือกได้รบัการยืนยัน 
และจอแสดงผลจะกลับสู่หน้าจอการเลือก 

อัตราส่วน VT/ CT 
 
ข้อควรระวงั 

● ช่วงการแสดงผล เมื่อตั้งค่าอัตราส่วน VT หรอื CT จะอยู่ระหว่าง 0.000 ถึง 9999 
(แรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า RMS) และระหว่าง 0.000k ถึง 9999k (ก าลังไฟ) 
โปรดค านึงถึงช่วงการแสดงผลเมื่อตั้งค่าอัตราส่วน VT หรอื CT หากตั้งค่าอัตราส่วน VT หรอื CT 
ขนาดใหญห่รอืเล็กมาก หน้าจอ LCD อาจแสดงเป็น 0 หรอื OL และการบ่งชี้จะไมเ่ปล่ียนแปลง 

● อินพตุที่อนุญาตคือ 1100 V ไปยังเทอรม์ินัลแรงดันไฟฟ้า AC และ 1100 A ไปยังเซ็นเซอรป์ัจจุบัน 
โดยไม่ค านึงถึงอัตราส่วน VT หรอื CT ที่เลือก หากเอาตพ์ตุของ VT หรอื CT ที่เชื่อมต่อ 
อยู่เกินค่าเหล่าน้ี หน้าจอ LCD จะแสดง OL 

 
จ าเป็นต้องมีการตั้งค่าน้ีหากระบบท่ีจะทดสอบมี 
VT หรอื CT ภายนอก อัตราส่วน VT/CT 
ท่ีตั้งไว้จะสะท้อนกบัค่าท้ังหมดท่ีวัดได้ในระหว่าง
การวัดใดๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้า 
และกระแสไฟฟ้า 

 
ขณะทีจ่อ LCD แสดงอัตราส่วน VT หรอื CT ให้กดปุ่มโหมด จากน้ันค่าตวัเลข 4 หลักจะปรากฏขึ้น 
และตัวเลขท่ีเปล่ียนแปลงได้จะเริม่กะพรบิ ช่วงท่ีเลือกได้อยู่ระหว่าง 0.001 ถึง 9999  

 ตัวเลขที่เลือกจะเปล่ียนจะกะพรบิ  

[◀▶ ] 

 

[◀▶ ] 

 

[◀▶ ]  [◀▶ ] 

 
[◀▶ ] 

 

⚫  
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การกดส้ันๆ ท่ีปุ่มสลับรายการ [◄►] จะเพิ่มหรอืลดค่าลงทีละ 1 การกดแบบยาวท่ีปุ่มสลับรายการ 
จะเปล่ียนต าแหน่งหลัก (ไปทางขวาหรอืซ้าย) เมื่อกดปุ่มในขณะทีต่ัวเลขสุดท้ายกะพรบิไม่ใช่ต าแหน่ง 
ตัวเลขแต่มกีารเปล่ียนจุดทศนิยม การกดแบบยาวทีปุ่่มโหมดขณะเปล่ียนค่าหรอืต าแหน่งตัวเลขจะ 
ยกเลิกการเปล่ียนแปลงและคืนค่าการตั้งค่าเป็น 1.000 
กดปุ่มโหมดเพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลง จอแสดงผลจะกลับสู่หน้าจอการเลือก 

 

การวัดโดยใช้อัตราส่วน VT/ CT 

อันตราย 
● เครือ่งมือน้ีได้รบัการจัดอันดับเป็น 300 V AC ส าหรบั CAT IV, 600 V AC ส าหรบั CAT III และ 
1000V AC ส าหรบั CAT II โดยค านึงถึงหมวดหมูก่ารวัดซ่ึงวัตถุท่ีอยู่ระหว่างการทดสอบน้ันอยู่ 
อย่าท าการวัดในวงจรที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าเกนิค่าดังต่อไปน้ี 

● แคลมป์ด้านรองของ VT หรอื CT (หมอ้แปลงไฟฟ้า) เสมอ 
● ออย่าเปิดวงจรด้านรองของ CT ขณะท่ีเปิดเครือ่ง มฉิะน้ันจะเกิดไฟฟ้าแรงสูงท่ีเป็นอันตราย 
ที่ด้านรอง 

 
ข้อควรระวงั 

● เมื่อใช้ VT หรอื CT จะไม่รบัประกันความแม่นย าในการวัดที่ประกาศไว ้หากใช้อย่างใดอย่างหน่ึง 
หรอืท้ังสองอย่าง โปรดค านึงถึงความแม่นย าของ KEW 2062/2062BT, VT และ CT รวมถึง 
คุณลักษณะของเฟสด้วย 

 
หากค่าแรงดันไฟฟ้าหรอืกระแสไฟฟ้าของสายวัดเกินชว่งการวัดสูงสุดของ KEW 2062/2062BT 
ค่าด้านหลักของสายสามารถรบัได้โดยการวัดด้านรองโดยใช้ VT หรอื CT ที่เหมาะสมส าหรบัแรงดันไฟฟ้า 
หรอืกระแสไฟฟ้าของสายเฉพาะ ดูไดอะแกรมด้านล่าง 
 
ตัวอย่าง:  
เฟสเดียว 2 สาย (1P2W) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
V V

N 

L 

แหล่งจา่ยไฟ โหลด 

VT CT 

i 
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เปิด/ปิดออด 
สามารถปิดเสียงปุ่มกดและเสียงเตือนการตรวจจับเฟสได้ การตั้งค่าน้ีไม่ส่งผลต่อเสียงเตือน 
แบตเตอรีอ่่อน และเสียงเตือนที่ระบุว่าการปิดเครือ่งอัตโนมัติเปิดใช้งานอยู่ 
เลือก “Buzzer” และกดปุ่มโหมด จากน้ัน “ON(on)”/ “OFF(oF)” จะเริม่กะพรบิ ตอนน้ีพรอ้ม 
ท่ีจะเปล่ียนแปลงการตั้งค่าแล้ว 

 
ปุ่มสลับรายการ [◄►]: 

on: เสียงกริง่ดังขึ้น            oF: ไมม่ีเสียงออด 

 

กดปุ่มโหมดเพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลง จอแสดงผลจะกลับสู่หน้าจอการเลือก 

เปิด/ ปดิไฟแบ็คไลต์ 
การตั้งค่าน้ีมไีว้เพื่อเปิดหรอืปิดใช้งานฟังก์ชนัปิดไฟแบ็คไลต์อัตโนมัต ิหากไม่มกีารด าเนินการ 
หลักตามเวลาที่ก าหนด 
เลือก "Backlight" แล้วกดปุ่มโหมด จากน้ัน “ON(on)”/“OFF(oF)” จะเริม่กะพรบิและตอนน้ีพรอ้ม 
ท่ีจะเปล่ียนการตั้งค่าแล้ว 
 
ปุ่มสลับรายการ [◄►]: 
on: ปิดใน 5 นาท ี         oF: ปิดใช้งานฟังก์ชนัปิดอัตโนมัต ิ

 

กดปุ่มโหมดเพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลง จอแสดงผลจะกลับสู่หน้าจอการเลือก 
 

[◄►] 

 

[◀▶ ] 
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ความถ่ีของแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 
ตั้งค่าความถี่ก าลังไฟของวตัถุท่ีจะวัด 

หมายเหต ุ
● ฮารโ์มนิกจะถูกค านวณตามความถี่ท่ีตั้งไว้ล่วงหน้า เพือ่การวัดท่ีแมน่ย า โปรดตรวจสอบ 
และตั้งค่าความถี่เดียวกันกบัความถี่ก าลังของวตัถุท่ีจะทดสอบ 

เลือก “Frequency of nominal voltage” และกดปุ่มโหมด จากน้ัน ".50[Hz]"/ ".60[Hz]" จะเริม่กะพรบิ 
ซ่ึงหมายความว่าพรอ้มท่ีจะเปล่ียนการตั้งค่าแล้ว 

 
ปุ่มสลับรายการ [◄►]: สลับความถี ่

 

กดปุ่มโหมดเพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลง จอแสดงผลจะกลับสู่หน้าจอการเลือก 
 
ความถี่ท่ีระบท่ีุตั้งไว้จะแสดงท่ีฟังก์ชนัฮารโ์มนิกดังรูปด้านซ้าย 
 
 
 

 
รเีซ็ตระบบ 

 
คืนค่าการตั้งค่าท้ังหมดเป็นค่าเริม่ต้น*    *ดูหน้า 16 ส่วนการเลือกรายการ  
เลือก “System reset” และกดปุ่มโหมด จากน้ัน “n” จะเริม่กะพรบิ 
ซ่ึงหมายความว่าพรอ้มท่ีจะเปล่ียนการตั้งค่าแล้ว 

 

ปุ่มสลับรายการ [◄►]: 
.n: ยกเลิก .y: ด าเนินการรเีซ็ตระบบ 

 

เลือก “.y” และกดปุ่มโหมด จากน้ันการรเีซ็ตระบบจะเสรจ็ส้ิน และจอแสดงผลจะกลับสู่หน้าจอการเลือก 
หากต้องการยกเลิกหรอืไม่ตอ้งการรเีซ็ตระบบ ให้เลือก ".n" แล้วกดปุ่มโหมด 

[◄►]

 

[◀▶ ] 
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บทที่ 6 แสดงรายการตามฟังก์ชันการวัด 
6.1 การวัด RMS/ ความถ่ี 
ใขณะดู “รูปคล่ืน” บนสมารท์โฟนหรอืแทบ็เล็ตของคณุโดยใช้แอปของเราผ่าน 
Bluetooth จอ LCD ของ KEW 2062BT จะเหมือนกบัภาพประกอบทีแ่สดง 
ทางด้านขวาและจะไมแ่สดงค่าที่วัดได้  
หากต้องการตรวจสอบค่าที่วดัได้บนอุปกรณ์ ให้สลับรายการบนอุปกรณ์ 
Bluetooth ของคณุโดยใช้แอปจาก "รูปคล่ืน" เปน็ "ค่าทีว่ัดได้" หรอื 
ยกเลิกการเชื่อมต่อการส่ือสารกับ Bluetooth  
 

กระแสไฟฟ้า RMS, ความถ่ี 

ตั้งค่าสวิตชฟ์ังก์ชนัไปท่ีช่วง “  ” 

ฟังก์ชนัการก าหนดช่วงอัตโนมัติท างานและสลับช่วง 
ปัจจุบันขึ้นอยู่กบัค่าที่วัดได้ 

 

 

 

 
กดส้ันๆ ท่ีปุ่มโหมด: สลับโหมดการแสดงผลระหว่าง  
 Inst, MAX, MIN, AVG และ |PEAK|  
 * ค่าด้านบนแต่ละค่าจะถกูค านวณหลังจากกดปุม่ 

โหมดและการวัดเริม่ต้น  
การกดปุ่มแบบยาวที่ปุม่โหมด: ล้างค่าที่วัดได้ (MAX, MIN, AVG และ |PEAK|) 

 
การวัดค่าช่ัวขณะ MAX (ค่าสูงสุด) MIN (ค่าต่าสุด) 

 

  
|PEAK| (ค่าจุดยอดสุด) AVG (ค่าเฉลี่ย) 

   

 
ช่วงได้รบัการแกไ้ขในขณะที ่LCD แสดงค่า MAX, MIN, AVG หรอื |PEAK| 
ฟังก์ชนัการก าหนดช่วงอัตโนมัติจะถกูเปิดใช้งานใหม่เมื่อสลับการแสดงผลไปเป็นค่าด้ังเดิม 

ปุ่มโหมด 
 

 

ปุ่มโหมด 
 

 

ปุ่มโหมด   ปุ่มโหมด 

 

ปุ่มโหมด 
 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด
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หมายเหต ุ
● เมื่อวัดกระแสไฟฟ้าในโหมด PEAK การเปิดและปิดของเซน็เซอรป์ัจจุบนัจะส่งผลต่อการอ่านค่า 
เพื่อให้ได้ค่าที่อ่านได้แม่นย า ใหต้รวจสอบค่าที่อ่านได้ขณะจับยึดตัวน าที่จะทดสอบ 
หรอืเปิดฟังก์ชนัการแสดงข้อมูลค้างไว้ก่อนที่จะปลดแคลมป์ตัวน า 

● ในโหมด PEAK การสุ่มตวัอย่างจะด าเนินการในหน่ึงรอบและค่า PEAK (ค่ายอด) 
จะถูกก าหนดตามผลลัพธ์ การสุ่มตัวอย่างจะด าเนินการเพยีงครัง้เดียวใน 0.5s ดังน้ัน 
เครือ่งมือจึงไม่สามารถวัดสัญญาณอินพตุกะทันหัน เชน่ กระแสไฟไหลเข้าได้  

 
แรงดันไฟฟ้า RMS, ความถ่ี 

ตั้งค่าสวิตชฟ์ังก์ชนัไปท่ีช่วง “  ”  

 

 

 

 

 

กดส้ันๆ ท่ีปุ่มโหมด: สลับโหมดการแสดงผล 
 ระหว่าง Inst, MAX, MIN, AVG และ |PEAK| 
 * ค่าด้านบนแต่ละค่าจะถกูค านวณหลังจากกดปุม่ 

โหมดและการวัดเริม่ต้น  
 
การกดปุ่มแบบยาวที่ปุม่โหมด: ล้างค่าที่วัดได้ (MAX, MIN, AVG และ |PEAK|) 

การวัดค่าช่ัวขณะ MAX (ค่าสูงสุด) MIN (ค่าต่าสุด) 

 

  
|PEAK| (ค่าจุดยอดสุด) AVG (ค่าเฉลี่ย) 

   

 
หมายเหต ุ

● ในโหมด PEAK การสุ่มตวัอย่างจะด าเนินการในหน่ึงรอบและค่า PEAK (ค่ายอด) 
จะถูกก าหนดตามผลลัพธ์ การสุ่มตัวอย่างจะด าเนินการเพยีงครัง้เดียวใน 0.5s ดังน้ัน 
เครือ่งมือจึงไม่สามารถวัดสัญญาณอินพตุกะทันหัน เชน่ กระแสไฟไหลเข้าได้ 

ปุ่มโหมด 
 

 

ปุ่มโหมด 
 

 

ปุ่มโหมด  ปุ่มโหมด 

ปุ่มโหมด 
 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 

สีด า 

สีแดง 
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6.2 การวัดก าลังไฟฟ้าแบบเด่ียว/สามเฟส (สมดุล)  
 

หมายเหต ุ
● KEW 2062/2062BT ไม่สามารถวัด 3 เฟส 4 สายที่มีความจุต่างกันได้ (การเชื่อมต่อ V/∆) 
หากต้องการวัดระบบดังกล่าว โปรดทดสอบทีละเฟส 

ตั้งค่าสวิตชฟ์ังก์ชนัไปท่ีช่วง “ ” 

เลือกระบบการเดินสายไฟในหน้าจอการเลือก 

เฟสเดียว 2 สาย (1P2W) สามเฟส 3 สาย (3P3W) สามเฟส 4 สาย (3P4W) 

สมดุล สมดุล 

   

 
ไดอะแกรมการเชื่อมต่อส าหรบัเฟสเดียว 2 สาย (1P2W) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ไดอะแกรมการเชื่อมต่อส าหรบัเฟสเดียว 3 สาย (1P3W)  
หากต้องการวัดเฟสเดียว 3 สาย (1P3W) ให้เลือก “1P2W” และวัดก าลังของ L1 และ L2 แยกกัน KEW 
2062 / 2062BT ไม่สามารถแสดงก าลังไฟรวม 1P3W ได้ 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 

สีแดง สีด า 

สีแดง 

สีด า 

สีแดง 

สีด า 
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ไดอะแกรมการเชื่อมต่อส าหรบัสามเฟส 3 สาย (3P3W) สมดุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดอะแกรมการเชื่อมต่อส าหรบัสามเฟส 4 สาย (3P4W) สมดุล 
 

  

สีด า 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 

สีแดง 

สีด า 

สีแดง 
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การสลับการแสดงผล 
ปุ่มสลับรายการ [◄►]: 
การกดส้ันๆ: สลับค่าท่ีวัดได้ท่ีจะแสดงใน LCD 
ค่าก าลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิ, พาวเวอรแ์ฟกเตอร/์ ก าลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิ, ความแตกต่างของเฟสแรงดันไฟฟ้า-
กระแสไฟฟ้า/ ก าลังไฟฟ้าปรากฎ, ก าลังไฟฟ้าปรากฏ/ ก าลังไฟ้าที่ใช้จรงิ, ก าลังไฟฟ้าสูญเสีย/ 
กระแสไฟฟ้ส RMS, แรงดันไฟฟ้า 

ก าลังไฟฟา้ที่ใช้จรงิ, พาวเวอรแ์ฟกเตอร ์   ก าลังไฟฟา้ที่ใช้จรงิ, ก าลงัไฟฟ้าปรากฎ 

    

 

  
กระแสไฟฟ้า RMS, ค่าแรงดันไฟฟ้า ก าลังไฟฟา้ที่ใช้จรงิ, ก าลงัไฟฟ้าสญูเสีย 

   

ปุ่มโหมด 
การกดส้ันๆ: สลับโหมดการแสดงผลระหว่างค่าชั่วขณะ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด และค่าเฉล่ีย  
 * ค่าด้านบนแต่ละค่าจะถกูค านวณหลังจากกดปุม่ 

โหมดและการวัดเริม่ต้น 
การกดแบบยาว: ล้างค่าที่วัดได้ (ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด และค่าเฉล่ีย)  
 
ตัวอย่าง: หน้าจอก าลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิ, พาวเวอรแ์ฟกเตอร*์ 
 * ค่าที่วัดได้ซึ่งแสดงในพื้นที่ด้านบนและด้านล่างจะสลับเข้าด้วยกัน 

 
การวัดค่าช่ัวขณะ MAX (ค่าสูงสุด) 

     

  
AVG (ค่าเฉลี่ย) MIN (ค่าต่าสุด) 

     

 

ช่วงจะคงที่เมื่อ LCD แสดงค่า MAX, MIN หรอื AVG ฟังกช์ันการก าหนดชว่งอัตโนมัตจิะถูกเปิดใช้งาน 
ใหม่เมื่อสลับการแสดงผลไปเป็นค่าชั่วขณะ 

 

[◀▶ ] 

 

[◀▶ ] 

 

[◀▶ ]  [◀▶ ] 

[◀▶ ] 

 

ปุ่มโหมด 
 

 

ปุ่มโหมด  ปุ่มโหมด 

ปุ่ มโหมด 
 

ก าลังไฟฟา้ที่ใช้จรงิ, 
ความแตกต่างของเฟสของ 
แรงดันไฟฟ้า-กระแสไฟฟา้ 
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6.3 การวัดก าลังแบบสามเฟส (ไม่สมดุล) 
 

หมายเหต ุ
● KEW 2062/2062BT ไม่สามารถวัดไฟ สามเฟส 4 สายทีม่ีตัวเก็บประจุต่างกนั (การเชือ่มต่อ V/∆) 
หากต้องการวัดระบบดังกล่าว โปรดทดสอบทีละเฟส 

ตั้งค่าสวิตชฟ์ังก์ชนัไปท่ีช่วง “ ” 

เลือกระบบการเดินสายไฟในหน้าจอการเลือก 

สามเฟส 3 สาย (3P3W) สามเฟส 4 สาย (3P4W) 

ไม่สมดุล ไม่สมดุล 

     

สามเฟส 3 สาย (3P3W) ไม่สมดุล 

ขั้นตอนการวัด 
แคลมป์เข้ากับเฟส R(L1) แคลมป์เข้ากับเฟส T(L3) การแสดงผลลัพธ์ [◄►] 

   

  

 

 

 

 

 

  
   

  

  

 

[▶ ]  [▶ ]  

ปุ่มโหมด  ปุ่มโหมด  
[▶ ] [▶ ] 

สีแดง 

สีด า 
สีเหลือ

ง 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 

โห
ลด
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แคลมป์เข้ากับเฟส R(L1) 
ขณะทีจ่อ LCD แสดงการตั้งค่าส าหรบัการวัดครัง้แรก ใหท้ าการเชื่อมต่อดังรูปต่อไปน้ี  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
กดปุ่มสลับรายการอีกครัง้ [►] จะเปล่ียนวตัถุการวัดจาก R(L1) เปน็ T(L3) 

 

แคมป์เข้ากับเฟส T(L3) 
ขณะทีจ่อ LCD แสดงหน้าจอการวัดครัง้ท่ี 2 ให้สลับ 
ต าแหน่งเซ็นเซอรก์ระแสไฟฟา้ตามที่แสดงทางด้านขวา 
เฉพาะเซ็นเซอรเ์ท่าน้ัน ห้ามคลายคลิปหรอืเปล่ียน 
ต าแหน่งของสายทดสอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
กดปุ่มสลับรายการ [►] หลังจากท าการเชื่อมต่อ หน้าจอ LCD จะแสดงก าลังไฟที่ใช้จรงิของเฟส 
T(L3) การกดปุ่มโหมดจะเปล่ียนการแสดงระหว่างก าลังไฟที่ใช้จรงิและค่าแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า 
RMS ของเฟส T(L3) 

   
ปุ่มโหมด 

 
 

กดปุ่มสลับรายการ [►] หลังจากท าการ 
เชื่อมต่อ หน้าจอ LCD จะแสดงก าลังไฟที่ใช ้
จรงิของเฟส R(L1) การกดปุ่มโหมดจะ 
เปล่ียนการแสดงระหว่างก าลังไฟที่ใช้จรงิ 
และค่าแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า RMS 
ของเฟส R(L1) 

ปุ่มโหมด 
 

 

สีแดง 

สีด า 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 
โห
ลด

 

สีเหลือง 
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กดปุ่มสลับรายการ [►] อีกครัง้เพื่อสลับหน้าจอไปยังผลการวัด

การแสดงผลลัพธ ์
ปุ่มสลับรายการ [◄►]: 

การกดส้ันๆ: สลับค่าที่วัดได้ทีจ่ะแสดงใน LCD 

ก าลังไฟจรงิรวม ก าลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิของ R(L1) ก าลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิของ T(L2) 

 

 

 

การกดแบบยาวท่ีปุ่มโหมดจะล้างผลลัพธ์ท่ีวัดได้ และหน้าจอจะกลับสู่หน้าจอเริม่ต้น  
  

[◀▶ ] 

 

[◀▶ ] 

 

[◀▶ ] 
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สามเฟส 4 สาย (3P4W) ไม่สมดุล 

ขั้นตอนการวัด 
แคลมป์เข้ากับเฟส R(L1) แคลมป์เข้ากับเฟส S(L2) แคลมป์เข้ากับเฟส T(L3) 

   

   
 
 
 
 
 
 

 
 

    

   

   

   

      การแสดงผลลัพธ์ 

 

   

 

 
 

[▶ ]  [▶ ]  [▶ ]  

ปุ่ มโหมด  ปุ่ มโหมด  ปุ่ มโหมด  

[◀▶ ] 

[▶ ] [▶ ] [▶ ] 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 

สีแดง 

สีด า 

สีแดง 

สีด า 

สีแดง 

สีด า 
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แคลมป์เข้ากับเฟส R(L1) 
ขณะทีจ่อ LCD แสดงหน้าจอการวัดครัง้แรก ให้ท าการเชื่อมต่อดังภาพต่อไปน้ี 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กดปุ่มสลับรายการ [►] หลังจากท าการเชื่อมต่อ หน้าจอ LCD จะแสดงก าลังไฟที่ใช้จรงิของเฟส R(L1) 
การกดปุ่มโหมดจะเปล่ียนการแสดงระหว่างก าลังไฟที่ใช้จรงิของเฟส R(L1) และค่าแรงดันไฟฟ้า/ 
กระแสไฟฟ้า RMS 

   

กดปุ่มสลับรายการอีกครัง้ [►] จะเปล่ียนวตัถุการวัดจาก R(L1) เปน็ S(L2) 
 
แคลมป์เข้ากับเฟส S(L2) 
ขณะทีจ่อ LCD แสดงการตั้งค่าส าหรบัการวัดครัง้ท่ี 2 ใหท้ าการเชื่อมต่อดังรูปต่อไปน้ี: เชื่อมต่อ 
เซ็นเซอรป์ัจจุบนัและสายวัดทดสอบสีแดงเข้ากับเฟส S(L2) 

 
 
 

 

กดปุ่มสลับรายการ [►] หลังจากท าการเชื่อมต่อ หน้าจอ 
LCD จะแสดงก าลังไฟที่ใช้จรงิของเฟส S(L2) การ 
กดปุ่มโหมดจะเปล่ียนการแสดงระหว่างก าลังไฟที่ใชจ้รงิ
และค่าแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า RMS ของเฟส S(L2) 

   

กดปุ่มสลับรายการอีกครัง้ [►] จะเปล่ียนวตัถุการวัดจาก S(L2) เป็น T(L3) 
  

ปุ่มโหมด 
 

 

ปุ่มโหมด 
 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 

สีแดง 

สีด า 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 

สีแดง 

สีด า 
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แคมป์เข้ากับเฟส T(L3) 
ขณะทีจ่อ LCD แสดงหน้าจอการวัดครัง้ท่ี 3 ให้เชื่อมต่อ 
เซ็นเซอรป์ัจจุบนัและสายวัดทดสอบสีแดงเข้ากับ T(L3) 
ดังที่แสดงทางด้านขวา 

 

 
กดปุ่มสลับรายการ [►] หลังจากท าการเชื่อมต่อ หน้าจอ 
LCD จะแสดงก าลังไฟที่ใช้จรงิของเฟส T(L3) 
การกดปุ่มโหมดจะเปล่ียนการแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า/ 
กระแสไฟฟ้า RMS ของเฟส T(L3) 

   

กดปุ่มสลับรายการ [►] อีกครัง้เพื่อสลับหน้าจอไปยังผลการวัด 
 

การแสดงผลลัพธ ์
ปุ่มสลับรายการ [◄►]: 
การกดส้ันๆ: สลับค่าที่วัดได้ทีจ่ะแสดงใน LCD 
 

ก าลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิ/ พาวเวอรแ์ฟกเตอร ์ ก าลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิ, ก าลังไฟฟ้าปรากฎ ก าลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิ, ก าลังไฟฟ้าสูญเสีย 

 

  
ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้จรงิของ T(L3) ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้จรงิของ S(L2) ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้จรงิของ R(L1) 

 

 
การกดแบบยาวท่ีปุ่มโหมดจะล้างผลลัพธ์ท่ีวัดได้ และหน้าจอจะกลับสู่หน้าจอการตั้งค่าการวัดเริม่ต้น  

 

  

โหมด 
ปุ่ม 

 
 

[◀▶ ] 

 

[◀▶ ] 

 

[◀▶ ]  [◀▶ ] 

[◀▶ ] 

 

[◀▶ ] 

 

สีแดง 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 

สีด า 
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6.4 การวดัฮารโ์มนิก 
ตั้งค่าสวิตชฟ์ังก์ชนัไปท่ี  “  ”. 

ความถี่ที่ก าหนดจะแสดงที่ฟังก์ชันฮารโ์มนิกตาม 
รูปด้านขวาที่แสดง ความถี่ที่ก าหนดสามารถตั้ง 
เป็น 50Hz หรอื 60Hz บนฟังก์ชัน SET UP 
(ดูหน้า 19 "ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด") 
หหน้าจอ LCD จะเปน็ดังรูปทีถู่กต้องระหว่าง 
การส่ือสารผ่าน Bluetooth: ไม่มีการแสดง 
ค่าที่วัดได้ สามารถตรวจสอบค่าที่วัดได้ 
โดยใช้แอปพลิเคชันบนสมารท์โฟนหรอืแท็บ 
เล็ตของคุณ หรอืโดยการตัดการเชื่อมต่อ 
Bluetooth 
 

ตัวประกอบความเพี้ยนฮารโ์มนิกกระแสไฟฟ้า ค่า RMS 
ช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าจะสลับโดยอัตโนมัติขึน้อยู่กับค่าที่วัดได้ 

เมื่อหน่วยที่แสดงในจอ LCD เป็น "V" หมายความว่าหน้าจอเป็น 
"หน้าจอวัดแรงดันไฟฟ้าฮารโ์มนิก" กดค้าง (กดแบบยาว) 
ที่ปุ่มสลับรายการ [►] เพื่อสลับหน่วยเป็น "A"  

 

   

[ ปุ่มสลับรายการ [◄►] ] 

การกดส้ันๆ จะสลับค่าท่ีวัดได้ท่ีแสดง:  
RMS/ ตัวประกอบความเพี้ยนของฮารโ์มนิก THD-F, RMS/ ตัวประกอบความเพี้ยนของฮารโ์มนิก 
THD-R, RMS คล่ืนพื้นฐานที ่ 1/ อัตรากระแสและเวลาในการชารจ์และคายประจุถึงฮารโ์มนิกที ่30 
RMS/ อัตรากระแสและเวลาในการชารจ์และคายประจ ุ 

RMS/ ตัวประกอบความเพี้ยนของฮารโ์มนิก THD-F RMS/ ตัวประกอบความเพี้ยนของฮารโ์มนิก THD-R 

   

  

ฮารโ์มนิก RMS ล าดับท่ี 30/อัตราเนื้อหา 

           

พื้นที่ด้านบนแสดงล าดับของฮารโ์มนิก (h-1 ถึง h-30) และ RMS ของฮารโ์มนิกแต่ละตวั โดยท้ังสอง 
สวิตช์น้ีจะสลับกันทกุวินาท ี

 
กดแบบยาว 

 

[◀▶ ] 

 

[◀▶ ]  [◀▶ ] 

[◀▶ ] 

 

[▶ ] 

แห
ล่ง
ที่
ม
า 

โห
ลด

 

RMS คล่ืนพื้นฐานท่ี 1/อัตราเนื้อหา 
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[ ปุ่มโหมด ] 
การกดส้ันๆ สลับโหมดการแสดงผลระหว่างค่าชั่วขณะ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด และค่าเฉล่ีย  
ค่าแต่ละค่าข้างตน้จะถูกก าหนดหลังจากกดปุ่มโหมด และการวัดเริม่ต้นขึน้ 

 
การกดปุ่มแบบยาวจะล้างค่าที่วัดได้ (MAX, MIN และ AVG) 
 
ตัวอย่าง: หน้าจอแสดงผลของ RMS/ ตัวประกอบความเพีย้นของฮารโ์มนิกส์ THD-F* 
        * ค่าที่วัดได้ซึ่งแสดงในพื้นที่ด้านบนและด้านล่างจะสลับพรอ้มกันในทุกหน้าจอ 

การวัดค่าช่ัวขณะ MAX (ค่าสูงสุด) 

     

  
AVG (ค่าเฉลี่ย) MIN (ค่าต่าสุด) 

     

ช่วงจะคงที่เมื่อ LCD แสดงค่า MAX, MIN หรอื AVG ฟังกช์ันการก าหนดชว่งอัตโนมัตจิะถูกเปิดใช้งาน 
ใหม่เมื่อสลับการแสดงผลไปเป็นค่าชั่วขณะ 

ตัวประกอบความเพี้ยนฮารโ์มนิกแรงดันไฟฟ้า ค่า RMS 

เมื่อหน่วยที่แสดงใน LCD เปน็ “A” หมายความว่าหน้าจอเป็น 
“หน้าจอการวัดฮารโ์มนิกกระแสไฟฟ้า” กดค้าง (กดแบบยาว) 
ที่ปุ่มสลับรายการ [►] เพื่อสลับหน่วยเป็น "V"  

  

 

 

  

ปุ่มโหมด 
 

 

ปุ่มโหมด  ปุ่มโหมด 

ปุ่มโหมด 
 

[►] 
 

กดแบบยาว 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด

 

สีแดง 

สีด า 
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[ ปุ่มสลับรายการ [◄►] ] 

การกดส้ันๆ จะสลับค่าท่ีวัดได้ท่ีแสดง:  
RMS/ ตัวประกอบความเพี้ยนของฮารโ์มนิก THD-F, RMS/ ตวัประกอบความเพี้ยนของฮารโ์มนิก 
THD-R, RMS คล่ืนพืน้ฐาน/ อัตรากระแสและเวลาในการชารจ์และคายประจุถึงฮารโ์มนิกที่ 30 
RMS/ อัตรากระแสและเวลาในการชารจ์และคายประจ ุ

 

RMS/ ตัวประกอบความเพี้ยนของฮารโ์มนิก THD-F RMS/ ตัวประกอบความเพี้ยนของฮารโ์มนิก THD-R 

   

  

ฮารโ์มนิก RMS ล าดับท่ี 30/อัตราเนื้อหา 

    

พื้นที่ด้านบนแสดงล าดับของฮารโ์มนิก (h-1 ถึง h-30) และ RMS ของฮารโ์มนิกแต่ละตวั โดยท้ังสอง 
สวิตช์น้ีจะสลับกันทกุวินาท ี 
 
[ ปุ่มโหมด ] 
การกดส้ันๆ สลับโหมดการแสดงผลระหว่างค่าชั่วขณะ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด และค่าเฉล่ีย  
ค่าแต่ละค่าข้างตน้จะถูกก าหนดหลังจากกดปุ่มโหมด และการวัดเริม่ต้นขึน้ 

 
การกดปุ่มแบบยาวจะล้างค่าที่วัดได้ (MAX, MIN และ AVG) 
 
ตัวอย่าง: หน้าจอแสดงผลของ RMS/ ตัวประกอบความเพีย้นของฮารโ์มนิกส์ THD-F* 
        * ค่าที่วัดได้ซึ่งแสดงในพื้นที่ด้านบนและด้านล่างจะสลับพรอ้มกันในทุกหน้าจอ 

 
การวัดค่าช่ัวขณะ MAX (ค่าสูงสุด) 

     

  
AVG (ค่าเฉลี่ย) MIN (ค่าต่าสุด) 

     

 

[◀▶ ] 

 

[◀▶ ]  [◀▶ ] 

[◀▶ ] 

 

ปุ่มโหมด 
 

 

ปุ่ มโหมด  ปุ่ มโหมด 

ปุ่มโหมด 
 

RMS คล่ืนพื้นฐาน/อัตราเนื้อหา 
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ตัวประกอบความเพี้ยนของฮารโ์มนิก THD-R/ THD-F 
มีค าจ ากัดความท่ัวไปสองค าท่ีใช้เม่ือจัดการกับความเพ้ียนฮารโ์มนิกรวม (THD) ความเพ้ียนฮารโ์มนิก 
รวมสองประเภทคือ THD-F และ THD-R THD-F ใช้รูปคล่ืนพืน้ฐาน และ THD-R ใช้ค่า RMS 
ท้ังหมดเป็นข้อมูลอ้างอิง  

 

THD-F[%] =
RMS harmonics  (2nd to…)
Fundamental RMS value(1st)

×100 

THD-R[%] =
RMS harmonics  (2nd to…)

Fundamental RMS value+ RMS harmonics
×100 

 
ท้ังสองเป็นตัวเลขท่ีมีประโยชน์ท่ีใช้ในการวัดปรมิาณระดับฮารโ์มนิกในรูปคล่ืนของแรงดันไฟฟ้าและ 
กระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การวัด THD-R มีแนวโน้มที่จะตีความผิดได้ง่าย ซึ่งอาจน าไปสู่ 
ข้อผิดพลาดในการวัดได้ง่ายเมื่อวัดความเพี้ยนที่มากขึน้ กล่าวคือ ที่ระดับความเพี้ยนตา่ 
ความแตกต่างระหว่างวธิีการค านวณท้ังสองวิธ ี- THD-F และ THD-R - น้ันน้อยมาก แตใ่นระดับ
ความเพี้ยนสูง THD-F จะได้รบัผลลัพธ์ท่ีแมน่ย าย่ิงขึ้น  

 
เมื่อใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแบบเดิม การวัดคล่ืนพื้นฐาน RMS ท่ีแมน่ย า (ล าดับแรกเท่าน้ัน) 
ซึ่งจ าเป็นส าหรบัการค านวณ THD-F เป็นเรือ่งยาก ดังน้ันจึงมีการใช้ THD-R กนัท่ัวไป 
แม้ว่าอุปกรณ์รุน่ล่าสุดจะสามารถวัดได้อย่างแมน่ย าก็ตาม ดังน้ันในทางปฏิบัตใินปัจจุบัน THD-R 
จึงใช้ส าหรบัการวัดอย่างง่าย และตวัประกอบความเพี้ยนของ THD-F ซึ่งมีความไว 
ต่ออัตรากระแสและเวลาในการชารจ์และคาย
ประจฮุารโ์มนิกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความแม่นย าในการวดัท่ีระบุ มักใชก้ันท่ัวไป 

 
เมื่อท าการตรวจสอบสาเหตุของฮารโ์มนิกที่ด้านโหลด การวัด THD-R หากใช้บ่อย 
และเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพพลังงาน ส่วนใหญจ่ะใช้งาน THD-F 

 

 

 

ฮารโ์มนิก RMS (ล าดับที่ 2 ถึง...) 

ค่า RMS พื้นฐาน (ล าดับ 1) 

ฮารโ์มนิก RMS (ล าดับที่ 2 ถึง...) 

ค่า RMS พื้นฐาน + ฮารโ์มนิก RMS 
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6.5 การตรวจจับเฟส 
 

หมายเหต ุ
● KEW 2062/2062BT ไม่สามารถวัดไฟ 3 เฟส 4 สายที่มตีัวเก็บประจตุ่างกัน (การเชื่อมต่อ V/∆) 
● เมื่อตั้งค่าออดเป็น “OFF” เสียงออดจะไม่ดังเมื่อส้ินสุดกระบวนการตรวจจับ 
  หากจ าเป็นต้องมีการแสดงสัญญาณออดเพื่อตัดสินการตรวจจับเฟส ใหต้ั้งค่าออดเป็น "ON" 

ตั้งค่าสวิตชฟ์ังก์ชนัไปท่ีช่วง “  ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตามระบบการเดินสายไฟฟ้าแบบสามเฟส 3 สาย และสามเฟส 4 สาย ที่จะทดสอบ 
ใหแ้สดงผลดังตารางต่อไปน้ี แต่ละหมายเลขแสดงถึงล าดับเฟสที่เชื่อมต่อ 

ระบบการเดินสายไฟ 
 การตัดสิน 

R(L1) S(L2) T(L3) การบ่งชี้ ออด 

เฟสบวก มีกระแส 
ไฟฟ้า 
ไหลผ่าน 

มีกระแส 
ไฟฟ้า 
ไหลผ่าน/
ดิน 

มีกระแส 
ไฟฟ้า 
ไหลผ่าน 

1.2.3 
ไม่ต่อเน่ือง: 
พี พี พี 

เฟสเชิงลบ 3.2.1 
ต่อเน่ือง: 
พีพี 

ไม่อาจตัดสินได้ 
เฟสหายไป, ความถี่ผิดปกติ, ช่วง
อินพุตประสิทธิผลอยู่นอก 
แรงดันไฟฟ้า, ไม่สมดุล 

-.-.- ไม่มีเสียง 

 
 

สีแดง 

สีด า 

สีเหลือง 

แห
ล่ง
ท
ี่ม
า 

โห
ลด
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บทที ่7 ฟังก์ชนัอ่ืนๆ 
[ฟงัก์ชนัการแสดงขอ้มลูค้างไว้] 

 
LCD จะแสดง “ ” ทีม่มุซา้ยบนโดยกดปุม่การแสดงขอ้มลูคา้งไวท้ีค่า่ทีอ่่านอยู่ในปจัจบุนั ในสถานะน้ี 
เครือ่งมอืก าลังท าการวดั อย่างไรกต็าม การอ่านคา่ไมไ่ด้รบัการอัปเดต กดปุม่ DATA HOLD 
อีกครัง้เพือ่ออกจากโหมดการแสดงขอ้มลูค้างไว ้จากน้ันการอ่านการอัปเดตจะด าเนินการตอ่ และ “ ” 
จะหายไป 
เม่ือเปล่ียนฟงักช์นัการวดั การเกบ็ขอ้มลูจะถกูปิดใชง้าน และการวดัจะเริม่ตน้ในฟงักช์นัท่ีเลือก 
 

[ปดิไฟแบค็ไลต์อัตโนมติั] 
 
ไฟแบค็ไลท์จะปิดโดยอัตโนมตัเิมือ่ผา่นไป 5 นาที ผา่นหลังจากการด าเนินการคีย์ครัง้สุดท้าย หาก 
ตอ้งการเปิดใชง้านอีกครัง้ ใหก้ด (กดค้างไว)้ ปุม่สลับรายการ [◄] จากน้ันเวลาส่องสวา่ง 
จะขยายออกไปอีก 5 นาท ีกดปุม่สลับรายการ [◄] คา้งไวใ้นขณะทีไ่ฟเปดิอยู่จะเปน็การปดิไฟ 
เเมือ่ตัง้ค่าไฟแบค็ไลท์เป็น OFF ซึง่เขยีนไวใ้นหน้า 19 ฟงักช์นัปดิอัตโนมตัจิะถกูปดิใชง้าน ในสถานะน้ี 
ไฟแบค็ไลทจ์ะไมป่ดิเมือ่ผา่นไป 5 นาท ีหากตอ้งการปดิไฟ ในกรณีน้ี ใหก้ดปุม่สลับรายการ [◄] คา้งไว ้ 

 

[การปดิอัตโนมติั] 
หมายเหต ุ

● หากปิดเครือ่งมอืโดยตัง้สวติชฟ์งักช์นัไปท่ีต าแหน่งการวดั ฟงักช์นัปิดอัตโนมตัอิาจเปิดใชง้าน 
และปดิเครือ่งมอื 

 
ยกเวน้การส่ือสารผา่น Bluetooth เครือ่งมอืจะปดิโดยอัตโนมตัเิมือ่ผา่นไป 15 นาท ีผา่นหลังจาก 
การด าเนินการคีย์ครัง้สุดท้าย เสียงกริง่ดังตอ่เน่ือง 4 ครัง้ หากตอ้งการเปิดอุปกรณ์อีกครัง้ ใหต้ัง้สวติช ์
ฟงักช์นัไปที ่OFF ช จากน้ันจึงตัง้ไปท่ีต าแหน่งการวดัท่ีตอ้งการ 

[ก าหนดชว่งอัตโนมติั – กระแสไฟฟา้] 
 
การสลับชว่งกระแสไฟฟา้โดยอัตโนมตัติามกระแสไฟฟา้ rms ทีว่ดัได้  
ชว่งจะเล่ือนไปทีช่ว่งบนหน่ึงชว่งเมือ่อินพตุเกนิ 110% หรอื 300% จดุยอดสุด (คา่สัมบรูณ์) ของชว่งทีเ่ลือก 
ในปจัจบุนั และเล่ือนไปยังชว่งทีต่า่กวา่หน่ึงชว่งเมือ่อินพตุลดลง 90% rms 
ในขณะที ่"MAX", "MIN", "AVG" และ "|PEAK| (คา่สูงสุด)" ถกูเลือกในโหมดแสดงผล การก าหนดชว่ง 
อัตโนมตัจิะไมท่ างาน: ชว่งท่ีเลือกน้ันคงท่ีและใชง้านอยู่  
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บทที ่8 การสือ่สารผ่าน Bluetooth 
 

ค าเตอืน 
● คล่ืนวทิยุในการส่ือสารผา่น Bluetooth อาจส่งผลตอ่การท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทางการแพทย์ได้ ควรใชค้วามระมดัระวงัเปน็พเิศษเมือ่ใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth ในพืน้ทีท่ีม่อุีปกรณ์ 
ดังกล่าวอยู่ 

 

หมายเหต ุ
● การใช้เครือ่งมอืน้ีหรอือุปกรณ์แทบ็เล็ตใกล้กบัอุปกรณ์ LAN ไรส้าย (IEEE802.11.b/g) อาจท า 
ใหเ้กดิการรบกวนทางวทิยุ ความเรว็ในการส่ือสารลดลง ส่งผลใหเ้กดิความล่าชา้อย่างมากตอ่อัตรา 
การอัปเดตการแสดงผลระหวา่งเครือ่งมอืและอุปกรณ์แทบ็เล็ต ในกรณีน้ี ควรรกัษาใหอุ้ปกรณ์น้ี 
และอุปกรณ์แทบ็เล็ตอยู่หา่งจากอุปกรณ์ LAN ไรส้าย หรอืปดิอุปกรณ์ LAN ไรส้าย หรอืลดระยะหา่ง 
ระหวา่งอุปกรณ์น้ีและอุปกรณ์แทบ็เล็ต 

● หากอุปกรณ์น้ีหรอือุปกรณ์แทบ็เล็ตอยู่ในกล่องโลหะ อาจท าใหก้ารส่ือสารไมร่าบรืน่ได้ ในกรณี 
ดังกล่าว ใหเ้ปล่ียนต าแหน่งการวดัหรอืน าส่ิงกดีขวางท่ีเป็นโลหะระหวา่งอุปกรณ์และอุปกรณ์ 
แทบ็เล็ตออก 

● หากขอ้มลูหรอืขอ้มลูดิบเกดิรัว่ไหลขึน้ในขณะท่ีท าการส่ือสารโดยใชฟ้งักช์นั Bluetooth 
เราจะไมร่บัผดิชอบตอ่เน้ือหาทีเ่ผยแพรใ่ด ๆ 

● ส าหรบัอุปกรณ์แทบ็เล็ตบางรุน่ แมว้า่แอปพลิเคชนัจะท างานอย่างถกูตอ้ง แตอ่าจไมส่ามารถ 
ส่ือสารกบัอุปกรณ์น้ีได้ โปรดใชอุ้ปกรณ์แทบ็เล็ตรุน่อ่ืนและพยายามท าการส่ือสารกบัอุปกรณ์น้ี  
หากยังคงไมส่ามารถยืนยันการเชือ่มตอ่ได้ อาจเปน็เพราะเกดิปญัหาทีอุ่ปกรณ์เอง โปรดตดิตอ่ผูจ้ดั 
จ าหน่าย KYORITSU ในท้องถิน่ของคุณ 

● เครือ่งหมายค าและโลโก ้Bluetooth เปน็ของ Bluetooth SIG, Inc. และเรา KYORITSU 
ได้รบัอนุญาตใหใ้ชไ้ด้  

● Android, Google Play Store และ Google Maps เปน็เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้ 
จดทะเบยีนของ Google Inc. 

● iOS เปน็เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Cisco 
● Apple Store เปน็เครือ่งหมายบรกิารของ Apple Inc. 
● ในคูม่อืน้ี เครือ่งหมาย "TM" และ "®" จะถกูละไว ้
 
KEW 2062BT มฟีงักช์นัการส่ือสาร Bluetooth และสามารถแลกเปล่ียนขอ้มลูกบัอุปกรณ์แทบ็เล็ต 
Android/iOS ได้ การใชแ้อปพลิเคชนัพเิศษ “KEW Power*(เครือ่งหมายดอกจนั)” ชว่ยใหส้ามารถ 
ตดิตาม/ตรวจสอบขอ้มลูจากระยะไกลได้ 
 
ขัน้แรก ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั “KEW Power*(เครือ่งหมายดอกจนั)” ผา่นอินเทอรเ์น็ต บางฟงักช์นั 
จะใชง้านได้ขณะท่ีเชือ่มตอ่กบัอินเทอรเ์น็ตเท่าน้ัน ส าหรบัรายละเอียดเพิม่เตมิ โปรดดู “8.1. คณุสมบตั ิ
KEW Power* (เครือ่งหมายดอกจนั)”  

 

 
 
 
 
  
 
 

Bluetooth 

อุปกรณ์แทบ็เลต็หรอื
สมารท์โฟน 
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8.1 คณุสมบติั KEW Power*(เครือ่งหมายดอกจัน) 
KEW Power* (เครือ่งหมายดอกจนั) ส าหรบั KEW 2062BT 

แอปพลิเคชนัพเิศษ “KEW Power*” มใีหด้าวน์โหลดได้ฟรบีนเวบ็ไซต ์(ตอ้งมกีารเขา้ถงึอินเทอรเ์น็ต: 
แทบ็เล็ต Android ผา่น Google Play Store และอุปกรณ์ iOS ผา่น App Store) โปรดทราบวา่จะม ี
คา่ธรรมเนียมการส่ือสารแยกตา่งหากส าหรบัการดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัและการใชค้ณุสมบตัพิเิศษของ
แอปพลิเคชนัเหล่าน้ัน โปรดทราบวา่ “KEW Power*” มใีหท้างออนไลน์เท่าน้ัน 

 
คณุสมบตัหิลักของ KEW Power*: 
(1) การตรวจสอบ/การตรวจจากระยะไกล  
(2) ฟงักช์นับนัทกึ/เรยีกคนืขอ้มลู 
(3) การแสดงรูปคล่ืนอินพตุของแรงดันไฟฟา้และกระแสไฟฟา้ 
(4) การแสดงกราฟกิของคา่ rms ฮารโ์มนิคและอัตราเน้ือหา 
(5) การตดัสินผา่น/ไมผ่า่นของค่าทีว่ดัได้ 
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บทที ่9 ขอ้มลูจ าเพาะ 

9.1 ขอ้มูลจ าเพาะเก่ียวกับความปลอดภัย 
ต าแหน่งการใช ้ : ระดับความสูง 2000 m หรอืน้อยกวา่, การใชง้านภายในอาคาร 
ความแมน่ย าทีร่บัประกนั 
ชว่งอุณหภมูแิละความชืน้ : 23°C±5°C, ความชืน้สัมพทัธ ์85% หรอืน้อยกวา่ (ไมม่กีารควบแน่น) 
ชว่งอุณหภมูแิละความชืน้ : -10°C ถงึ +50°C, 85 % หรอืน้อยกวา่ (ไมม่กีารควบแน่น)  
ในการท างาน  
ชว่งอุณหภมูแิละความชืน้ : -20°C ถงึ +60°C, 85 % หรอืน้อยกวา่ (ไมม่กีารควบแน่น) 
ในการท างาน  
ความทนตอ่แรงดันไฟฟา้ : 5160 V AC/ 5 วนิาท ี  
 (ระหวา่งเซน็เซอรก์ระแสไฟฟา้กบักล่องหุม้หรอืวงจรไฟฟา้และกล่องหุม้) 
ฉนวน : 50 MΩ หรอืมากกวา่/ 1,000 V (ระหวา่งวงจรไฟฟา้และกล่องหุม้) 
ความตา้นทาน  
มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง :  

● IEC 61010-1, -2-032 (ยูนิตหลัก)/ -031 (สายทดสอบ)  
การวดั CAT IV 300 V/ CAT III 600 V/ CAT II 1000V  
ระดับมลพษิ 2 

● IEC 61326(EMC) Class B, EN 50581 (RoHS), 
● EN 301 489-1, EN 300 328, EN 62479 และ 
● IEC 60529 IP40 

 

9.2. ข้อมูลจ าเพาะทัว่ไป 

อัตราอัปเดตการอ่านคา่ : ประมาณ 0.5 วนิาท ีบนฟงักช์นั , ,  และ  ประมาณ 1.0 
วนิาทบีนฟงักช์นั  

ขนาดตวัน าสูงสุด : ø55 mm (สูงสุด) 
ขนาด : 247(L) × 105(W) × 49(D) mm 
นา้หนัก : ประมาณ 490 g (รวมแบตเตอรี)่ 
อุปกรณ์เสรมิ : สายทดสอบ MODEL7290 / คลิปปากคบี (สีแดง, สีด า, สีเหลือง,) .. 1 ชดุ 
  คูม่อืการใชง้าน .......................................................................................... 1 ชิน้ 
  แบตเตอรีอั่ลคาไลน์ขนาด AA (LR6) .................................................... 2 ชิน้ 
  กล่องแบบอ่อน MODEL9198 ................................................................ 1 ชิน้ 
เวลาการท างานตอ่เน่ือง : ประมาณ 58 ชัว่โมง 

(ฟงักช์นั , การวดัแบบตอ่เน่ือง, ไมม่โีหลด, ปดิไฟแบค็ไลท,์ 
ใชแ้บตเตอรีอั่ลคาไลน์ขนาด AA (LR6)) 

การใชก้ระแสไฟฟา้ : 35 mA typ. (@3.0 V, ฟงักช์นั ) 
การส่ือสาร : Bluetooth® Ver.5.0 (KEW 2062BT เท่าน้ัน) 
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9.3 ขอ้ก าหนดการวดั 
ฟงัก์ชนักระแสไฟฟา้ AC  

ค่ากระแสไฟฟ้า AC RMS (ACA) [Arms], ค่าจุดยอดสุด (ค่าสัมบูรณ์) [A|จุดยอดสุด|] 
ช่วง 40.00 A/ 400.0 A/ 1000 A 

* การก าหนดชว่งอัตโนมตั ิชว่งจะไมค่งที ่
ช่วงจะเลือ่นไปทีช่่วงบนหน่ึงช่วงเมื่ออินพตุเกนิ 110% หรอื 300% จุดยอดสดุ 
(คา่สมับรูณ์) ของชว่งทีเ่ลือกในปัจจบุนั และเลือ่นไปยังช่วงทีต่า่กวา่หน่ึงช่วงเมื่อ 
อินพตุลดลง 90% rms 
โดยทีค่า่ใดๆ ของ “MAX”, “MIN”, “AVG” หรอื |PEAK| (ค่าจุดยอดสดุ) 
ถูกเลอืกในโหมดการแสดงผล ชว่งทีเ่ลอืกจะถูกก าหนดคงทีแ่ลว้  

หลกัทีแ่สดง 4 หลกั 
ช่วงเวลาการสุม่ 
ตวัอย่าง 

1 รอบ/ 500ms 

ความถีใ่นการสุม่ 
ตวัอย่าง 

32.8 kHz(ช่วง 30.5 μs) 

ค่า PEAK: คา่เฉลีย่เคลือ่นที่อยู่ที ่9 จุด ระหวา่ง 40.0Hz ถงึ 70.0Hz เทา่น้ัน 

ช่วงอนิพตุ  
ประสทิธผิล 

ช่วง 40.00A RMS: 0.60 A ถงึ 40.00 A, ค่า PEAK: ±(0.6 A ถงึ 56.57 A) 
ช่วง 400.0A RMS: 6.0 A ถงึ 400.0 A,  ค่า PEAK: ±(6.0 A ถงึ 565.7 A) 
ช่วง 1000A RMS: 60 A ถงึ 999.9 A,  ค่า PEAK: ±(60 A ถงึ 1414 A) 

ช่วงการแสดงผล ค่า RMS: ช่วง 40.00A :0.30 ถงึ 44.00 A 
 ช่วง 400.0A :3.0 (36.0 A*) ถงึ 440.0 A 
 ช่วง 1000A :30 (360 A*) ถงึ 1100 A 
* ในขณะทีเ่ปดิใชง้านการจดัชว่งอตัโนมตั ิค่าทีแ่สดงดว้ย "( )" จะมปีระสทิธผิล และจอ 
LCD จะแสดง "0" เมื่ออินพตุน้อยกวา่ 0.30 A และ "OL" เมื่อเกนิ 1100 A  

ค่า PEAK (คา่สมับรูณ์):   ชว่ง 40.00A : 0.30 A ถงึ 120.0 A 
ช่วง 400.0A : 3.0 A ถงึ 1200 A 

 ช่วง 1000A : 30 A ถงึ 1500 A 
ตัวประกอบยอดคล่ืน 3 หรอืน้อยกว่าในช่วง 40.00A/400.0A, 3 หรอืน้อยกว่า 1500 A จุดยอดสุดในช่วง 1000A 
ความแม่นย า RMS: (คลืน่ไซน์) 40.0 ถงึ 70.0 Hz: ±1.0%rdg±3dgt 

 70.1 ถงึ 1 kHz: ±2.0%rdg±5dgt 
* เพ่ิม ±0.5%rdg±5dgt ให้กบัความแมน่ย าส าหรบัคลืน่ไซนอ์ืน่ทีไ่มใ่ช ่40 ถงึ 70 Hz 

ค่า PEAK (คา่สมับรูณ์): 40.0 ถงึ 70.0 Hz: ±2.5%rdg±5dgt 
 70.1 ถงึ 1 kHz: ±4.0%rdg±5dgt 

สตูร 

A=√(
1
n

(∑(Ai)2
n-1

i=0

)) 

i： หมายเลขจดุสุม่ตัวอย่าง 
n： จ านวนตัวอย่าง/รอบ 

ความถ่ีกระแสไฟฟา้ (Af) [Hz] 
หลกัทีแ่สดง 4 หลกั 

ความแม่นย า ±0.3%rdg±3dgt (40.0Hz ถงึ 999.9Hz, คลืน่ไซน์) 

ช่วงอนิพตุประสทิธผิล ภายในคลืน่ไซน์ 40.0Hz ถงึ 999.9Hz, ชว่งอนิพตุประสทิธผิล ACA 

ช่วงการแสดงผล 40.0 ถงึ 999.9Hz 

LCD จะแสดง "---" เม่ือการอ่านอยู่นอกช่วงการแสดงผลหรอืช่วงการแสดงผลของ ACA) 
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ฟงัก์ชนัแรงดันไฟฟา้ AC  

ค่าแรงดันไฟฟา้ AC RMS (ACV) [Vrms], ค่าจดุยอดสุด (ค่าสัมบูรณ์) 
[V|จดุยอดสุด|] 
ช่วง 1000V 

หลกัทีแ่สดง 4 หลกั 

ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่าง หน่ึงรอบ/ 500 ms 
ความถ่ีในการสุ่มตัวอย่าง 32.8 kHz (ทกุๆ 30.5ɥs) 

ค่า PEAK: ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีอยู่ท่ี 9 จุด ระหว่าง 40.0Hz ถึง 70.0Hz เท่าน้ัน 

ช่วงอนิพตุประสทิธผิล RMS: 30.0 V ถงึ 999.9 V ค่าจุดยอดสดุ: ±(30.0 V ถงึ 1414 V) 

ช่วงการแสดงผล RMS: 30.0 V ถงึ 1100 V ค่า PEAK (คา่สมับรูณ์): 30.0 V ถึง 1555 V 
* LCD จะแสดง “Lo” เมื่อการอ่านคา่ตา่กวา่ขีดจ ากดัลา่ง และ “OL” 
เมื่อเกนิขีดจ ากดับน 

ตวัประกอบยอดคลืน่ 1.7 หรอืน้อยกวา่  

ความแม่นย า RMS: คลืน่ไซน์ 40.0 ถงึ 70.0 Hz: ±0.7%rdg±3dgt 
70.1 ถงึ 1 kHz: ±3.0%rdg±5dgt 

* เพ่ิม ±0.5%rdg±5dgt ให้กบัความแมน่ย าส าหรบัคลืน่ไซนอ์ืน่ทีไ่มใ่ช ่40 ถงึ 70 Hz 

ค่า PEAK (คา่สมับรูณ์): 40.0 ถงึ 70.0 Hz: ±2.5%rdg±5dgt 
70.1 ถงึ 1 kHz: ±4.0%rdg±5dgt 

อิมพแีดนซ์อินพตุ ประมาณ 4 MΩ * ค่าความตา้นทานระหว่างข้ัวตอ่ 
สตูร 

V=√
1
n

∑(Vi)2
n-1

i=0

 
เชื่อมต่อและวัด L＝V1, N＝V3 
i : หมายเลขจดุสุม่ตัวอย่าง 
n : จ านวนตวัอย่าง/รอบ 

ความถ่ีแรงดันไฟฟา้ (Vf) [Hz] 
หลกัทีแ่สดง 4 หลกั 

ความแม่นย า ±0.3%rdg±3dgt (40.0 Hz ถงึ 999.9 Hz, คลืน่ไซน์) 

ช่วงอนิพตุประสทิธผิล ภายในคลืน่ไซน์ 40.0Hz ถงึ 999.9Hz, ชว่งอนิพตุประสทิธผิลของ ACV 

ช่วงการแสดงผล 40.0 ถงึ 999.9 Hz 

LCD จะแสดง "---" เมื่อการอ่านอยู่นอกชว่งการแสดงผลหรอืช่วงการแสดงผล 

ของ ACV)  

แหลง่สัญญาณ V1 ไปยัง V3 (แรงดันไฟฟ้าข้ามข้ัว) หรอื A 
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ฟงัก์ชนัก าลังไฟ  

ก าลังไฟฟา้ทีใ่ชจ้รงิ P [W] 
ช่วง 40.00kW/400.0 kW/1000 kW 

* สลบัตามช่วงกระแสไฟฟา้ที่เลอืก 

หลกัทีแ่สดง 4 หลกั  
(LCD จะแสดง ”----” หากการอา่นอยูน่อกช่วงความแม่นย าท่ีรบัประกนั) 

ช่วงเวลาการสุม่ตวัอย่าง 1 รอบ/ 500ms 

ความถ่ีในการสุ่มตัวอย่าง 32.8 kHz (ช่วง 30.5 μs) 

ช่วงอนิพตุประสทิธผิล ช่วงอนิพตุประสทิธผิลของแรงดันไฟฟ้า RMS และกระแสไฟฟ้า RMS 
และภายในช่วงความถี ่45 ถงึ 65 Hz 

ช่วงการแสดงผล  ช่วง 40.00kW : 0.00 ถงึ 44.00 kW 
 ช่วง 400.0kW : 0.0 (36.0 kW) ถงึ 440.0 kW 
 ช่วง 1000kW : 0 (360 kW) ถงึ 1210 kW 
* ช่วงทีเ่ลือกในปัจจบุนัจะถกูก าหนดไวแ้ลว้ หากคณุเลือก MAX, MIN หรอื AVG 
ในโหมดการแสดงผล 
* คา่ภายในวงเลบ็จะแสดงขึน้ในขณะทีเ่ปิดใชง้านฟงัก์ชนัการก าหนดช่วง 
อัตโนมตั ิและ "---" จะแสดงขึน้เมื่อการอ่านคา่อยู่นอกช่วงการแสดงผลของ 
แรงดนัไฟฟ้า RMS หรอืกระแสไฟฟา้ RMS และความถี่อินพตุประสทิธผิล 

ความแม่นย า ส าหรบัคลืน่ไซน์ทีม่พีาวเวอรแ์ฟกเตอร ์1 : ±1.7%rdg±5dgt 
   อิทธพิลของมมุเฟสภายใน ±3.0° 
โดยที:่ ภายในช่วงอินพตุประสทิธผิลส าหรบั ACV และ ACA  

ฟังกช์นั, PF: 1, คลืน่ไซน์, และ 45 - 65 Hz)  
* ค่าผลรวม: ข้อผดิพลาดทัง้หมดทีก่ าหนดโดยแตล่ะช่องการวัด 

(สองเทา่: 3P3W, สามเท่า: 3P4W) 

สัญลกัษณ์ข้ัว ปรมิาณการใช ้(ไหลเขา้): ไมม่สีญัญาณ, การสรา้งใหม่(ไหลออก): - 

สตูร 
P=

1
n

(∑(Vi×Ai)
n-1

i=0

) 
V ใชเ้ปน็คา่อา้งองิ 
i : หมายเลขจดุสุม่ตัวอย่าง 
n : จ านวนตวัอย่าง/รอบ 

ระบบการเดินสายไฟ ค่าทีแ่สดง ปลายทาง 
1P2W･1P3W P 1P2W:L=V1･A, N=V3 

1P3W: L1/L2=V1･A, N=V3 
สมดลุ 3P3W Psum(=Ssum×cos(θ)) R=V1･A, S=V3 

สมดลุ 3P4W Psum(=P×3) R=V1･A, N=V3 

ไมส่มดลุ 3P3W P1, P2, Psum(=P1+P2) P1 :R=V1･A, S=V2, T=V3 
P2 :R=V1    ,S=V2, T=V3･A 
* เปลีย่นจุดเช่ือมต่อสองครัง้และทดสอบ 
(วธิ ี2 วตัตม์เิตอร)์ 

ไมส่มดลุ 3P4W แสดงเฉพาะเมื่อวัดแตล่ะเฟส: P1, 
P2, P3  
ค่ารวม: Psum(=P1+P2+P3) 

P1: R=V1･A, N=V3 
P2: S=V1･A, N=V3 
P3: T=V1･A, N=V3 
* เปลีย่นจุดเช่ือมต่อสามครัง้  
และทดสอบ 
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ก าลังไฟฟา้ปรากฎ (S) [VA] 
ช่วง เหมอืนกบัก าลงัไฟฟา้ทีใ่ชจ้รงิ 
หลกัทีแ่สดง เหมอืนกบัก าลงัไฟฟา้ทีใ่ชจ้รงิ 
ช่วงอนิพตุประสทิธผิล เหมอืนกบัก าลงัไฟฟา้ทีใ่ชจ้รงิ 

ความแม่นย า ±1dgt ไปยังผลลพัธท์ีก่ าหนดโดยแตล่ะคา่ทีว่ัดได ้
* ผลรวม: เพ่ิมข้อผิดพลาดของแตล่ะช่อง 3P3W: ±2dgt, 3P4W: ±3dgt 

สัญลกัษณ์ข้ัว ไมม่สีัญลกัษณ์ 

สตูร 
S=V×A * เมือ่ P >S, P=S. 

ระบบการเดินสายไฟ ค่าทีแ่สดง ปลายทาง 
1P2W･1P3W S เหมอืนกบัก าลงัไฟฟา้ทีใ่ชจ้รงิ 
3P3W (สมดลุ) Ssum(＝S×√3) 
3P4W (สมดุล) Ssum(＝S×3) 
3P4W (ไมส่มดลุ) Ssum(=S1+S2+S3) 

※Sn: ก าลงัไฟฟ้าปรากฎที ่ 
การวดัล าดับที ่n 

 
ก าลังไฟฟา้ทีสู่ญเสีย Q [Var] 
ช่วง เหมอืนกบัก าลงัไฟฟา้ทีใ่ชจ้รงิ 
หลกัทีแ่สดง เหมอืนกบัก าลงัไฟฟา้ทีใ่ชจ้รงิ 
ช่วงอนิพตุประสทิธผิล เหมอืนกบัก าลงัไฟฟา้ทีใ่ชจ้รงิ 

ความแม่นย า ±1dgt ไปยังผลลพัธท์ีก่ าหนดโดยแตล่ะคา่ทีว่ัดได ้
* ±2dgt เม่ือวัดสมดุล 3P3W, ±3dgt เม่ือวัดสมดุล 3P4W 

สัญลกัษณ์ข้ัว การหน่วงเฟส: ไม่มสีญัญาณ, การเลื่อนเฟส: - 

สตูร 
Q=√S2 − P2 * เมือ่ P >S, P=S 

* Q=0 เมื่อ ꞁPꞁ>S 
* สญัลกัษณ์ข้ัวจะแสดงโดยข้ึนอยู่กบัมมุเฟสปัจจุบนัโดยมเีฟสแรงดันไฟฟ้า (0°)  
  เปน็ข้อมลูอ้างองิ ดูสิง่ตอ่ไปน้ี 

0° ไปยัง -90° ไปยัง 180°: ไมม่สีัญลกัษณ์  (+) เฟสลา่ชา้ 
0° ไปยัง +90° ไปยัง 180°: ลบ (-) เฟสลว่งหน้า 

*เมื่อ |P|＞S, Q＝0. 
* สญัลกัษณ์ข้ัวจะแสดงโดยข้ึนอยู่กบัความแตกตา่งของเฟสแรงดันไฟฟ้า-
กระแสไฟฟ้า (θ) 
0° ไปยัง -90° ไปยัง 180°: ไมม่สีัญลกัษณ์  (+) เฟสลา่ชา้ 
0° ไปยัง +90° ไปยัง 180°: ลบ (-) เฟสลว่งหน้า 

ระบบการเดินสายไฟ ค่าทีแ่สดง ปลายทาง 
1P2W･1P3W Q เหมอืนกบัก าลงัไฟฟา้ทีใ่ชจ้รงิ 
3P3W (สมดลุ) 

Qsum(＝√Ssum
2 − Psum

2) 

3P4W (สมดุล) Qsum(=Q×3) 
3P4W (ไมส่มดลุ) Qsum(=Q1+Q2+Q3) 

* Qn: ก าลงัไฟฟา้ทีสู่ญเสีย 
เมื่อวัดล าดบัที ่n 



พาวเวอรแ์ฟกเตอร ์(PF)  KEW 2062/2062BT 

   
- 45 - KEW 2062/2062BT  

 
พาวเวอรแ์ฟกเตอร ์(PF) 
ช่วงอินพุตประสิทธิผล เหมอืนกบัก าลงัไฟฟา้ทีใ่ชจ้รงิ 

ช่วงการแสดงผล -1.000 ถงึ 0.000 ถงึ 1.000 

ความแม่นย า ±1dgt ไปยังผลลพัธท์ีก่ าหนดโดยแตล่ะคา่ทีว่ัดได ้
* ±2dgt เม่ือวัดสมดุล 3P3W, ±3dgt เม่ือวัดสมดุล 3P4W 

สัญลกัษณ์ข้ัว การหน่วงเฟส: ไม่มสีญัญาณ, การเลื่อนเฟส: - 

สตูร PF= |P S⁄ | อย่างไรกต็าม PF = cos (θ) เมื่อสมดุล 3P3W เทา่น้ัน 
* ในกรณีวงจรสามเฟส ก าหนดโดยคา่รวม 
* ไมม่สีิง่ใดแสดงเมื่อ S=0 
* เครือ่งหมายข้ัวจะปรากฏข้ึนตามความแตกต่างของเฟสแรงดันไฟฟ้าและ 
  กระแสไฟฟ้า (θ). 

0° ไปยัง -90° ไปยัง 180°: ไมม่สีัญลกัษณ์  (+) เฟสลา่ชา้ 
0° ไปยัง +90° ไปยัง 180°: ลบ (-) เฟสลว่งหน้า 

* คา่เฉลีย่พจิารณาจากการเฉลีย่จ านวนลว่งหน้าและความลา่ช้า โดยยึดตาม 
PF=1 เปน็ข้อมลูอ้างอิง 
[ตวัอย่าง] 
เมื่อคา่ทีว่ัดได้คือ PF=0.99, -0.92 และ +0.96: 
ความแตกต่างระหวา่ง 0.99 และ 1= -0.01 (ลว่งหน้า), 
ความแตกต่างระหวา่ง -0.92 และ 1= +0.08 (ลา่ชา้) และ 
ความแตกต่างระหวา่ง 0.96 และ 1= -0.04 (ลว่งหน้า) 
ความแตกต่าวรวมจะเปน็ -0.01+0.08+(-0.04)=0.03 (ลา่ชา้) 

แลว้หารคา่ด้วย 3 (จ านวนการวัด): 0.03÷3=0.01  
(ล่าชา้) คา่เฉลีย่ PF คอื 0.01 ตามหลงัถงึ 1 (คา่เฉลีย่ PF)  
ดังน้ัน -0.99 (ล่วงหน้า) จะเปน็ PF โดยเฉลีย่ 

ความแตกต่างของเฟสกระแสไฟฟา้แรงดันไฟฟา้ (θ) [องศา]  
(ทีก่ารวดัแบบ 2 สายเฟสเดียวเทา่นัน้) 

ช่วงการแสดงผล -180.0 ไปยัง 0.0 ไปยัง 179.9  
LCD จะแสดง "---" เมื่อการอ่านคา่อยู่นอกช่วงก าลงัไฟฟ้าที่ใชจ้รงิ 

สัญลกัษณ์ข้ัว การหน่วงเฟส: ไม่มสีญัญาณ, การเลื่อนเฟส: - 

วิธกีารวดั เปรยีบเทียบรูปคล่ืนกระแสไฟฟ้ากับรูปคล่ืนแรงดันไฟฟ้าด้วยต าแหน่งข้ามศูนย์ 
* เมื่อ S=0, จะไมม่กีารแสดงใดๆ 
* เครือ่งหมายข้ัวระบุมุมเฟสปัจจุบันโดยมีเฟสแรงดันไฟฟ้าเป็นข้อมูลอ้างอิง 
(0°) 
ไมม่ีเครือ่งหมาย (+) เฟสลว่งหน้า 
ลบ (-) เฟสลา่ชา้ 
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ฟงัก์ชนัฮารโ์มนิก  
วิธ ีการวัด การสุม่ตัวอย่างความถีค่งที ่

ท าการสุม่ตวัอย่าง 256 ครัง้ตอ่รอบการป้อนข้อมลู (50/ 60 Hz) 
และการค านวณ FFT ความถีใ่นการสุม่ตวัอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปขึน้อยู่กบั 
ความถีท่ีก่ าหนดทีต่ัง้ไว้ล่วงหน้า 
50 Hz…12.8ksps (ทุก 78 μs), 60 Hz…15.4ksps (ทกุ 65 μs) 

เชื่อมต่อกบั L＝V1, N=V3, L/ R/ S/ T (แคลมปบ์นสายไฟจา่ยก าลงั) = A  

ความถีป่ระสทิธผิล 50/60 Hz 

ล าดบัการวเิคราะห ์ ล าดบัที ่1 ถงึ 30 

ความกวา้งหน้าตา่ง 1 รอบ 

ประเภทหน้าตา่ง สีเ่หลี่ยมผนืผา้ 
จ านวนของ  
ข้อมลูการวเิคราะห์ 256 จุด 

อัตราการวเิคราะห ์ หน่ึงครัง้/ 1 วนิาท ี

แรงดันไฟฟา้ RMS ฮารโ์มนิก (Vk: ฮารโ์มนิกคล่ืนพืน้ฐานล าดับ 1 ถึงล าดับ 30) [Vrms] 
ช่วง, หลกัทีแ่สดง, ชว่งอนิพตุประสทิธผิล เหมอืนกบัแรงดนัไฟฟา้ RMS 

ช่วงการแสดงผล เหมอืนกบัแรงดนัไฟฟา้ RMS   
*อัตราเน้ือหา 0.0% ถงึ 100.0% เทยีบกบัคลืน่พืน้ฐาน 

ความแม่นย า RMS: 
ล าดบั 1 ถงึ 10: ±5.0%rdg±10dgt 
ล าดบั 11 ถงึ 20: ±10%rdg±10dgt 
ล าดบั 21 ถงึ 30: ±20%rdg±10dgt 

ช่วงเน้ือหา: 
± 1 เทยีบกบัผลลพัธจ์ากการค านวณของแตล่ะล าดบั 

สตูร เพื่อเชื่อมตอ่ L＝V1, N＝V3: 
 

Vk=√∑(𝑉𝑘𝑟)2 + (𝑉𝑘𝑖)2

1

n=1

 

k : ล าดบัฮารโ์มนิก 
Vr : จ านวนจรงิหลังการแปลง FFT 

แรงดันไฟฟ้า  
Vi : จ านวนจินตภาพหลังการแปลง FFT 

แรงดันไฟฟ้า 

* อัตราเน้ือหา=
𝑉𝑘×100

𝑉1(𝐹𝑢𝑛𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑣𝑒)
 

  

V1 (คลืน่พื้นฐาน) 
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กระแสฮารโ์มนิก RMS(Ak: ฮารโ์มนิกคล่ืนพืน้ฐานล าดับ 1 ถึงล าดับ 30) [Arms] 
ช่วง, หลกัทีแ่สดง, ชว่งอนิพตุประสทิธผิล เหมอืนกบักระแสไฟฟ้า RMS 

ช่วงการแสดงผล เหมอืนกบักระแสไฟฟ้า RMS  
*อัตรากระแสและเวลาในการชารจ์และคายประจ ุ0.0% ถงึ 100.0% 
เทียบกบัคลืน่พืน้ฐาน 

ความแม่นย า RMS: 
ล าดบั 1 ถงึ 10: ±5.0%rdg±10dgt 
ล าดบั 11 ถงึ 20: ±10%rdg±10dgt 
ล าดบั 21 ถงึ 30: ±20%rdg±10dgt 

ช่วงเน้ือหา: 
± 1 เทยีบกบัผลลพัธจ์ากการค านวณของแตล่ะล าดบั 

สตูร 

𝐴𝑘 = √∑(𝐴𝑘𝑟)2 + (𝐴𝑘𝑖)2

1

n=1

 

k : ล าดบัฮารโ์มนิก 
Ar : จ านวนจรงิหลังการแปลง FFT 

ของกระแสไฟฟ้า 
Ai : จ านวนจินตภาพหลังการแปลง FFT 

ของกระแสไฟฟ้า 

* อตัราเนือ้หา =
𝐴𝑘×100

𝐴1(𝐹𝑢𝑛𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑣𝑒)
 

ตัวประกอบความเพีย้นของแรงดันฮารโ์มนิครวม (V THD-F) [%] 
หลกัทีแ่สดง 4 หลกั 

ช่วงการแสดงผล 0.0% ถงึ 100.0% 

ความแม่นย า ± 1 เทยีบกบัผลลพัธจ์ากการค านวณของแตล่ะค่าทีว่ัดได ้

สตูร 

V THDF =
√∑ (Vk)230

k=2 ×100

V1(Fundamental wave)
 V : แรงดันไฟฟ้าฮารโ์มนิก 

k : ล าดบัฮารโ์มนิก 

ตัวประกอบความเพีย้นกระแสฮารโ์มนิกรวม (A THD-F) [%] 
หลกัทีแ่สดง 4 หลกั 

ช่วงการแสดงผล 0.0% ถงึ 100.0% 

ความแม่นย า ± 1 เทยีบกบัผลลพัธจ์ากการค านวณของแตล่ะค่าทีว่ัดได ้

สตูร 

A THDF =
√∑ (Ak)230

k=2 ×100

A1(Fundamental wave)
 

A : กระแสไฟฟ้าฮารโ์มนิก 
k : ล าดบัฮารโ์มนิก 

 

  

A1 (คลืน่พืน้ฐาน) 

V1 (คลืน่พื้นฐาน) 

A1 (คลืน่พืน้ฐาน) 
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ตัวประกอบความเพีย้นของแรงดันฮารโ์มนิครวม (V THD-R) [%] 

หลกัทีแ่สดง 4 หลกั 

ช่วงการแสดงผล 0.0% ถงึ 100.0% 

ความแม่นย า ± 1 เทยีบกบัผลลพัธจ์ากการค านวณของแตล่ะค่าทีว่ัดได ้

สตูร 

V THDR =
√∑ (Vk)230

k=2 ×100

√∑ (Vk)230
k=1

 
V : แรงดันไฟฟ้าฮารโ์มนิก 
k : ล าดบัฮารโ์มนิก 

ตัวประกอบความเพีย้นกระแสฮารโ์มนิกรวม (A THD-R) [%] 
หลกัทีแ่สดง 4 หลกั 

ช่วงการแสดงผล 0.0% ถงึ 100.0% 

ความแม่นย า ± 1 เทยีบกบัผลลพัธจ์ากการค านวณของแตล่ะค่าทีว่ัดได ้

สตูร 

A THDR =
√∑ (Ak)230

k=2 ×100

√∑ (Ak)230
k=1

 
A : กระแสไฟฟ้าฮารโ์มนิก 
k : ล าดบัฮารโ์มนิก 

ฟงัก์ชนัการตรวจจับเฟส  
ช่วงอนิพตุ  
ประสทิธผิล 

แรงดนัไฟฟ้า RMS (ACV) 80 ถงึ 1100 V เมือ่รูปคลืน่ทีว่ัดไดค้ือคลืน่ไซน์ 45 ถงึ 65 
Hz 
หากไม่มคีวามแตกตา่งของเฟสระหวา่งเฟสแรงดนัไฟฟา้แตล่ะเฟส  

ความแตกต่างของแอมปลจิดูแรงดนัไฟฟา้ภายใน 10%  
หากแรงดันเฟสสมดุล ความแตกตา่งของเฟส:  

3P4W (สามเฟส 4 สาย) ภายใน ±30° 
3P3W (สามเฟส 3 สาย) ภายใน ±15° 

การแสดงผล (1.2.3) เสียงออดไมต่อ่เน่ือง: พ ีพ ีพ ี
 
(3.2.1) ตอ่เน่ือง: พพี ี
 
(-.-.-) ไมม่ีเสยีงออด 

: เฟสเชิงบวก เฟสทั้งหมดม ี
กระแสไฟฟ้า ไหลผา่น 
: เฟสเชงิลบ 
เฟสทัง้หมดมกีระแสไฟฟ้า 
 ไหลผา่น  
: ไม่อาจตดัสนิได ้
เฟสหายไป, ความถีผ่ดิปกต,ิ ชว่ง 
อินพุต
ประสทิธผิลอยู่นอกแรงดนัไฟฟา้, 
ไมส่มดลุ  
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ผูจั้ดจ าหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kyoritsu ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงข้อมลูจ าเพาะหรอืการออกแบบทีร่ะบไุว้ในคู่มอืเลม่น้ีโดยไม ่

ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหน้าและไมม่ีขอ้ผกูมดั 
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