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เซ็นเซอรจ์ับก าลังไฟ 

 

ซีรสี์เซ็นเซอรจั์บก าลังไฟ 

MODEL 8124/8125/8126/8127 

 

MODEL 8124 

MODEL 8125 MODEL 8126 
MODEL 8127 



 

1. ค าเตือนด้านความปลอดภัย 

เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61010: ข้อกําหนด 

ด้านความปลอดภัยสําหรับอุปกรณ์วัดอิเล็กทรอนิกส ์และจดัส่งในสภาวะท่ีดีท่ีสุดหลังจาก 
ผ่านการทดสอบควบคุมคุณภาพ คู่มือการใช้งานเล่มนีม้ีคําเตือนและกฎความปลอดภัยซ่ึงผู้ใช้ต้อง 
ปฏิบัติตามเพ่ือให้แน่ใจว่าการใช้งานเครื่องมือมคีวามปลอดภัย และเพ่ือรักษาเครือ่งมอื 

ให้อยู่ในสภาวะท่ีปลอดภัย ดังนั้น โปรดให้อ่านคูม่ือการใช้งานเหล่านี้ก่อนใช้เครื่องมือ 
 

ค าเตือน 
● อ่านและทําความเข้าใจคําแนะนาํท่ีอยู่ในคูม่ือนี้ก่อนเริ่มตน้ใช้อุปกรณ์ 
● เก็บคูม่ือเลม่นีไ้ว้ในท่ีท่ีเข้าถงึไดส้ะดวกเพ่ือให้สามารถเปิดอ่านคูม่ือไดอ้ยา่งรวดเร็วเมื่อจําเป็น 
● ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพาะในการใช้งานท่ีเหมาะสมกับเครื่องมือเท่านั้น 

จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานท่ีระบุในคูม่ือการใช้งาน 
● ทําความเข้าใจและปฏิบัติตามคําแนะนําด้านความปลอดภัยท้ังหมดท่ีอยู่ในคู่มือเล่มนี ้

การปฏิบัติตามคําแนะนําข้างต้น ถือเป็นสิ่งจําเป็น การไม่ทําตามคําแนะนําข้างต้นอาจทําให้ 
เกิดการบาดเจ็บและ/หรอืความเสียหายของเครื่องมอืได ้Kyoritsu จะไม่รับผิดชอบ 
ต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากการใช้เครื่องมือโดยไม่ปฏิบัติตามคําเตือนเหล่านี้ 

 
สัญลักษณ์  ท่ีแสดงบนเครื่องมือ หมายความว่าผู้ใช้ต้องศึกษาส่วนท่ีเกี่ยวข้องในคูม่ือเลม่นี้เพ่ือ 
การใช้งานเครื่องมืออย่างปลอดภัย ถือเป็นสิ่งสําคัญท่ีต้องอ่านคําแนะนํา เพ่ือทําความเขา้ใจ 
กับส่วนเนื้อหา ในคู่มือท่ีมสีัญลักษณ์  ปรากฏอยู ่
 

 อันตราย หมายถึงสภาวะและการกระทําท่ีอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหสัหรือ 
เสียชีวิตได ้

 คําเตือน หมายถึงสภาวะและการกระทําท่ีสามารถทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส 
หรือเสียชีวิตได ้

 ข้อควรระวัง หมายถึงสภาวะและการกระทําท่ีสามารถทําให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย
หรือเครือ่งมอืเสียหายได ้

 

  



อันตราย 
● ห้ามทําการวัดวงจรไฟฟ้าท่ีมีศักย์ไฟฟ้าสูงเกินกว่า 300 V AC เมื่อใช้ MODEL 8127 

และเกินกว่า 600 V AC เมื่อใช้ MODEL 8124, 8125, และ 8126 
● อย่าทําการวัดเมื่อมีเสียงฟ้าร้องดังกึกก้อง หากใช้เครื่องมอือยู่ ให้หยุดการวัดทันที 

และถอดเครือ่งมอืออกจากวัตถุท่ีวัด 
● อย่าพยายามทําการวัดในบริเวณท่ีมีก๊าซไวไฟ มิฉะนั้น การใช้เครื่องมือนีอ้าจทํา 

ให้เกิดประกายไฟ ซ่ึงสามารถนําไปสู่การระเบิดได ้
● ก้ามปูหม้อแปลงทําจากโลหะและส่วนปลายไม่ได้หุ้มฉนวนท้ังหมด ระมัดระวังเป็น 

พิเศษเกี่ยวกับการลัดวงจรท่ีอาจเกิดขึน้ซ่ึงวัตถุท่ีวัดได้สัมผัสกับชิ้นส่วนท่ีเป็นโลหะ 
● ห้ามพยายามใช้อุปกรณ์นี้ หากพบว่าพ้ืนผิวของอุปกรณ์เปียกหรือในขณะท่ีมือของคุณเปียก 
● อย่าใช้อินพุตเกินค่าสูงสุดท่ีอนุญาตของช่วงการวัดใด ๆ 

 

ค าเตือน 
● ห้ามพยายามทําการวัดหากพบว่ามีสภาวะผิดปกติใด ๆ เชน่ โครงมีรอยแตกร้าวหรอื 

ชิ้นส่วนโลหะโผล่ออกมา 
● อย่าติดตั้งอะไหล่ทดแทนหรือทําการดัดแปลงแก้ไขใด ๆ กับอุปกรณ์ ส่งคืนเครือ่งมือ 

ไปยังผู้จดัจําหน่ายท่ีคุณซ้ือเครื่องมือนี้เพ่ือซ่อมแซมหรอืปรับเทียบใหมใ่นกรณีท่ีสงสัยว่ามี 
การทํางานผดิพลาด 

● วางนิ้วและมอืของคุณไว้ด้านหลังสิ่งกีดขวางบนอุปกรณ์เสมอเพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายจาก 
ไฟฟ้าช็อตท่ีอาจเกิดขึ้นได ้

 

ข้อควรระวัง 
● อย่าเหยียบหรือบีบสายไฟเพ่ือป้องกันไม่ให้ปลอกหุ้มสายเคเบิลเสียหาย 
● จะต้องถอดออกหรือเชื่อมต่อขั้วต่อเอาต์พุตโดยไม่ต้องยดึตัวนํา มิฉะนั้นอาจจะ 

ทําให้เกิดความล้มเหลวได ้
● อย่าให้เครื่องมือโดนแสงแดดโดยตรง และอย่าวางไว้ในพ้ืนท่ีท่ีมีอุณหภูมสิูง มีความชืน้ 

หรือน้าค้าง 
● อย่าให้เครื่องมือไดร้ับแรงกระแทก เชน่ การสั่นสะเทือนหรอืการตกหลน่ ซ่ึงอาจทํา 

ให้เครื่องมือเสียหายได ้
● ใช้ผ้าชุบน้ายาทําความสะอาดสาํหรับทําความสะอาดอุปกรณ์ อย่าใช้สารละลายท่ีมีฤทธ์ิ 

กัดกร่อนหรือตัวทําละลาย 
 

  



สัญลักษณ์ความปลอดภัย 

 โปรดดูคําแนะนําในคู่มือ 

 บ่งชี้ว่าเครื่องมือท่ีมฉีนวนสองชั้นหรือฉนวนเสริม 

 บ่งชี้ว่าเครื่องมือนีส้ามารถจับยึดกับตัวนําเปลอืยได ้

 บ่งชี้ไฟ AC 

 
หมวดหมู่การวัด 
เพ่ือให้มั่นใจว่าเครือ่งมือวัดจะทํางานอย่างปลอดภัย IEC 61010 จึงได้กําหนดมาตรฐานความ 
ปลอดภัยสําหรับสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าท่ีหลากหลาย ซ่ึงได้รับการจัดหมวดหมู่เป็น O ไปถงึ 
CAT IV และเรียกว่าหมวดหมู่การวัด หมวดหมู่ท่ีมีตัวเลขสงูกว่าจะสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทาง 
ไฟฟ้าท่ีมีพลงังานชั่วขณะมากกว่า ดังนัน้เครื่องมอืวัดท่ีออกแบบมาสาํหรับสภาพแวดล้อม CAT III 
จึงสามารถทนต่อพลงังานชั่วขณะได้มากกว่าเครื่องมือวัดท่ีออกแบบมาสําหรับ CAT II 
 

O : วงจรท่ีไมไ่ด้เชื่อมต่อกับแหลง่จ่ายไฟหลักโดยตรง 
CAT II : วงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกับช่องเสียบ AC โดยใช้สายไฟ 
CAT III : วงจรไฟฟ้าหลักของอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงการกระจายไฟฟา้และ 

ตัวป้อนจากแผงการกระจายไฟฟ้าไปยังช่องเสียบ 
CAT IV : วงจรจากสายจ่ายระบบประธานอากาศไปยังตัวนําประธานเข้าอาคารระบบ 

สายใต้ดิน และไปยงัพาวเวอร์มิเตอร์และอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินหลัก 
(แผงการกระจายไฟฟ้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การเดินสายไฟภายใน 
สายไฟขาเข้า 

CAT IV 
CAT II 

ซ็อกเก็ต 

O: อุปกรณ์ซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อ 
กับแหล่งจ่ายไฟหลักโดยตรง  

CAT III 



ตัวก้ัน 
ทริกเกอร์ 

สายเคเบิล 
ตัวเช่ือมต่อเอาต์พุต 

2. คุณสมบัต ิ
 
● นี่คือเซ็นเซอร์แคลมป์สําหรับเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าของเรา 
● ออกแบบเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล: 

IEC61010-2-032 
CAT III ระดับมลพิษ 2 

 

3. เค้าโครงเครือ่งมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวก้ัน: เป็นส่วนหนึง่ท่ีช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อตและรับประกันระยะห่างขั้นต่าและระยะห่าง 

ตามผิวฉนวนท่ีต้องการ 
 
 

4. การก าหนดขาปลั๊ก DIN 
 
 
 
 
3: ขา GND 
5: ขาสัญญาณเอาท์พุต 
1, 2, 4, และ 6: ไม่ใช ้
 
* รูปด้านบนแสดงการกําหนดขาโดยดจูากเซ็นเซอร์แคลมป์จากส่วนตัวเชื่อมต่อเอาต์พุต 

ตัวเลขของการกําหนดขาของขั้วการเชื่อมต่อจะสมมาตรกับรูปด้านบน 
 
 
 
 
 

ก้ามปูหม้อแปลง 



5. ข้อมูลจ าเพาะ 
 

Model 8124 8125 
แรงดันไฟฟ้าพิกัด 1000 A rms AC (1414 A สูงสุด) 500 A rms AC (707 A สูงสุด) 

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต 0 ถึง 500 mV AC  

(500 mV AC/1000 A AC):0.5mV/A 

0 ถึง 500 mV AC  

(500 mV AC/500 A AC):1mV/A 

ช่วงการวัด 0 ถึง 1000 A AC 0 ถึง 500 A AC 

ความแม่นยํา 

(อินพุต: คล่ืนไซน์) 

±0.5%rdg±0.2 mV (50/60 Hz)  

±1.5%rdg±0.4 mV (40 ถึง 1 kHz) 

±0.5%rdg±0.1 mV (50/60 Hz)  

±1.0%rdg±0.2 mV (40 ถึง 1 kHz) 

ลักษณะเฟส ±1deg ภายใน  

(ท่ี 10 ถึง 1000 A/45 ถึง 65 Hz) 

±1deg ภายใน 

(ท่ี 5 ถึง 500 A/45 ถึง 65 Hz) 

ช่วงอุณหภูมิและความชื้น  

(ความแม่นยําท่ีรับประกัน) 
23±5°C, ความชื้นสัมพัทธ์: 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)  

ช่วงอุณหภูมิในการทํางาน 0 ถึง 50°C, ความชื้นสัมพัทธ์: 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)  

ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ -20 ถึง 60°C, ความชื้นสัมพัทธ์: 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)  

อินพุตท่ีอนุญาตสูงสุด 1000 Arms AC ต่อเน่ือง (50/60 Hz) 500 Arms AC ต่อเน่ือง (50/60 Hz) 

อิมพีแดนซ์เอาต์พุต ประมาณ 1 Ω  ประมาณ 2 Ω  

ตําแหน่งการใช้ การใช้งานในอาคาร, ณ ความสูงสูงสุดถึง 2000 m 

มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง IEC 61010-1, IEC 61010-2-032  

หมวดหมู่การวัด CAT III (600 Vrms)  

ระดับมลพิษ 2  

IEC 61326-1 (EMC) 

มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม เป็นไปตามข้อกําหนด RoHS ของสหภาพยุโรป 

ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า  AC5160Vrms (50/60Hz) เป็นเวลา 5 วินาที 

ระหว่างก้ามปูและโครง 

ระหว่างโครงและขั้วเอาต์พุต 

ระหว่างก้ามปูและขั้วเอาต์พุต 

ความต้านทานของฉนวน 50 MΩ หรือมากกว่าท่ี 1,000 V 

ระหว่างก้ามปูและโครง 

ระหว่างโครงและขั้วเอาต์พุต 

ระหว่างก้ามปูและขั้วเอาต์พุต 

ขนาดตัวนํา เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 68 mm 

(สูงสุด) 

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 40mm 

(สูงสุด) 

ขนาด 186(L)x129(W)x53(D) mm  128(L)x81(W)x36(D) mm  

ความยาวสายเคเบิล ประมาณ 3 m 

ขั้วเอาต์พุต MINI DIN 6PIN 

น้าหนัก ประมาณ 510 g ประมาณ 260 g 

อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน 

เครื่องหมายสายเคเบิล 

อุปกรณ์เสริมทางเลือก MODEL 7146 (ปล๊ักตัวปรับแบบบานานา Ø4) 

MODEL 7147 (สายเคเบิลต่อขยาย) 

  



Model 8126 8127 
แรงดันไฟฟ้าพิกัด 200 Arms AC (283 A สูงสุด) 100 Arms AC (141 A สูงสุด) 

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต 0 ถึง 500 mV AC  

(500 mV AC/200 A AC):2.5 mV/A 

0 ถึง 500 mV AC  

(500 mV AC/100 A AC): 5mV/A 

ช่วงการวัด 0 ถึง 200 A AC  0 ถึง 100 A AC 

ความแม่นยํา 

(อินพุต: คล่ืนไซน์) 
±0.5%rdg±0.1 mV (50/60 Hz)  

±1.0%rdg±0.2 mV (40 ถึง 1 kHz) 

±0.5%rdg±0.1mV(50/60Hz)  

±1.0%rdg±0.2mV(40~1kHz) 

ลักษณะเฟส ภายใน ±1deg (ท่ี 2 ถึง 200 A/45 ถึง  

65 Hz) 

ภายใน ±2deg (ท่ี 1 ถึง 100 A/45 ถึง  

65 Hz) 

ช่วงอุณหภูมิและความชื้น  

(ความแม่นยําท่ีรับประกัน) 
23±5°C, ความชื้นสัมพัทธ์: 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)  

ช่วงอุณหภูมิในการทํางาน 0 ถึง 50°C, ความชื้นสัมพัทธ์: 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)  

ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ -20 ถึง 60°C, ความชื้นสัมพัทธ์: 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)  

อินพุตท่ีอนุญาตสูงสุด 200 Arms AC ต่อเน่ือง  

(50/60 Hz) 

100 Arms AC ต่อเน่ือง  

(50/60 Hz) 

อิมพีแดนซ์เอาต์พุต ประมาณ 5 Ω  ประมาณ 11 Ω  

ตําแหน่งการใช้ การใช้งานในอาคาร, ณ ความสูงสูงสุดถึง 2000 m 

มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง IEC 61010-1, IEC 61010-2-032  

หมวดหมู่การวัด CAT III (600 Vrms) 

ระดับมลพิษ 2  

IEC 61326-1 (EMC) 

IEC 61010-1, IEC 61010-2-032  

หมวดหมู่การวัด CAT III (300 Vrms) 

ระดับมลพิษ 2  

IEC 61326-1 (EMC) 

มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม เป็นไปตามข้อกําหนด RoHS ของสหภาพยุโรป 

ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 5160 Vrms AC (50/60 Hz) เป็นเวลา 5 

วินาที  

ระหว่างก้ามปูและโครง  

ระหว่างโครงและข้ัวเอาต์พุต  

ระหว่างก้ามปูและข้ัวเอาต์พุต  

3470 Vrms AC (50/60Hz) เป็นเวลา 5 

วินาที  

ระหว่างก้ามปูและโครง  

ระหว่างโครงและข้ัวเอาต์พุต  

ระหว่างก้ามปูและข้ัวเอาต์พุต  

ความต้านทานของฉนวน 50 MΩ หรือมากกว่าท่ี 1,000 V 

ระหว่างก้ามปูและโครง 

ระหว่างโครงและขั้วเอาต์พุต 

ระหว่างก้ามปูและขั้วเอาต์พุต 

ขนาดตัวนํา เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 40 mm 

(สูงสุด) 

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 24 mm 

(สูงสุด) 

ขนาด 128(L)x81(W)x36(D) mm  100(L)×60(W)×26(D) mm  

ความยาวสายเคเบิล ประมาณ 3 m 

ขั้วเอาต์พุต MINI DIN 6PIN 

น้าหนัก ประมาณ 260 g ประมาณ 160 g 

อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน 

เครื่องหมายสายเคเบิล 

อุปกรณ์เสริมทางเลือก MODEL 7146 (ปล๊ักตัวปรับแบบบานานา Ø4) 

MODEL 7147 (สายเคเบิลต่อขยาย) 

 
 



6. ค าแนะน าการใช้งาน 
 

อันตราย 
● ห้ามทําการวัดวงจรไฟฟ้าท่ีมีศักย์ไฟฟ้าสูงเกินกว่า 300 V AC เมื่อใช้ MODEL 8127 

และเกินกว่า 600 V AC เมื่อใช้ MODEL 8124, 8125 และ 8126 เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตราย 
จากไฟฟ้าช็อตท่ีอาจเกิดขึ้นได ้ 

● ก้ามปูหม้อแปลงทําจากโลหะและส่วนปลายไม่ได้หุ้มฉนวนท้ังหมด ระมัดระวังเป็น 
พิเศษเกี่ยวกับการลัดวงจรท่ีอาจเกิดขึน้ซ่ึงวัตถุท่ีวัดได้สัมผัสกับชิ้นส่วนท่ีเป็นโลหะ 

 

ข้อควรระวัง 
● โปรดระมัดระวังให้เพียงพอเพ่ือหลีกเลี่ยงแรงกระแทก การสั่นสะเทือน หรือแรงท่ีมาก 

เกินไปเมื่อต้องเคลื่อนย้ายเครือ่งมอื มฉิะนัน้ก้ามปูของหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีปรับอย่าง 
แม่นยําจะไดร้ับความเสียหาย 

● เมื่อก้ามปูหม้อแปลงไม่ปิดสนิท อย่าพยายามปิดโดยใช้แรง แต่ให้ทําให้มันเคลื่อนไหว 
ได้อย่างอสิระ แล้วลองปิดใหม่อีกครั้ง หากมสีิ่งแปลกปลอมตดิอยู่ในปลายก้ามปู 
ให้ขจัดออก 

● ในระหว่างทําการวัดกระแสไฟฟ้า ให้ปิดก้ามปูหม้อแปลงไว้จนสุดเสมอ  
มิฉะนั้นจะไม่สามารถทําการวัดท่ีแม่นยําได ้
ขนาดตัวนําสูงสุดมดีังนี ้
MODEL 8124: เส้นผ่าศูนย์กลาง 68 mm 
MODEL 8125/8126: เส้นผา่ศูนย์กลาง 40 mm 
MODEL8127: เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 mm 

● จับส่วนการสียบไว้ (ยกเว้นสายเคเบิล) และถอดขั้วต่อเอาต์พุตออกจากเครือ่งมือวัด 
เพ่ือไม่ให้สายไฟขาด 

 
6-1 ขั้นตอนการวัด 

(1) เชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อเอาต์พุตของเซ็นเซอร์เข้ากับช่องเสียบอินพุตของเครื่องมอืวัด 
(2) กดทริกเกอร์เพ่ือเปิดก้ามปูหม้อแปลงและแคลมป์ไว้บนตัวนําเดียวเท่านั้น ในกรณีนี้ 

ตัวนําท่ีวัดจะต้องอยู่ท่ีกึ่งกลางของก้ามปู 
 เมื่อเชือ่มต่อเซ็นเซอร์กับมเิตอร์วัดกําลังไฟ (เครือ่งวัดพลังงานไฟฟ้าของเรา KEW 6305  
 เป็นต้น) ให้จับคู่เครื่องหมายลูกศร (แหลง่จ่ายไฟท่ีจะโหลด) ซ่ึงระบุไว้ท่ีก้ามปูหม้อแปลง  
 กับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเพ่ือซิงโครไนซ์เฟสของกระแสไฟฟ้าท่ีวัดได้และ 
 แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต 

  



(3) ตรวจสอบให้แนใ่จว่าปปลายของก้ามปูหมอ้แปลงปิดอย่างแน่นหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-2 การตั้งค่าสําหรับเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 
เมื่อใช้เซ็นเซอร์ใดๆ เหลา่นี้กับ KEW 6305 หรือ 6315 โปรดดูคู่มอืการใช้งานท่ีคุณใช้ 
และตรวจสอบการตั้งค่าประเภทเซ็นเซอร์และช่วงกระแสไฟท่ีใช้ได้อย่างระมัดระวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือนี้เป็นไปตามข้อกําหนดด้านการทําเครื่องหมายท่ีกําหนดไว้ใน 
กฎระเบียบ WEEE (2002/96/EC) สัญลักษณ์นี้แสดงถงึการเก็บรวบรวมของเสีย 
ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ท่ีแยกจากของเสียประเภทอื่น 

 
 
 
 
 

ตัวนํา 

โหลด 

ลูกศรทิศทางกระแสไฟฟ้า 

แหล่งจ่ายไฟ 



ผู้จัดจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kyoritsu ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลจําเพาะหรอืการออกแบบท่ีระบุไว้ในคูม่ือ 
เล่มนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีข้อผูกมัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-22                                                                 92-2748 


