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เครือ่งทดสอบแรงดันไฟฟ้า 
 
 

KT170 / KT171 
 
 
 

KEWTECH 
 
 

1. คุณสมบัติ 
● ออกแบบเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 
 IEC61243-3 / 61010-1 / 61010-031 / 61557-7 
 หมวดหมู่การวัด (CAT) IV 600 V 
● การทดสอบการวินิจฉัยในตัว 
● การทดสอบแรงดันไฟฟ้า AC และ DC สูงสุดถึง 690V พรอ้มไฟ 
LED และจอ LCD (เฉพาะ KT171) 
● การบ่งช้ีข้ัว 
● การทดสอบเฟสแบบข้ัวเดียว 
● การทดสอบการหมุนของเฟส 
● การทดสอบความต่อเนื่อง 
● เปิด/ปิดเครือ่งอัตโนมัติ 
⚫ไฟแบบปากกาส าหรบัส่องสว่างจุดวัด 
● ปลายโพรบแบบเลือกได้ ขนาด 2/4 mm 
● ฝาปิด CAT III/ IV เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยยุโรป 
ล่าสุดส าหรบัปลายขนาด 4 mm  
CAT III 690 V/ CAT IV 600 V 
● ฝาครอบป้องกันโพรบเพื่อปกป้องผู้ใช้และปลายทดสอบ 
● IP65 (IEC 60529) 
● การออกแบบที่กะทัดรดั (น้าหนักเบาและพกพาได้) 
 
2. คําเตือนด้านความปลอดภัย 
เครือ่งมือนี้ได้รบัการออกแบบมาให้ใช้โดยบุคลากรที่มีทักษะ 
และสอดคล้องกับวิธีการท างานที่ปลอดภัย และได้รบั 
การออกแบบ ผลิต และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61010/61243: 
ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยส าหรบัเครือ่งวัดอิเล็กทรอนิกส์ 
และผลิตโดยผ่านข้ันตอนคุณภาพที่เข้มงวด 
 
คู่มือการใช้งานมีข้อมูลและข้อควรระวังที่จ าเป็นส าหรบัการ 
ท างานและใช้เครือ่งมืออย่างปลอดภัย ก่อนใช้เครือ่งมือนี้ 
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและปฏิบัติตามค าแนะน า
ทั้งหมด 
 
การไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าหรอืไม่ปฏิบัติตามค าเตือนและข้อ
ควรระวังอาจส่งผลให้ผู้ใช้ได้รบับาดเจ็บจนเป็นอันตรายถึง 
ชีวิต และอาจท าให้เครือ่งมือและ/หรอือุปกรณ์ที่อยู่ 
ระหว่างการทดสอบเสียหายได้ 
 

คําเตือน หมายถึงสภาวะและการกระท าท่ีอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บ 

สาหัสหรอืเสียชีวิตได ้
ข้อควรระวัง หมายถึงสภาวะและการกระท าท่ีสามารถท าให้เกิด 

การบาดเจ็บหรอือุปกรณ์เสียหายได ้
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้บนเครือ่งมือ 

 ผู้ใช้ต้องอ่านค าอธิบายท่ีอยู่ในคู่มือการใช้งาน 

 เครือ่งมือท่ีมีฉนวนสองชั้นหรอืฉนวนเสรมิ ฉนวนคลาส 
2 

 อุปกรณ์ป้องกันรา่งกายบุคคลแบบมีฉนวนสูงสุดถึง 
690 V 

CAT II 
วงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อกับช่องเสียบ AC 
โดยใช้สายไฟ 

CAT III 
วงจรไฟฟ้าหลักของอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อโดยตรงกับแผง
การกระจายไฟฟ้าและตัวป้อนจากแผงการกระจายไฟ
ฟ้าไปยังช่องเสียบ 

CAT IV วงจรจากสายจ่ายระบบประธานอากาศไปยังตัวน า 
ประธานเข้าอาคารระบบสายใต้ดิน และไปยังพาว 
เวอรมิ์เตอรแ์ละอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินหลัก 
(แผงการกระจายไฟฟ้า) 

CE สอดคล้องตามมาตรฐาน EMC และข้อก าหนด 
แรงดันไฟฟ้าต่า 

 
คําเตือน 

● ห้ามทําการวัดในวงจรท่ีมีความต่างศักย์ไฟฟ้า 
เกิน 690 V 
● อย่าพยายามทําการวัดในสถานการณ์ท่ีมีก๊าซ 
ไวไฟ มิฉะน้ันการใช้เครือ่งมืออาจทําให้เกิดประกายไฟ 
ซึ่งอาจนําไปสู่การระเบิดได้ 
● ห้ามพยายามใช้อุปกรณ์น้ี หากพบว่าพื้นผิวของ 
อุปกรณ์เปียกหรอืในขณะท่ีมือของคุณเปียก 
 (อย่าใช้งานกลางฝน) 
● ห้ามปลดล็อกและเปิดกล่องใส่แบตเตอรีใ่นระหว่าง 
การวัด 
● ตรวจสอบการทํางานท่ีถูกต้องจากแหล่งท่ีทราบ 
ก่อนใช้งานหรอืดําเนินการตามข้อบ่งชี้หลังใช้งาน 
● ห้ามพยายามทําการวัดใด ๆ หากพบสภาวะท่ีผิดปกติ 
เช่น ฝาครอบรา้ว หรอืมีชิ้นส่วนโลหะโผล่ออกมา 
จากอุปกรณ์และหัววัดทดสอบ 
● ห้ามถอดประกอบหรอืดัดแปลงใดๆ กับเครือ่งมือ 
● ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเม่ือไฟ LED วงจร 
ท่ีมีกระแสไฟไหลผ่านติดกะพรบิหรอืติดสว่าง 
● รบัประกันการบ่งชี้ LED ที่ถูกต้องภายในช่วงอุณหภูมิ -15°C 
สูงสุดถึง 55°C (<85% RH) 

 
 
3. เค้าโครงเครือ่งมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   LED ส าหรบัไฟ 12/24/50/120/230/400/690 V 
ส าหรบัการบ่งช้ีแรงดันไฟฟ้า 

2  ออด 

3  ไฟ LED L/R ส าหรบัการทดสอบการหมุนเฟส 

4  LED วงจรที่มีกระแสไฟไหลผ่านส าหรบัการทดสอบเพส 

     แบบข้ัวเดียวและสองข้ัว 

5  Rx LED ส าหรบัการทดสอบความต่อเนื่อง 

6  LED การบ่งช้ีข้ัว 

7   LCD (เฉพาะ KT171 เท่านั้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   โพรบ L1 - 

2  โพรบ L2 + (หัววัดเครือ่งมือ) 

3  ฝาปิด CAT III/IV (ฝาปิดปลายทดสอบ 4 mm) 

4  ปลายขนาด 4 mm (เปลี่ยนได้) 

5  ไฟแบบปากกา  

6  คลิปโพรบ 

7   อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือ 

8  สวิตช์ปากกาไฟฉาย 

9  ฝาครอบป้องกันโพรบ 

10 กล่องใส่แบตเตอรี ่

 



4. การจัดเตรยีมสําหรบัการวัด 
 
4.1 การเปิดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ /  
   การทดสอบการวินิจฉัยในตัว 
 
●การเปิดเครือ่งอัตโนมัติ 
 
► การลัดวงจรโพรบดังต่อไปนี้จะเปิดเครือ่งมือโดยอัตโนมัติ 
และเข้าสู่การทดสอบการวินิจฉัยในตัว หากเครือ่งทดสอบ 
ไม่ได้อยู่ในโหมดสลีป โปรดรอ 10 วินาทีแล้วด าเนินการ 
ทดสอบการวินิจฉัยในตัว 
 
 
 
 
 
เครือ่งมืออาจเปิดได้ 
* เม่ือเปลี่ยนปลาย หรอื 
* เนื่องจากอิทธิพลของประจุไฟฟ้าสถิต 
 
► เม่ือแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรีต่่ากว่า 2.4±0.1 V ไฟ LED Rx 
จะติดกะพรบิ (และสัญลักษณ์แบตเตอรีจ่ะสว่างข้ึน 
เช่นเดียวกับ KT171) ซึ่งระบุว่าความจุของแบตเตอรีเ่หลือน้อย 
 
 
●การทดสอบการวินิจฉัยในตัว 
 

คําเตือน 
อย่าใช้เครือ่งมือเม่ือพบความผิดปกติในการทดสอบการ
วินิจฉัยในตัว 

 
► แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีป่กติเม่ือไฟ LED ทั้งหมดติด 
สว่างอยู่ และออดส่งเสียงบี๊ป 
 
► เม่ือแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรีต่่ากว่าประมาณ 2.6 V ไฟ LED 
L และ/หรอื R จะไม่ติดข้ึน และการทดสอบการหมุนจอง 
เฟสของข้อ 6.4 จะไม่ท างาน 
 
► เม่ือไฟ LED Rx ติดกะพรบิ จะไม่สามารถรบัประกัน 
ฟังก์ชันทั้งหมด ยกเว้นการทดสอบแบบสองข้ัวโดยไม่ใช้ 
แบตเตอรีต่ามข้อ 6.2 
 
► หากฟังก์ชันท่ีจ าเป็นไม่ท างาน โปรดเปล่ียนแบตเตอรีต่ามข้อ 7 
 
●การปิดเครือ่งอัตโนมัติ 
 
► เครือ่งมือจะปิดเครือ่งโดยอัตโนมัติหลังจาก 10 วินาทีเม่ือ 
ไม่มีสัญญาณสัมผัสกับโพรบ 
 
การปิดเครือ่งอัตโนมัติอาจไม่ท างาน 
* เม่ือเปลี่ยนปลาย หรอื 
* เม่ือมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีนัยส าคัญอยู่ในบรเิวณใกล้เคียง 
 

5. โครงสรา้งที่เหมาะสม 
 
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาว 
(ฝาปิดอะแดปเตอร)์ ของปลายปากกาได้ 
 

คําเตือน 
ถอดโพรบออกจากจุดวัดเม่ือเปล่ียนปลายหรอืฝาปิด 

 
5.1 การเปลี่ยนแปลาย 
 
►ต่อไปนี้เป็นวิธีการติดตั้งปลายขนาด 4 mm โพรบ L1 – 
และโพรบ L2 + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► ขันปลายขนาด 4 mm ให้แน่น 
 
 
5.2 การเปลี่ยนฝาปิด CAT III/IV  
 
►ต่อไปนี้เป็นวิธีการติดตั้งฝาปิด CAT III/IV บนโพรบ L1 – 
และโพรบ L2 + 
 
► ค่อยๆ ใส่ฝา CAT III/IV ลงบนโพรบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► ห้ามติดตั้งฝาปิด CAT III/IV เม่ือติดตั้งปลายขนาด 4 mm 
แล้ว 

6. การวัด 
 

คําเตือน 
● ตรวจสอบข้อ 2 อย่างละเอียดด้วย 
● ควรทําการทดสอบวินิจฉัยในตัวก่อนทําการวัด 

และยืนยันว่า LED และออดทํางานอย่างถูกต้อง 
● ตรวจสอบการทํางานท่ีถูกต้องบนแหล่งท่ีทราบก่อน 
และหลังใช้งาน แม้ว่าการทดสอบการวินิจฉัยด้วย 
ตนเองจะโอเคก็ตาม 
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถได้ยินเสียงออด 
ในสถานท่ีท่ีมีเสียงรบกวนพื้นหลังสูง 
● วางมือและน้ิวของคุณไว้ด้านหลังอุปกรณ์ป้องกันน้ิวมือบน 
โพรบในระหว่างการวัด 
● เน่ืองจากความต้านทานภายในท่ีสูง (ประมาณ 200 kΩ) 
อาจมีการบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าแบบเก็บประจุและเหน่ียวนํา 
(แรงดันไฟฟ้ารบกวน) 
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัววัดทดสอบมีการสัมผัสท่ีดี 
ชั้นออกไซด์บนอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบอาจมีอิทธิพล
ต่อการวัด 
● จะต้องใส่ฝาปิด CAT III/IV เม่ือทําการวัดใน 
สภาพแวดล้อมการวัด CAT III/IV 

 
6.1 การทดสอบแรงดันไฟฟ้า (ทดสอบแบบสองข้ัว) 
 
►ช่ือมต่อโพรบทั้งสองเข้ากับอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ 
 
►แรงดันไฟฟ้าถูกบ่งช้ี 
โดยไฟ LED และจอ LCD (เฉพาะ KT171)  

 
 
ไฟ LED วงจรท่ีมีกระแสไฟไหลผ่านจะติดสว่าง 

ขึ้นและเสียงออดจะดังขึน้เม่ือแรงดันไฟฟ้าของ 
LED เกินเกณฑ์ 50V 
 
 
► ข้ัวแรงดันไฟฟ้าจะระบุในลักษณะต่อไปนี้ 
 
ไฟ LED 12V จะติดสว่างข้ึนเม่ือเกิน 7 V 
(แรงดันไฟฟ้าค่าเกณฑ์ของ LED 12V) 
 

AC          +DC          -DC 
 
 

AC 
ไฟ LED 12V จะ 
กะพรบิเม่ือแรงดันไฟฟ้า
ต่ากว่าประมาณ 7 V 
(AC เท่านั้น) 
 
 
หมายเหตุ 
● เครือ่งมือนี้สามารถท าการวัดระหว่าง L-PE ได้โดยไม่ท าให้ 
RCD ลัดวงจร 
● เม่ือโพรบ L2 + เป็นศักย์เป็นบวก (ลบ) ไฟ LED บ่งช้ีข้ัวจะ 
ระบุเป็น “+DC” (“-DC”) 
● LED ของ L/R อาจติดสว่างข้ึน 

6.2 การทดสอบแบบสองขั้วโดยไม่ใช้แบตเตอรี ่
 
ไฟ LED ที่เกี่ยวข้องจะติดสว่างข้ึน แม้จะท าการทดสอบแบบ 
สองข้ัวโดยไม่ใช้แบตเตอรีก่็ตาม 
 
เฉพาะค่าแรงดันไฟฟ้าของ LED 12V เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง 
เป็นประมาณ 12 V หรอืมากกว่า 
แรงดันไฟฟ้าค่าเกณฑ์ของ LED อ่ืนๆ  
(24/50/120/230/400/690 V) สอดคล้องตามข้อมูล 
จ าเพาะ (ดูข้อ 8) 
 
6.3 การทดสอบเฟสแบบข้ัวเดียว 
 

คําเตือน 
●จัดการอย่างระมัดระวังกับโพรบ L1 - เม่ือไม่ได้ใช้งาน 
●ฟังก์ชันการทดสอบนี้อาจไม่สามารถทําได้อย่างสมบูรณ์  
:หากเง่ือนไขฉนวนของผู้ใช้หรอืของอุปกรณ์ท่ีกําลัง 

ทดสอบไม่เพียงพอ  
: หากอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบมีส่วนประกอบ 

ความถี่สูงมากเกิน 60 Hz 
การตรวจสอบวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ควรขึ้นอยู่กับการ

ทดสอบเฟสแบบขั้วเดียวเท่าน้ัน แต่ควรขึ้นอยู่กับการทดสอบ 
แบบขั้วคู่ด้วย (ดูข้อ 6.1) 

 
►จับเครือ่งมือให้แน่นและเช่ือมต่อโพรบ L2 + เข้ากับอุปกรณ์ 
ภายใต้การทดสอบ 
 
► ไฟ LED วงจรที่มีกระแสไฟไหลผ่านจะติดสว่างข้ึนและ 
เสียงออดจะดังข้ึนเม่ือมีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 100 V AC 
หรอืมากกว่าในอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จับไว้ให้แน่น!!! 
 
 
 

ขันแน่น คลายออก 

ไฟ LED ท้ังหมด 



6.4 การทดสอบการหมุนของเฟส 
 
LED L และ LED R ส าหรบัการทดสอบการหมุนของเฟสอาจ 
ท างานกับระบบสายไฟต่างๆ ได้ แต่ผลการทดสอบที่มี 
ประสิทธิภาพสามารถได้จากการใช้กับระบบไฟสามเฟส 4 
สายเท่านั้น 
 
► จับเครือ่งมือให้แน่นและเช่ือมต่อโพรบทั้งสองเข้ากับ 
อุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ 

 
► แรงดันไฟฟ้าเฟสไปยังเฟสจะระบุโดย LED 

แรงดันไฟฟ้าแต่ละตัว 
 
► LED ของ R จะติดสว่างข้ึนส าหรบัช่องการหมุนด้านซ้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จับไว้ให้แน่น!!! 
 
 
►LED ของ L จะติดสว่างข้ึนส าหรบัช่องการหมุนด้านซ้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จับไว้ให้แน่น!!! 

 
หลักการวัด 
เครือ่งมือจะตรวจจับล าดับการเพิ่มของเฟสที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ 
เป็นเฟสดิน 
 
หมายเหตุ 
ฟังก์ชันการทดสอบนี้อาจไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์  
:หากเง่ือนไขฉนวนของผู้ใช้หรอืของอุปกรณ์ที่ก าลังทดสอบไม่ 
เพียงพอ 
: หากอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบมีส่วนประกอบความถี่ 
สูงมากเกิน 60 Hz 

6.5 การทดสอบความต่อเน่ือง 
 

คําเตือน 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบไม่มี 
กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 

 
► ไฟ LED Rx จะติดข้ึนและเสียงออดจะดังข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

6.6 ฟังก์ชันปากกาไฟฉาย 
(ส่องสว่างจุดการวัด) 
ปากกาไฟฉายจะส่องสว่างจุดการวัดในพื้นที่ที่มีแสงสลัว 
 
► กดสวิตช์ปากกาไฟฉายเพื่อเปิดไฟ จากนั้น (10 วินาที) 
ไฟจะปิดตัวเอง 
 
หมายเหตุ 
●การใช้ปากกาไฟฉายจะท าให้แบตเตอรีมี่อายุการใช้งานสั้นลง 
 
 
7. การเปลี่ยนแบตเตอรี ่
 

คําเตือน 
ถอดโพรบออกจากจุดทดสอบใดๆ เม่ือเปิดกล่องใส่ 
แบตเตอรี ่

 
ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้และเปลี่ยนแบตเตอรีใ่หม่ (ประเภท 
IEC LR03 1.5 V) 
 
► ปลดล็อกกล่องใส่แบตเตอรีโ่ดยใช้วัตถุรูปทรงเหรยีญ 
 
 
 
 
 

   ล็อก               ปลดล็อก 
 
► ดึงกล่องใส่แบตเตอรีอ่อกและเปลี่ยนแบตเตอรี ่ใส่แบตเตอรี่ 
ใหม่ตามการบ่งช้ีที่แกะสลักบนกล่องใส่แบตเตอรี่ 

 
► ใส่กล่องใส่แบตเตอรีเ่ข้าไปในเครือ่งมือแล้วล็อกกล่อง 

ให้แน่นอีกครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําเตือน 
ยืนยันว่ากล่องใส่แบตเตอรีถู่กล็อกอย่างถูกต้องก่อนทํา
การวัด 

8. ข้อมูลจําเพาะ  
การทดสอบแรงดันไฟฟ้า 

ช่วงแรงดันไฟฟ้า 12…690 V AC/DC 

กระแสไฟฟ้าสูงสุด Is <3.5 mA (ท่ี 690 V) 

งานในการวัด เปิด 30 วินาที (เวลาการท างาน) 
ปิด 240 วินาที (เวลาการกู้คืน) 

การใช้ แบตเตอรีภ่ายใน ประมาณ 80 mA (แบตเตอรี ่3 V,  
การวัด 690 V AC) 

อายุการใช้งานแบตเตอรี ่ การท างานประมาณ 1000 ครัง้ 
(เปิดท างาน 30 วินาที/ ปิด 240 วินาที) 

LED (KT170 /KT171) 

แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 12/24/50/120/230/400/690 V 
AC(16…400Hz), DC(±) 

ค่าเผื่อ 

(แรงดันไฟฟ้าค่าเกณฑ์) 

ไฟติดขึ้นท่ีมากกว่า 
: 7±3 V (12V LED) 
: 18±3 V (24V LED) 
: 37.5±4 V (50V LED) 
: 75%±5% ของแรงดันไฟฟ้าท่ีก าหนด 
(120/230/400/690 V LED) 

เวลาการตอบสนอง < 0.6 วินาทีท่ี 100% ของแรงดันไฟฟ้าท่ีก าหนดแต่ละค่า 

LCD (เฉพาะ KT171 เท่าน้ัน) 

ช่วง / ความละเอียด 

(เลือกย่านวัดอัตโนมัติ) 

300 V (6.0…299.9) / 0.1 V 

690 V (270…759 ac/710 dc) / 1V 

ความแม่นย า (23±5°C) ±1.5 V (7…100 V) 
±1%±5dgt (100…690 V) 
AC (16…400 Hz), DC(±) 

การบ่งชี้เกินขีดจ ากัด “OL” 

เวลาการตอบสนอง ประมาณ 1 s ท่ี 90-110% ของแรงดันไฟฟ้าแต่ละค่า 

การทดสอบเฟสแบบขั้วเดียว 
ช่วงแรงดันไฟฟ้า 100…690 V AC (50/60Hz) 

การทดสอบการหมุนของเฟส 

ก าลังไฟ ระบบไฟสามเฟส 4 สาย 
200…690 V เฟสไปยังเฟส 
(100...400 V สายดินไปยังเฟส) 
AC 50/60 Hz 

ช่วงเฟส 120±5 องศา 

การทดสอบความต่อเน่ือง 

ช่วงการตรวจจับ 0…400 kΩ + 50% (23±5°C) 

กระแสไฟฟ้าทดสอบ ประมาณ 1.5 μΑ (แบตเตอรี ่3 V, 0 Ω) 

การใช้ แบตเตอรีภ่ายใน ประมาณ 80 mA 
(แบตเตอรี ่3 V, 0 Ω) 

เง่ือนไขอ้างอิง 
แบตเตอรี ่ 3V (IEC LR03 1.5V x 2) 

อุณหภูมิ การท างาน -15…55°C 
การจัดเก็บ -20…70°C (KT170) 
การจัดเก็บ -20…60°C (KT171) 
ไม่มีการควบแน่น 

ความชื้น สูงสุด 85% RH 

สถานท่ีท่ีใช้ ความสูงสูงสุดถึง 2000 m 

ความปลอดภัย 

มาตรฐาน IEC(EN)61010-1:2010(2010) 
IEC(EN)61243-3:2009(2010) 
IEC(EN)61010-031:2008(2008) 
IEC(EN)61557-7:2007(2007) 

หมวดหมู่ CAT III 690 V, CAT IV 600 V 

ระดับมลพิษ 2 

รหัส IP IP65 (IEC 60529) 

ขนาด 

ขนาด 246 x 64 x 26 mm 

น้าหนัก 190 g (รวมแบตเตอรี)่ 

9. การทําความสะอาดและการจดัเกบ็ 
 

ข้อควรระวัง 
● ใช้ผ้าชุบน้าผสมน้ำยำท ำควำมสะอำดที่เป็นกลางแล้ว 
บิดหมาดๆ เพื่อท าความสะอาดเครือ่งมือ อย่าใช้สารละลาย 
ที่มีฤทธิ์กัดกรอ่นหรอืตัวท าละลาย 
● อย่าให้เครือ่งมือโดนแสงแดดโดยตรง และอย่าวาง 
ไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิและความช้ืนสูง หรอืน้าค้าง 
● ใส่ฝาครอบป้องกันโพรบไว้ที่ปลายเม่ือไม่ได้ใช้งาน 
มิฉะนั้น อาจท าให้เกิดการบาดเจ็บได้ 
● ถอดแบตเตอรีอ่อกเม่ือจะไม่ได้ใช้งานเครือ่งมือเป็น 
เวลานาน 

 
10. สําหรบัสิ่งแวดล้อม 
 

 เครือ่งมือนี้อยู่ภายใต้ข้อก าหนด WEEE 
(2002/96/EC)  
โปรดติดต่อผู้จัดจ าหน่าย KEWTECH 
ในพื้นที่ของคุณส าหรบัการก าจัด 

 
 
ผู้จัดจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KYORITSU ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงข้อมูล 
จ าเพาะหรอืการออกแบบท่ีระบุไว้ในคูม่ือเล่มนี้โดยไม่ 
ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหนา้และไม่มีขอ้ผกูมัด 
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