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1. คําเตือนด้านความปลอดภัย 

 
เครือ่งมือนี้ได้รบัการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน IEC Publication 
61010: ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยส าหรบัเครือ่งวัดอิเล็กทรอนิกส์ 
คู่มือการใช้งานเล่มนี้มีค าเตือนและกฎความปลอดภัยซึ่งผู้ใช้ต้องปฏิบัติตาม 
เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานอุปกรณ์จะมีความปลอดภัย และเพื่อรกัษาอุปกรณ์ 
ให้อยู่ในสภาวะท่ีปลอดภัย ดังน้ัน โปรดให้อ่านคู่มือการใช้งานเหล่าน้ีก่อนใช้ 
เครือ่งมือ 
 

 คําเตือน 
● อ่านและท าความเขา้ใจค าแนะน าที่อยู่ในคู่มือน้ีก่อนเริม่ต้นใช้ 
เครือ่งมือ 
● เก็บคู่มือเล่มนีไ้ว้ในสถานที่เขา้ถงึไดส้ะดวกเพื่อให้สามารถเปดิ 
อ่านคู่มือได้อย่างรวดเรว็ทุกเม่ือทีจ่ าเป็น 
● ควรใช้เครือ่งมือนี้เฉพาะในการใช้งานทีเ่หมาะสมกับเครือ่งมือ 
เท่าน้ัน 
● ท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามค าแนะน าดา้นความปลอดภัย 
ทั้งหมดที่อยู่ในคู่มือน้ี การไม่ปฏิบัตติามค าแนะน าอาจน าไปสูก่าร 
บาดเจบ็ อุปกรณ์เสียหาย และ/หรอืท าให้อุปกรณ์ภายใต้การ 
ทดสอบเสียหายได้ Kyoritsu จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสียหาย 
ใด ๆ ที่เกดิจากการใช้เครือ่งมือโดยไม่ปฏบิัติตามค าเตือนเหล่านี ้

 
สัญลักษณ์  ท่ีแสดงบนเครือ่งมอื หมายความวา่ผู้ใช้ต้องศึกษา 
ส่วนท่ีเก่ียวข้องในคู่มอืเล่มนี้เพื่อการใช้งานเครือ่งมืออย่างปลอดภยั 
โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ได้อา่นค าแนะน าท่ีอยู่ถัดจากสญัลักษณ์
แต่ละตัวในคูม่ือเลม่นีอ้ยา่งละเอียด 
 

 อันตราย หมายถึงสภาวะและการกระท าท่ีอาจท าให้เกิดการ 
บาดเจ็บสาหัสหรอืเสียชีวิตได ้

 คําเตือน หมายถึงสภาวะและการกระท าท่ีสามารถท าใหเ้กิด 
การบาดเจ็บสาหัสหรอืเสียชีวิตได ้

 ข้อควรระวัง หมายถึงสภาวะและการกระท าท่ีสามารถท าให้ 
เกิดการบาดเจ็บเล็กนอ้ยหรอืเครือ่งมือเสียหายได ้

 

สัญลักษณ์ต่อไปนีจ้ะไดร้บัการใช้และท าเครือ่งหมายบนอุปกรณ์ 
และในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ โปรดตรวจสอบอยา่งละเอียดก่อน 
เริม่ต้นใช้งานอุปกรณ ์
 
 จะต้องอา่นคู่มือการใช้งานเพื่อปกป้องมนษุย์และเครือ่งมอื 
  เครือ่งมอืท่ีมีฉนวนสองช้ันหรอืฉนวนเสรมิ 
 AC 
เครือ่งมือนี้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านการท าเครือ่งหมายท่ี 
ก าหนดไวใ้นกฎระเบียบ WEEE (2002/96/EC) สัญลักษณ ์
นี้แสดงถึงการเก็บรวบรวมของเสียประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและ 
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีแยกจากของเสียประเภทอื่น 

 
 อันตราย 

● ห้ามท าการวัดในวงจรท่ีมีคา่ศักย์ไฟฟ้า Earth เกิน 600 V 
เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต 
● อย่าท าการวัดเมื่อมีฟ้ารอ้งเสียงดังกึกก้อง หากใช้เครือ่งมอือยู่ 
ให้หยุดการวัดทันทีและถอดเครือ่งมือออกจากวัตถุท่ีวัด 
● ใส่อุปกรณ์ป้องกันฉนวนเมื่อมอีันตรายจากไฟฟ้าช็อต 
● อย่าพยายามท าการวัดในบรเิวณท่ีมก๊ีาซ ควัน ไอ หรอืฝุน่ท่ีติด 
ไฟได้ มฉิะนั้น การใช้เครือ่งมอืนีอ้าจท าให้เกิดประกายไฟ ซ่ึง 
สามารถน าไปสู่การระเบิดได ้
● ห้ามใช้เครือ่งมือนี้ หากพบว่าพื้นผวิของเครือ่งมือเปียกหรอืใน 
ขณะท่ีมือของคณุเปียก 
● ควรใช้เครือ่งมอืนี้เฉพาะในการใช้งานหรอืเงื่อนไขท่ีก าหนด 
เท่านั้น มฉิะนัน้ ฟังก์ชันด้านความปลอดภัยท่ีอยูใ่นเครือ่งมอื 
จะไม่ท างาน และอาจท าให้เครือ่งมอืเสียหาย หรอืเกิดการ 
บาดเจ็บสาหัสได้ 
 

 คําเตือน 
● อย่าพยายามท าการวัดใดๆ หากเครือ่งมอืมีความผิดปกติของ 
โครงสรา้ง เช่น กล่องแตกรา้วและช้ินส่วนโลหะโผลอ่อกมา 
● ข้ันแรก เช่ือมต่อเครือ่งมอืเข้ากับระบบสามเฟส จากนั้นกด 
ปุ่มสวิตช์กด 
● หากสายเคเบิลถูกตัดการเช่ือมต่อโดยไม่ได้ต้ังใจ 
ให้ปล่อยมอืของคุณจากปุ่มสวิตช์กด และหยุดการวัด

 คําเตือน 
● อย่าแตะท่ีสายเคเบิลท่ีตัดการเช่ือมต่อในขณะท่ีกดปุ่มสวิตช์กด 
● หยุดใช้สายทดสอบ ถ้าแจ็คเก็ตด้านนอกเสียหาย และมองเห็น 
โลหะภายในหรอืแจ็คเก็ตสี 
● อย่าติดต้ังอะไหล่ทดแทนหรอืท าการดัดแปลงแก้ไขใด ๆ กับ 
อุปกรณ์ ส่งอุปกรณ์กลับไปยงั Kyoritsu หรอืตัวแทนจ าหนา่ย 
ในพืน้ท่ีของคุณเพือ่ซ่อมแซมหรอืสอบเทียบใหม ่
 

 ข้อควรระวัง 
● แม้ว่าตวับ่งช้ีเฟสเปิดทั้งหมดจะดบัอยู่ แต่เฟสใดเฟสหน่ึงอาจมี 
กระแสไฟฟ้าไหลผา่น ระมัดระวงัเพื่อหลกีเลี่ยงการเกดิ 
ไฟฟ้าช็อต 
● เวลาในการวัดแบบต่อเนื่องสูงสดุจะแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบั 
แรงดันไฟฟ้า โปรดดเูวลาของการวดัแบบต่อเนื่องทีร่ะบุไว้ในเอกสาร 
นี้และวดัค่าส าหรบัแรงดันไฟฟ้าภายในระยะเวลาทีจ่ ากดัของแต่ละชว่ง 
● อย่าวางอุปกรณ์ไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิสงูมาก 
หรอืมีนา้คา้ง 
● ใช้ผ้าชุบนา้ยาท าความสะอาดส าหรบัท าความสะอาดอุปกรณ์ อย่าใช้ 
สารละลายที่มีฤทธิก์ัดกรอ่นหรอืตวัท าละลาย 
● เครือ่งมือนี้ไม่กันฝุ่นและกันนา้ อย่าวางอุปกรณ์ในพื้นทีท่ี่มีฝุ่นและน้า 
● เลือกและใช้สายทดสอบและฝาปดิที่เหมาะสมกับหมวดหมู่การวัด 
เม่ือรวมเครือ่งมือและสายทดสอบและใชร้ว่มกัน ไม่วา่จะอยู่ในหมวดหมู่ 
ที่ต่ากว่าหมวดหมู่ใดกต็าม 
● เก็บมือและน้ิวของคุณไวด้า้นหลงัอุปกรณ์ป้องกันน้ิวมือในระหวา่งการ 
วัดเสมอ 
 
หมวดหมู่การวัด (หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน) 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าเครือ่งมือวดัจะท างานอย่างปลอดภัย IEC 61010 
จึงได้ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยส าหรบัสภาพแวดล้อมทาง 
ไฟฟ้าที่หลากหลาย ซึ่งไดร้บัการจัดหมวดหมู่เป็น O ไปถึง CAT IV 
และเรยีกวา่หมวดหมู่การวัด หมวดหมู่ทีมี่ตัวเลขสูงจะสอดคล้อง 
กับสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่มีพลงังานช่ัวขณะมากขึ้น 
ดังน้ันเครือ่งมือวดัที่ออกแบบมาส าหรบัสภาพแวดล้อม CAT III 
จะสามารถทนต่อพลังงานช่ัวขณะได้มากกวา่เครือ่งมือที่ออกแบบ 
มาส าหรบัหมวดหมู่ CAT II

O (ไมม่ี, อื่น ๆ): วงจรท่ีไมไ่ด้เช่ือมต่อกับแหล่งจา่ยไฟหลักโดยตรง 
CAT II: วงจรไฟฟ้าหลักของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับช่องเสยีบ AC 
โดยใช้สายไฟ 
CAT III: วงจรไฟฟ้าหลักของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อโดยตรงกับแผงการ 
กระจายไฟฟ้าและตัวป้อนจากแผงการกระจายไฟฟ้าไปยังช่องเสียบ 
CAT IV: วงจรจากสายจา่ยระบบประธานอากาศไปยังตัวน า 
ประธานเขา้อาคารระบบสายใต้ดิน และไปยังพาวเวอรม์เิตอรแ์ละ 
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินหลัก (แผงการกระจายไฟฟ้า) 
 
สายไฟขาเข้า 

                            การเดินสายไฟภายใน           
O: อุปกรณ์ซ่ึงไม่ได ้
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
หลักโดยตรง 

              ซ็อกเก็ต 

 
 

2. คุณสมบัติ 

 
● สองฟังก์ชันในเครือ่งเดียว 
KEW 8031 และ KEW 8031F ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบ 
การหมนุเฟส หลอดไฟท่ีใหม้าบนเครือ่งมือจะบ่งช้ีให้คุณทราบ 
ด้วยวา่เฟสเปิดอยู่หรอืไม ่

● ความนา่เช่ือถือสงู 
สามารถตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟา้แบบ 3 เฟสได้หลากหลาย 
ต้ังแต่ 110 V ถึง 600 V มีการซีลป้องกันฝุน่ ช่วยให้เครือ่งมือ 
ท างานได้อย่างไมม่ีปัญหา 

● การออกแบบตามฟงัก์ชัน 
ขนาดเล็ก นา้หนักเบา และพกพาได้ ออกแบบเพื่อความสะดวก 
สูงสุดในการใช้งานและความทนทาน 

● การออกแบบเพื่อความปลอดภัย 
ไม่มีช้ินส่วนโลหะท่ีเปลือย มคุีณสมบัติด้านความปลอดภยัท่ี 
รวมไว้กับการใช้งานปุ่มกด 

 

 

ผู้จัดจําหน่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyoritsu ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงข้อมูลจ าเพาะหรอืการ 
ออกแบบท่ีระบุไว้ในคู่มอืเล่มนี้โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหน้าและ
ไม่มีข้อผูกมัด 
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3. เคา้โครงเครือ่งมอื 
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4. ข้อมลูจําเพาะ 
 
แรงดันไฟฟา้ของระบบท่ีก าหนด (Un): 230 V AC 
ช่วงแรงดันไฟฟา้: 110 V ถึง 600 V AC 
ความถ่ีพิกัด: 50 Hz/ 60 Hz 
เวลาการท างานต่อเนือ่ง: ต่อเนื่องสงูสดุจนถึง 280 V AC 

40 นาทีหรอืนอ้ยกวา่ต้ังแต่ 281 V ถึง 300 V AC 
20 นาทีหรอืน้อยกวา่ต้ังแต่ 301 V ถึง 400 V AC 
10 นาทีหรอืนอ้ยกวา่ต้ังแต่ 401 V ถึง 500 V AC  
5 นาทีหรอืนอ้ยกวา่ต้ังแต่ 501 V ถึง 600 V AC 

มาตรฐานความปลอดภัย: IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 
หมวดหมู่การวัด CAT IV 300V, CAT III 600V 
ระดับมลพิษ 2 
IEC 61010-031, IEC 61557-1, IEC61557-7 

มาตรฐาน: IEC 61326-1 (EMC), IEC 60529 (IP30) 
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม: IEC 50581 (EU RoHS)  
ต าแหน่งการใช้: ระดับความสูง 2000 m หรอืน้อยกว่า 
ส าหรบัใช้ภายในอาคาร  
ความทนต่อแรงดันไฟฟา้: 6300 V(rms) เป็นเวลา 5 วินาที 
ขนาด: 106(L) × 75 (W) × 40 (D) mm (เครือ่งมอื) 

1.3 m (สายทดสอบ)  
น้าหนัก: ประมาณ 350 g 
ฟิวส์: 0.5 A / 600 V (F) Φ 6.3 ×32 mm (KEW 8031F เท่านัน้) 
อุปกรณ์เสรมิ: คูม่ือการใช้งาน 

กระเป๋าห้ิว  
5. คาํแนะนําการใช้งาน 
 

 คําเตือน 
● ข้ันแรก เช่ือมต่อเครือ่งมอืเข้ากับระบบสามเฟส จากนั้นกดปุ่มกด 
● หากสายเคเบิลถูกตัดการเช่ือมต่อโดยไม่ได้ต้ังใจ ให้ปล่อย 
มือของคุณจากปุ่มกด และหยุดการวัด 
● อย่าแตะท่ีสายเคเบิลท่ีตัดการเช่ือมต่อในขณะท่ีกดปุ่มกด 
 

 ข้อควรระวัง 
● แม้ว่าตัวบ่งช้ีเฟสเปิดท้ังหมดจะดับอยู่ แต่เฟสใดเฟสหนึง่อาจม ี
กระแสไฟฟ้าไหลผา่น ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟช็อต 
● เวลาในการวัดแบบต่อเนื่องสูงสุดจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู ่
กับแรงดันไฟฟา้ โปรดดูเวลาของการวดัแบบต่อเนื่องท่ีระบุ 
ไว้ในเอกสารนี้และวัดคา่ส าหรบัแรงดันไฟฟ้าภายในระยะเวลาท่ี 
จ ากัดของแต่ละช่วง

 
(1) เช่ือมต่อปากคีบหรอืปลัก๊ไฟที่มีรหัสสีเข้ากบัขัว้ของแหล่งจา่ยไฟฟ้า 3 
เฟสซึง่มีเครือ่งหมุนไฟฟ้า เช่น มอเตอร ์ทีเ่ชื่อมต่อหรอืป้อนเขา้สู่ตวั 
อาคาร 
 
(2) กดปุ่มกดที่อยู่ดา้นบนของเครือ่งมือ กดปุ่มนีค้า้งไว้ในระหวา่ง 
การหมุนเฟสหรอืการตรวจสอบเฟสเปิด เม่ือปล่อยปุ่มกด การวัดจะ 
หยุดทันท ี
 
(3) ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไฟตรวจสอบสามเฟสทั้งหมดตดิสวา่งอยู่ 
หากใช่ แสดงว่าไม่มีเฟสเปดิอยู่ เม่ือไฟดวงใดดวงหนึง่ไม่ตดิสว่าง 
จะถือวา่มีเฟสเปิดอยู่ 

 
การตรวจสอบเฟสเปดิ: ไฟ "L1" ไม่ติดสวา่ง 

→ มีเปิดเฟสที่ขัว้ที่มีปากหนีบสีแดงเช่ือมต่ออยู่ 
การตรวจสอบเฟสเปดิ: ไฟ "L2" ไม่ติดสวา่ง 

→ มีเปิดเฟสที่ขัว้ที่มีปากหนีบสีขาวเช่ือมตอ่อยู่ 
การตรวจสอบเฟสเปดิ: ไฟ "L3" ไม่ติดสวา่ง 

→ มีเปิดเฟสที่ขัว้ที่มีปากหนีบสีน้าเงินเช่ือมต่ออยู่ 
* เม่ือไฟตรวจสอบเฟสเปดิไม่ตดิสว่าง จานหมุนจะไม่หมุน 
 

(4) ตรวจสอบทิศทางการหมุนของจานดา้นในผ่านหนา้ตา่งแสดง 
การหมุนเฟส 
 
* เม่ือจานหมุนมีการหมุนทวนเข็มนาฬิกา ให้เปลี่ยนการเชื่อมต่อ 
ของปากคีบสองในสามตวั จากน้ันจานหมุนจะหมุนตามเข็มนาฬิกา 
* เม่ือจานหมุนมีการหมุนตามเข็มนาฬิกา เฟสการหมุนจะเป็น L1, L2 
และ L3 ตามล าดับของขัว้แหลง่จา่ยไฟที่เช่ือมต่อกับปากคบีสแีดง สีขาว 
และสีนา้เงนิ 
 
 

 
ไดอะแกรมการเดนิสายไฟ 
 
                อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือ 

 
 

สีแดง 
                     อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือ     
 
 
 
                                       สีขาว 

อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือ 
 
                                  สีน้าเงิน 
 
 
 

อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือ 

 
 
 

                 โพรบ 
 
อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมอื:  
เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อตและรบัประกันระยะห่างข้ันต่า
และระยะหา่งตามผวิฉนวนท่ีต้องการ 
 
* เมื่อรวมเครือ่งมอืและสายทดสอบและใช้รว่มกัน ไมว่่าจะ 
อยู่ในหมวดหมู่ท่ีต่ากว่าหมวดหมูใ่ดก็ตาม 
 

วิธีการเปลี่ยนฟิวส์ (KEW 8031F) 
บิดหมุนโพรบเพื่อแยกออกเป็นสองส่วน 
 
 
 
 
 

ฟิวส์ 0.5 A/600 V (F) 
φ6.3 × 32 mm 

CAT IV CAT III 

CAT II 

จานหมุน 

ไฟตรวจสอบ 
เฟสเปิด 

หน้าต่างบ่งชี้การ 
หมุนเฟส 
 

ปุ่มสลับเฟส 

R, L1, U 

S, L2, V 

T, L3, W 

หน้าต่างบ่งชี้การหมุนเฟส 

ไฟตรวจสอบ 
เฟสเปิด ปุ่มสลับเฟส 


