
รูปรา่งของก้ามปูที่เน้น
ความปลอดภัยและการใช้งาน

KEW 2062/2062BT

1000A rms
1000V rms
ลําดับท่ี 30

กระแสไฟฟ้าสูงสุดถึง

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง

ฮารโ์มนิกสูงสุดถึง

● ฟังก์ชันการวัดหลากหลาย: กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กําลังไฟ ฮารโ์มนิก และการตรวจจับเฟส
● LCD สามารถแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าและความถ่ีหรอืกําลังไฟและพาวเวอรแ์ฟกเตอรพ์รอ้มกันได้
● แต่ละระดับของฮารโ์มนิกสามารถแสดงบนจอ LCD ของเครือ่งมือทดสอบ
● ฟังก์ชันการสื่อสาร Bluetooth® (2060BT และ 2062BT เท่าน้ัน)

KEW 2060BT

แคลมป์มิเตอรไ์ฟฟ้า
KEW 2060BT / 2062 / 2062BT



การวัดฮารโ์มนิก
สามารถวัดค่าฮารโ์มนิกของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าซึ่งทําให้เกิดความ
ล้มเหลวต่างๆ ในการใช้งานได้ 
สามารถวัดและแสดงฮารโ์มนิกของแรงดันไฟฟา้และกระแสไฟฟา้ได้สงูสุดถึง
ลําดับที่ 30 
ปัจจัยความผิดเพี้ยนฮารม์อนิกรวมจะอยู่ในสองประเภทคือ THD-R และ 
THD-F 
แต่ละระดับของฮารโ์มนิกสามารถแสดงบนจอ LCD ของเครือ่งมือทดสอบ 
สามารถแสดงทั้งค่ากระแสไฟฟ้า (หรอืค่าแรงดันไฟฟ้า) และอัตราส่วนเน้ือหา
บนหน้าจอเดียวกันได้   

การวัดกําลังไฟ

ฟังก์ชันการวัดต่างๆ
กระแสไฟฟ้า AC, ความถ่ี

แรงดันไฟฟ้า AC, ความถ่ี

กําลังไฟ

การแสดงข้อมูลค้างไว้

ฮารโ์มนิก

การตรวจจับเฟส

ต้ังค่า

ตัวแปรต่างๆ เช่น กําลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิ
/กําลังไฟฟ้าที่สูญเสีย/กําลังไฟฟ้า
ปรากฎ พาวเวอรแ์ฟกเตอร ์ความแตก
ต่างของเฟส (1P2W เท่าน้ัน) ซึ่งจําเป็น
สําหรบัการวัดกําลังไฟสามารถวัดค่า
ได้ 

ด้วยการต้ังค่าอัตราส่วน CT และ VT
และการวดัด้านรองของหมอ้แปลงไฟ
ฟ้า จะได้ค่าด้านหลักได้ 

สามารถวัดกําลังไฟแบบ 3 เฟส
ทั้งหมดได้ในขั้นตอนง่ายๆ
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ช่องเสียบอินพุตสามารถ
ใช้ได้สูงสุดถึง 3 ช่อง 
ต้ังค่าสายทดสอบตามการ
กําหนดค่าการเดินสายไฟ

KEW 2060BT,KEW 2062 และ KEW 2062BT 
สามารถทํางานกับระบบเฟสเดียว 2 สาย / เฟสเดียว 3 
สาย และการวัดแบบสมดุลและไม่สมดุลของระบบไฟ
สามเฟส 3 เส้น / ระบบสามเฟส 4 เส้น 
จอแสดงผลคู่สามารถแสดงพารามิเตอรต่์างๆ ได้พรอ้ม
กัน เช่น W และ PF, W และ องศา, W และ VA, W และ 
Var, V & A ฯลฯ

การวัดกําลังไฟบน
ระบบการเดินสายไฟใดๆ ก็ได้

* เช่น: 3P4W
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○การวัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า 
    กําลังไฟ ฮารโ์มนิก
    และการตรวจจับเฟส

○True RMS: ระบุค่าที่ถูกต้อง
    จากรูปคล่ืนที่บิดเบี้ยว 

○ฟังก์ชันของ PEAK, MAX, MIN, AVG
    พรอ้มใช้งาน 
    ง่ายต่อการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงชั่วคราว
    ในแหล่งจ่ายไฟ 

○LCD สามารถแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า 
    และความถ่ีหรอืพาวเวอรแ์ฟกเตอร ์
    พรอ้มกันได้ 

สีแดง

สีดํา



Bluetooth® (2060BT และ 2062BT เท่าน้ัน)

○แอปพลิเคชันเฉพาะ "KEW Power＊" รองรบัทั้ง Android™ และ iOS 

○จอ LCD สามารถตรวจสอบได้ที่อุปกรณ์สมารท์ 

○สามารถจัดเก็บค่าที่วัดได้และกราฟด้วยการกดปุ่ม 

○สามารถแสดงแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าได้ในการแสดงผลรูปคล่ืน  สามารถค้นพบ การมีอยู่ของฮารโ์มนิกได้ง่าย 

○ค่าเกณฑ์ของค่าที่วัดได้แต่ละค่าสามารถต้ังค่าได้ที่แอปพลิเคชัน และตัดสินว่าผ่านและ ไม่ผ่านได้

โปรดค้นหา
“KEW Power＊”
อาจมีค่าธรรมเนียมการสื่อสาร
เรยีกเก็บแยกต่างหากสําหรบั
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

สีแดง
สีเหลือง

สีดํา
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รูปรา่งของก้ามปูที่เน้น
ความปลอดภัยและการใช้งาน
รูปรา่งของก้ามปูที่เน้น
ความปลอดภัยและการใช้งาน
มีตัวเลือกก้ามปูสองขนาดให้เลือกตามสภาพแวดล้อมการทดสอบ

○KEW 2060BT มีรูปรา่งก้ามปูที่ได้รบัการออกแบบใหม่สําหรบั
   ใช้จับยึดที่บัสบารน์าดใหญ่ ก้ามปูขนาดใหญ่สุดพรอ้ม
   รูปทรงหยดน�าสามารถจับยึดบัสบารข์นาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย
   (ขนาดตัวนํา 75mm, บัสบาร ์80 x 30mm สูงสุด)

○KEW 2062 และ KEW 2062BT มีก้ามปู
   รูปทรงหยดน�าและขนาดที่สะดวก
   สําหรบัใช้ในสํานักงานขนาดเล็กและโรงงาน
   (ขนาดตัวนํา 55mm)

ก้ามปูรูปทรงหยดน�าช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยจากอันตราย
ในการสัมผัสกับบัสบาร ์

ก้ามปูรูปทรงหยดน�าช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยจากอันตราย
ในการสัมผัสกับบัสบาร ์

แอปพลิเคชันสําหรบั Android™
ซอฟท์แวร ์Android ฟร ี"KEW Power*"
พรอ้มให้ดาวน์โหลดบน "Google Play Store"

แอปพลิเคชันสําหรบั iOS
ซอฟท์แวร ์iOS ฟร ี"KEW Power*"
พรอ้มให้ดาวน์โหลดบน "App Store"

แอป iOS

ดาวน์โหลดบน

แอป Android™

แอป ANDROID บน

*Bluetooth® เป็นเครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมายการค้า
จดทะเบยีนของ Bluetooth® SIG. Inc. Android™ เปน็
เครือ่งหมายการค้าหรอื เครือ่งหมายการค้าจดทะเบยีนของ 
Google Inc. iOS เป็นเครือ่งหมายการค้า หรอื
เครือ่งหมายการค้าจดทะเบยีนของ Cisco Technology Inc. 
ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอ่ืนๆ

รูปถ่าย:2060BTรูปถ่าย:2060BT

KEW Power＊

เฟสบวกและเฟสลบสามารถยนืยนัได้ด้วยเสยีงกริง่สญัญาณและจอแสดงผลโดยไม่
ต้องเปล่ียนการเชื่อมต่อสายตัวนํา 



● หมวดหมู่ การวัด (CAT)

● อุปกรณ์เสรมิ

9198 กระเป๋าห้ิว

7290 ชุดสายทดสอบแรงดันไฟฟ้า

● ข้อมูลจําเพาะ KEW 2060BT / 2062 / 2062BT

● แนวทางการเลือกเครือ่งวัดพลังงานไฟฟ้า
CAT IV 300V

สายไฟขาเข้า
การเดินสายไฟภายใน

O:วงจรการวัด
โดยไม่มี
หมวดหมู่
การวัด

ซ็อกเก็ต

LC_2060BT_2062_2062BT_2_1_Nov23_SS_th

ลักษณะภายนอก

2060BT 2062 6305 6315
แคลมป์มิเตอรไ์ฟฟ้า เครือ่งวัดพลังงานไฟฟ้า เครือ่งวิเคราะห์คุณภาพกําลังไฟ

แรงดันไฟฟ้า［V］
กระแสไฟฟ้า［A］
กําลังไฟ［W］
ความถ่ี［Hz］
พลังงาน［Wh］

ตกชั่วขณะ
ไฟเกิน

การขัดจังหวะ

4ch (V3,A1)
Bluetooth®

4ch (V3,A1) 6ch (V3,A3)
USB,Bluetooth®

7ch (V3,A4)
SD การด์ SD การด์

USB,Bluetooth®

ภาวะชั่วคราว
กระแสไฟไหลเข้า

หน่วยความจํา
จํานวนของช่องสัญญาณอินพุต
ส่วนติดต่อการสื่อสาร

กําลังไฟ
คุณภาพ

ฮารโ์มนิก

ขนาดตัวนํา

2062BT

4ch (V3,A1)
Bluetooth®

Φ75mm Φ55mm Φ55mm

✓ ✓ ✓✓
✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓✓
✓ ✓ ✓ ✓✓
✓ ✓ ✓ ✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓ ✓ ✓ ✓✓

การเชื่อมต่อสายไฟ
2060BT 2062/2062BT

1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W

1000V
±0.7％rdg±3dgt(40.0 ถึง 70.0Hz)　±3.0％rdg±5dgt(70.1 ถึง 1kHz)
1.7 หรอืน้อยกว่า

40.00/400.0/1000A (3 ช่วงอัตโนมัติ)

40.0 ถึง 999.9Hz
±0.3％rdg±3dgt

40.00/400.0/1000kVar

-1.000 ถึง 0.000 ถึง +1.000

-180.0 ถึง 0.0 ถึง +179.9
±3.0°

ลําดับที่ 1 ถึง 30

ACV
ช่วง
ความแม่นยํา
ตัวประกอบยอดคล่ืน

ช่วง
ความแม่นยํา
ตัวประกอบยอดคล่ืน

40.00/400.0/1000kW
±1.7%rdg±5dgt (PF1, คล่ืนไซน์, 45 ถึง 65Hz)

ACA

ความถ่ี
ช่วงการแสดงผล
ความแม่นยํา

กําลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิ
ช่วง
ความแม่นยํา

40.00/400.0/1000kVA
±1dgt เทียบกับค่าที่คํานวณได้แต่ละค่า, ผลรวม: เพิ่มข้อผิดพลาดของแต่ละช่อง, 3P3W: ±2dgt, 3P4W: ±3dgt)

กําลังไฟฟ้าปรากฎ
ช่วง
ความแม่นยํา

กําลังไฟฟ้าที่สูญเสีย
ช่วง
ความแม่นยํา

พาวเวอรแ์ฟกเตอร์
ช่วงการแสดงผล
ความแม่นยํา

มุมเฟส (1P2W เท่าน้ัน)
ช่วงการแสดงผล
ความแม่นยํา

RMS ฮารโ์มนิก(อัตราเน้ือหา)
ลําดับการวิเคราะห์
ความแม่นยํา

แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ความถ่ี, กําลังไฟฟ้าที่ใช้จรงิ, กําลังไฟที่สูญเสีย, กําลังไฟฟ้าปรากฎ, พาวเวอรแ์ฟกเตอร ์(cosθ), มุมเฟส, ฮารโ์มนิก(THD-R/THD-F), การหมุนเฟสการวัดและพารามิเตอร์

±1.0％rdg±3dgt(40.0 ถึง 70.0Hz)　±2.0％rdg±5dgt(70.1 ถึง 1kHz)
3 หรอืน้อยกว่าในช่วง 40.00A/400.0A, 3 หรอืน้อยกว่า 1500A ในช่วง 1000A

±1dgt เทียบกับค่าที่คํานวณได้แต่ละค่า, ผลรวม: เพิ่มข้อผิดพลาดของแต่ละช่อง, 3P3W: ±2dgt, 3P4W: ±3dgt)

±5.0％rdg±10dgt (1 ถึง 10th)　±10％rdg±10dgt (11 ถึง 20th)　±20％rdg±10dgt (21 ถึง 30th)

0.0% ถึง 100.0%
ฮารโ์มนิครวม THD-R/THD-F

ช่วงการแสดงผล
ความแม่นยํา ±1dgt เทียบกับผลลัพธ์ที่คํานวณของค่าที่วัดได้แต่ละค่า 

±1dgt เทียบกับค่าที่คํานวณได้แต่ละค่า, ผลรวม: เพิ่มข้อผิดพลาดของแต่ละช่อง, 3P3W: ±2dgt, 3P4W: ±3dgt)

ACV 80 ถึง 1100V(45 ถึง 65Hz)
MAX/MIN/AVG/PEAK, การแสดงข้อมูลค้างไว้, Bluetooth® (2060BT และ 2062BT เท่าน้ัน), ไฟแบ็คไลต์, ปิดอัตโนมัติ

LR6(AAA)(1.5V)×2
ประมาณ 58 ชั่วโมง
Φ75mm สูงสุด (บัสบาร ์80mm×30mm) Φ55mm สูงสุด
283(L) × 143(W) × 49(D) mm / ประมาณ 590g (รวมแบตเตอรี)่ 247(L) × 105(W) × 49(D)mm / ประมาณ 490g (รวมแบตเตอรี)่

CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 1000V ระดับมลพิษ 2 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V / CAT II 1000V ระดับมลพิษ 2
7290 (ชุดสายทดสอบแรงดันไฟฟ้า) 9198 (กระเป๋าห้ิว) LR6(AAA) × 2, คู่มือการใช้งาน

ทั่วไป
ส่วนติดต่อการสื่อสาร

ขนาด / น�าหนัก

แหล่งจ่ายไฟ

ขนาดตัวนํา

มาตรฐานที่เก่ียวข้อง

อุปกรณ์เสรมิ

ฟังก์ชันอ่ืนๆ
ลําดับเฟส

เวลาในการวัดแบบต่อเน่ือง

Bluetooth®5.0 (2060BT และ 2062BT เท่าน้ัน)

IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, 2-2（EMC）, IEC 60529（IP40）

ตัวอย่างของ
หมวดหมู่
การวดั หมวดหมู่

การวดั
เฟสปกติไปยงั

แรงดันไฟฟ้าสายดิน

ขอ้ควรระวงั

รูปประกอบแสดงตัวอย่างของหมวดหมู่
การวัด
เครือ่งมือวัดที่ออกแบบมาสําหรบัสภาพแวดล้อม
หมวดหมู่ CAT IV สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมของ
หมวดหมู่ CAT III, CAT II และ CAT O

ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตามหลังหมวดหมู่-คือขีดจํากัดของ
แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสไปยังสายดิน ไม่ใช่ขีดจํากัดของ
แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสไปยังสายดิน ดังน้ัน ในกรณีของ
เครือ่งมือวัดที่เป็นไปตาม CAT IV 300V สามารถใช้งาน
ได้ที่วงจรไฟฟ้าสูงสุดถึง 520V สําหรบัแรงดันไฟระหว่าง
เฟสกับเฟสที่สายไฟระบบ 3 เฟสที่เชื่อมต่อด้วยการเช่ือมต่อ
แบบสตาร์

บางประเทศกํากับควบคุมความสอดคล้องกับ
กฎหมายเก่ียวกับคล่ืนวิทยุของผลิตภัณฑ์ที่มี
ฟังก์ชัน  Bluetooth® โปรดยืนยันกับผู้จัดจํา
หน่ายของคุณก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ของเราว่ามี
ฟังก์ชัน Bluetooth® หรอืไม่

ความแตกต่างขึ้นอยู่กับ
การใช้เซ็นเซอรแ์คลมป์เสรมิ

ความแตกต่างขึ้นอยู่กับ
การใช้เซ็นเซอรแ์คลมป์เสรมิ

● เอกสารเผยแพรน้ี่จัดทําข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2023 เน้ือหาในเอกสารเผยแพรน้ี่อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สําหรบัการสอบถามหรอืการสั่งซื้อ:

คําเตือนด้าน
ความปลอดภัย:

โปรดอ่าน "คําเตือนด้านความปลอดภัย" ในคูม่อืคําแนะนําทีใ่ห้มาพรอ้มกับเครือ่งมืออยา่งละเอียดและถ่ีถ้วนเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้อย่างถกูต้อง  การไมป่ฏิบติัตามกฎความปลอดภัยอาจทาํให้เกิดเพลิงไหม ้ปญัหาของเครือ่งมอื ไฟฟ้าชอ็ต ฯลฯ  ดังน้ัน 
ต้องแน่ใจวา่สามารถใชง้านเครือ่งมอืด้วยอัตราแหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟา้ทีถ่กูต้องทีร่ะบุไวต้ามเครือ่งมอืแต่ละเครือ่ง

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152


