
เครื่่�องเครื่่�องทดสอบฉนวน/ความต่่อเน่�องรื่ะบบดิจิิทลั
KEW 3551 / 3552 / 3552BT

 ความเร็ว็การ็วดัร็ะดับท่ี่�เร็ว็ท่ี่�สุดุในโลก  (0.5 วนิาท่ี่)
 6 ช่่วงพร็อ้มใช่ง้านสุาํหร็บัการ็ที่ดสุอบความต้้านที่าน 
 ของฉนวน (50/100/125/250/500/1000 V)
 การ็วดัฉนวนสุงูสุดุถึึง 40GΩ
 การ็ที่ดสุอบฉนวนเพ่�อวนิิจฉัยปััญหา: PI, DAR

เครื่่�องทดสอบความต้่านทานฉนวน 6 ช่ว่งเครื่่�องทดสอบความต้่านทานฉนวน 6 ช่ว่ง
ป้อ้งกัันอย่่างเต็่มท่�ต่่อ ป้อ้งกัันอย่่างเต็่มท่�ต่่อ 
กัารื่เช่่�อมต่่อกัับวงจิรื่ท่�มก่ัรื่ะแสไฟฟา้ไหลผ่า่นโดย่ไม่ตั่�งใจิ!กัารื่เช่่�อมต่่อกัับวงจิรื่ท่�มก่ัรื่ะแสไฟฟา้ไหลผ่า่นโดย่ไม่ตั่�งใจิ!

การใช้้แอปพลิิเคช้ันของเราทำำาให้้สามารถ 
วััดแลิะบัันทำึกการวััดได้โดยอัตโนมัติ  
ช้่วัยลิดควัามจำำาเป็นในการจำดบัันทำึกใน 
ภาคสนาม (3552BT เทำ่านั�น)

*โปรดติดต่อเราสำาห้รบััการสอบัถามเก่�ยวักับัการซื้้�อผลิิตภัณฑ์์ 3552BT

ตั้วบง่ช่่�สุถึานะฉนวน 
ช่ว่ยใหก้าร็ตั้ดสุนิวา่ผ่า่น/
ไมผ่่า่นทํี่าได้เร็ว็ขึ�น

ต่ำา
(ไมผ่า่น)

ง่ายต่อการระบุัควัามต้านทำานต่ำาห้รอ้สูงโดยส่ 
แบั็คไลิทำ์ LCD 
สามารถตั�งค่าการอ้างอิงทำ่�แตกต่างกันสำาห้รบัั 
ควัามต้านทำานของฉนวันแต่ลิะตัวัตามลิำาดับั
(3552 / 3552BT)

สงู
(ผา่น)

ร่ื่น่มาต่รื่ฐาน

ม่ฟงัก์ัช่ันหน่วย่ความจํิา

ม่หน่วย่ความจํิาและฟงัก์ัช่ัน 
กัารื่เช่่�อมต่่อ Bluetooth®

KEW 3551
KEW 3552

KEW 3552BT



เอกสารเผยแพรน้ี่จัดทําขึ้นในเดือนมกราคม 2024 เน้ือหาในเอกสารเผยแพรน้ี่อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า LC_3551_3552_3552BT_2_1_Jan24_AD_th

สําหรบัการสอบถามหรอืการสั่งซื้อ:

คําเตือนด้าน
ความปลอดภัย:

โปรดอ่าน "คําเตือนด้านความปลอดภัย" ในคูม่อืคําแนะนําทีใ่ห้มาพรอ้มกับเครือ่งมืออยา่งละเอียดและถ่ีถ้วนเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้อย่างถกูต้อง  การไมป่ฏิบติัตามกฎความปลอดภัยอาจทาํให้เกิดเพลิงไหม ้ปญัหาของเครือ่งมอื ไฟฟา้ชอ็ต ฯลฯ  ดังน้ัน 
ต้องแน่ใจวา่สามารถใชง้านเครือ่งมอืด้วยอัตราแหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟา้ทีถ่กูต้องท่ีระบุไวต้ามเครือ่งมอืแต่ละเครือ่ง

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

 ข้้อกํัาหนดจํิาเพาะข้อง KEW 3551 / 3552 / 3552BT
ความต้้านทานของฉนวน

แรงดัันไฟฟา้ทดัสอบ 50V 100V 125V 250V 500V 1000V

ช่ว่งการวัดั
(การกําหนดัช่ว่งอัต้โนมัติ้)

4.000/40.00/
100.0MΩ

4.000/40.00/
200.0MΩ

4.000/40.00/
250.0MΩ

4.000/40.00/
400.0/500.0MΩ

4.000/40.00/
400.0/2000MΩ

/20GΩ*1

4.000/40.00/
400.0/4000MΩ

/40GΩ*1

ค่าก่�งกลางของสเกล 2MΩ 5MΩ 10MΩ 100MΩ 200MΩ
ช่ว่งการวดััท่�มป่ระสิทธิผิลอันดัับแรก 0.100 ถึง 10.00MΩ 0.100 ถึง 20.00MΩ 0.100 ถึง 25.00MΩ 0.100 ถึง 50.0MΩ 0.100 ถึง 500MΩ 0.100 ถึง 1000MΩ

ความแม่นยำาํ ±2%rdg±2dgt

ช่ว่งการวดััท่�ม่ประสทิธิผิลอันดัับท่�สอง
0.050 ถึง 0.099MΩ
10.01 ถึง 100.0MΩ 20.01 ถึง 200.0MΩ 25.01 ถึง 250.0MΩ 50.1 ถึง 500MΩ 501 ถึง 2000MΩ 1001 ถึง 4000MΩ

ความแม่นยำาํ ±5%rdg

พิกัิดักระแสไฟ
1.0 ถ่ึง 1.1mA

@0.05MΩ @0.1MΩ @0.125MΩ @0.25MΩ @0.5MΩ @1MΩ
กระแสไฟฟา้ลัดัวงจรเอาท์พุิต้ สงูสดุั 1.5mA

Ω/ความต่้อเน่�อง*³
ช่ว่งความต้้านทาน 40.00/400.0/4000Ω

ความแมน่ยำาํ ±2.5%rdg±8dgt
แรงดัันไฟฟา้วงจรเปิดั 5V(4 ถ่ึง 6.9V)
กระแสไฟฟา้การวดัั 200mA หรอ่มากกวา่

แรงดัันไฟฟา้
ช่ว่ง AC 2.0 ถ่ึง 600V(45 ถ่ึง 65Hz)DC -2.0 ถ่ึง -600V +2.0 ถ่ึง +600V

ความแมน่ยำาํ ±1%rdg±4dgt
ทั�วไป

มาต้รฐานท่�เก่�ยำวขอ้ง IEC 61010 CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅳ 300V
IEC 61010-2-034, IEC 61557-1,2,4, IEC 61326-1,2-2, IEC 60529(IP40)

สว่นติ้ดัต่้อการส่�อสาร USB*¹, Bluetooth® *²
ขนาดั / นํ้าหนัก 97(L)x156(W)x46(D)mm / ประมาณ 490g (รวมแบต้เต้อร่�) 

แหล่งจ่ายำไฟ LR6/R6(AA)(1.5V) x 4

อุปกรณ์เสรมิ 7260 (สายำทดัสอบพิรอ้มสวิต้ช่์ควบคุมระยำะไกล), 7261A (สายำทดัสอบพิรอ้มคลิปปากค่บ) 
8017A (สายำพิ่วงผลิต้ภััณฑ์์แบบยำาว), 9173 (กระเป๋าหิ�ว), 9121 (สายำคาดัไหล่), LR6(AA)x4, คู่ม่อการใช่้งาน

อุปกรณ์เสรมิทางเล่อก 7243A (ตั้วอักษรรูป L), 8016(สินค้าประเภัทต้ะขอ), 
8212-USB (อะแดัปเต้อร ์USB พิรอ้ม "KEW Report (ซอฟต์้แวร)์")*¹, 9186A (กระเป๋าหิ�ว), 9187 (กล่องสายำไฟe)

*1 3552/3552BT เทา่นั�น *2 3552BT เทา่นั�นBluetooth*1 3552/3552BT เทา่นั�น *2 3552BT เทา่นั�นBluetooth®® เปน็เคร่�องหมายำการค้าหรอ่เคร่�องหมายำการค้าจดัทะเบ่ยำนของ Bluetooth SIG, Inc.  เปน็เคร่�องหมายำการค้าหรอ่เคร่�องหมายำการค้าจดัทะเบ่ยำนของ Bluetooth SIG, Inc. 
*3 ช่ว่งความต้้านทานต้*3 ช่ว่งความต้้านทานตํ่่้าได้ัรบัการปอ้งกันจากฟิวสใ์นตั้ว (0.5 A/ 1000 V, เส้นผา่นศููนย์ำกลาง 6.3 x 32 mm)ําได้ัรบัการปอ้งกันจากฟิวสใ์นตั้ว (0.5 A/ 1000 V, เส้นผา่นศููนย์ำกลาง 6.3 x 32 mm)

ไฟแบ็คไลต์่ LED และจิอแสดงผ่ล กัารื่ทดสอบกัารื่ฉนวนเพ่�อวินิจิฉัย่

ฟงัก์ัช่นักัารื่ถ่่าย่โอนหน่วย่ความจํิา/ข้อ้มลู
(มใ่หใ้ช่ใ้น KEW3552/3552BT)

ใหค้วามอเนกัป้รื่ะสงค์สงูสด่ด้วย่ฟงัก์ัช่นัต่่อไป้น่�

อำานวัยควัามสะดวัก 
ในการทำำางานในสถาน 
ทำ่�ทำ่�ม่แสงสลัิวั
เซื้็นเซื้อรส์่องสวั่างจำะ 
เปิด/ปิดไฟแบั็คไลิทำ์  
LCD แลิะไฟสปอตไลิทำ์  
LED

พิรอ้มให้บรกิารฟรบ่นเว็บไซต์้ดัาวน์โหลดั

*โปรดัติ้ดัต่้อเราสําหรบัการสอบถึามเก่�ยำวกับการซ่�อผลิต้ภััณฑ์์ 3552BT

ห้น่วัยควัามจำำาภายในรองรบััการวััดสูงสุดถึง 
1000 ครั�ง สามารถถ่ายโอนไปยัง PC โดยผ่า 
นอะแดปเตอรอุ์ปกรณ์เสรมิ 8212-USB

ถ่ายโอนข้อมูลิทำ่�วััดได้โดยตรง 
ไปยังอุปกรณ์แทำ็บัเล็ิตห้รอ้ 
สมารท์ำโฟนทำ่�เข้ากันได้ 
ประห้ยัดเวัลิา - สรา้งรายงาน
ได้ง่าย

กัารื่ส่�อสารื่ผ่่าน Bluetooth®

(KEW 3552BT)

 การวัดัควัามต้านทำานของฉนวัน (6 ช่้วัง)
 การวััดแรงดันไฟฟ้า AC/DC
  การทำดสอบัควัามต่อเน้�อง @200mA, ควัาม

ต้านทำานตำา

 อ่ป้กัรื่ณ์์เสรื่มิ

 อ่ป้กัรื่ณ์์เสรื่มิทางเล่อกั

7260
สายทำดสอบัพรอ้ม

สวัิตช้์ควับัคุมระยะไกลิ

7261A
สายทำดสอบัพรอ้ม 

คลิิปปากค่บั

9121
สายคาดไห้ล่ิ

8017A
สายพ่วังผลิิตภัณฑ์์แบับัยาวั

9173
กระเป๋าหิ้�วั

7243A
โพรบัทำรง L
(1,650mm)

8016
สินค้าประเภทำตะขอ 8212-USB

อะแเดปเตอร ์USB 
พรอ้ม "KEW Report 

(ซื้อฟต์แวัร)์" 

ร่ื่น่ท่�เหมาะสมสําหรื่บัต่อบสนองความต้่องกัารื่ข้องค่ณ์

รุน่ 6 ช่่วง ความ 
ต้้านทานของฉนวน

หน่วยำ 
ความจํา

PC 
การส่�อสาร Bluetooth® 

KEW 3551 
KEW 3552   
KEW 3552BT    

Polarization Index

Dielectric Absorption Ratio

PI= ค่าความต้้านทานของฉนวน 10 นาท่หลังจากเริ�ม
ค่าความต้้านทานของฉนวน 1 นาท่หลังจากเริ�ม

DAR= ค่าความต้้านทานของฉนวน 1 นาท่หลังจากเริ�ม
ค่าความต้้านทานของฉนวน 15 วินาท่หลังจากเริ�ม

PI

DAR

PI 4.0 หร่ อมากกว่า 4.0 ถ่ึ ง 2.0 2.0 ถ่ึ ง 1.0 1.0 หร่ อน้ อยำกว่า
เกณฑ์์ ด่ั ท่่ สุดั ด่ั คําเต่้ อน แยำ่

DAR 1.4 หรอ่มากกว่า 1.25 ถ่ึง 1.0 1.0 หรอ่น้อยำกว่า
เกณฑ์์ ด่ัท่�สุดั ด่ั แยำ่

9187
กล่ิองสายไฟ

9186A
กระเป๋าหิ้�วั


