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KEW 4105DL / 4105DL-H / 4105DLBT-H
เครือ่งมือทดสอบสายดินระบบดิจิทัล

ดาวน์โหลดจาก Google
Play Store ได้ฟรี

ดาวน์โหลดจาก App Store 
ได้ฟรี

การวัดความต้านทานดินแบบ 3 ข้ัว 
และ 2 ข้ัว (0.01 ถึง 2000Ω)
การออกแบบท่ีกันน�า
Bluetooth® ในตัวรองรบั
การถ่ายโอนข้อมูล (4105DLBT-H)
การปฏิเสธสัญญาณรบกวนสูงสุดถึง 25V 
rms ช่วยให้ทําการทดสอบท่ีแม่นยําได้ใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีสัญญาณรบกวน
สวิตช์แบบหมุนช่วยให้ใช้งานส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ได้ง่ายมาก
จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่พรอ้มไฟ
แบ็คไลต์
LED เพ่ือเฝ้าติดตามความถูกต้อง
/ไม่ถูกต้องของความต้านทาน
ของหลักดินเสรมิ
การวัดแรงดันไฟฟ้าดิน 
(AC / DC 0 ถึง 300V)
CAT IV 100V

ม้วนเก็บสายเคเบิลเชิงนวัตกรรม
ใหม่พรอ้มระบบนําทางเพ่ือ
การม้วนเก็บ

ม้วนเก็บสายเคเบิลเชิงนวัตกรรม
ใหม่พรอ้มระบบนําทางเพ่ือ
การม้วนเก็บ

กันฝุ่นและกันน�า:
หลังจากใช้แล้ว คุณสามารถล้าง
เพ่ือขจัดโคลนและฝุ่นออก

กันฝุ่นและกันน�า:
หลังจากใช้แล้ว คุณสามารถล้าง
เพ่ือขจัดโคลนและฝุ่นออก

หลักดินแบบทุบข้ึนรูป
ท่ีทนทาน
หลักดินแบบทุบข้ึนรูป
ท่ีทนทาน

กันฝุ่นและน�าระดับ IP67
    เครือ่งมือทดสอบดินท่ีทนทาน
กันฝุ่นและน�าระดับ IP67
    เครือ่งมือทดสอบดินท่ีทนทาน



4105DLBT-H4105DL-H4105DL

 

① 7127B ② 8041 ③ 9121

⑦ 7271 ⑧ 9190⑥ 7268

⑫ 7272⑪ 9192

⑤ 7267

④ 7266

⑬ 7269 ⑭ 7270

⑨ 9191 / ⑩ 9197

⑮ 8259

● ข้อกําหนดจําเพาะของ KEW 4105DL / 4105DL-H / 4105DLBT-H

0.0 ถึง 300.0V AC (45 ถึง 65Hz) / ± 0.0 ถึง ± 300.0V DC

IEC 61010-1 CAT Ⅳ 100V / CAT Ⅲ 150V / CAT Ⅱ 300V ระดับมลพิษ 3
IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5
IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, 2-2 (EMC), EN50581 (RoHS)

LR6 (AA)(1.5V)×6
121(L) × 188(W) × 59(D) mm (รวมท้ังฝาของกล่อง)
ประมาณ 690g (รวมแบตเตอรีแ่ละฝาของกล่อง)

การวัดแรงดันไฟฟ้าดิน

มาตรฐานที่เก่ียวข้อง

แหล่งจ่ายไฟ
Bluetooth® (4105DLBT-H เทา่น้ัน)ส่วนติดต่อการสื่อสาร 

ขนาด
น�าหนัก

ช่วงการวัด
ช่วงการแสดงผล

±1%rdg±4dgtความแม่นยํา

ช่วงการวัด
ช่วงการแสดงผล

20Ω 200Ω 2000Ω
0.00 ถึง 20.00Ω

การวัดความต้านทานดิน

±1.5%rdg±0.08Ω*2

0.0 ถึง 209.9Ω
±1.5%rdg±4dgt

0.00 ถึง 20.99Ω 0 ถึง 2099Ω
0.0 ถึง 200.0Ω 0 ถึง 2000Ω

<50kΩ<10kΩ <100kΩ
100Ω10Ω 500Ω

ความแม่นยํา*1

ความต้านทานดินเสรมิ*3

ค่าอ้างอิงตัวเปรยีบเทียบ

ถ้าความต้านทานดินเสรมิ คือ:
สูงเกินไปท่ีข้ัว S(P)

สูงเกินไปท่ีข้ัว H(C)

ภายในช่วงท่ีอนุญาต 
(ไฟ LED สีเขียว แสดงว่า OK)

สามารถทําการวัดดินได้สูงสุดถึง 
100kΩ* ของความต้านทานของ
หลักดิน

*20Ω ช่วง 10kΩ, 200Ω ช่วง 50kΩ, 
  2000Ω ช่วง 100kΩ

หลักดินทําจากเหล็กกล้า
ท่ีทนทาน

การปฏิเสธสัญญาณรบกวนสูงสุด
ถึง 25V rms ช่วยให้ทําการทดสอบ
ท่ีแม่นยําได้ในสภาพแวดล้อม
ท่ีมีสัญญาณรบกวน

การปฏิเสธสัญญาณ
รบกวนท่ีแข็งแกรง่!

การตรวจสอบ
ความต้านทานดินเสรมิ

ไฟ LED สีแดงจะติดสว่างหาก
ตรวจพบแรงดันไฟฟ้าภายนอก

0 ถึง 10Hz
10 ถึง 100Hz

100 ถึง 400Hz

ความถ่ี
> 10V
> 25V
> 5V

แรงดันไฟฟ้า

คําเตือนเก่ียวกับแรง
ดันไฟฟ้าสายดิน

[ ไฟ LED จะติดสว่างหาก: ]

● คู่มือการเลือก
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4105DLBT-H
การสื่อสารผ่าน Bluetooth®

①7127B
อุปกรณ์เสรมิ（●）,อุปกรณ์เสรมิทางเลือก（△）

②8041
③9121

④7266

⑤7267

⑥7268

⑦7271

โพรบการวัดแบบง่าย
หลักดินเสรมิ [2 อัน/1 ชุด]
สายคาดไหล่

สายทดสอบความต้านทานดิน
(สแีดง 20m, สเีหลือง 10m, สเีขียว 5m/1เซต็)
มว้นเก็บสายเคเบลิสาํหรบัเครือ่งทดสอบความ
ต้านทานดิน
(สีแดง) 20m
มว้นเก็บสายเคเบลิสาํหรบัเครือ่งทดสอบความ
ต้านทานดิน
(สีเหลือง) 10m
สายทดสอบความต้านทานดิน
(สีเขียว) 5m

⑧9190
⑨9191
⑩9197

⑫7272

⑪9192

กระเป๋าห้ิว
กระเป๋าห้ิว [แข็ง]
กระเป๋าห้ิว [แข็ง]

ชุดสายไฟสําหรบัการวัดที่แม่นยํา 
（②8041,⑤7267,⑥7268,⑦7271,⑪9192）

กระเป๋าห้ิวสําหรบัม้วนเก็บสายไฟ

⑭7270 สายทดสอบความต้านทานดิน (สีเหลือง) 10m
⑬7269 สายทดสอบความต้านทานดิน (สีแดง) 20m

⑮8259
อะแดปเตอรส์ําหรบัขั้วต่อการวัด 
[สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว/1 ชุด]

* ตัวมว้นเก็บสายไฟไมส่ามารถจัดเก็บไว้ในกล่องแบบแข็งได้
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● อุปกรณ์เสรมิ/ อุปกรณ์เสรมิทางเลือก　

△ △ △

*1 เพือ่การวดัทีแ่มน่ยาํ ความต้านทานดินเสรมิควรจะอยูท่ี่ 100Ω ± 5% หรอืน้อยกว่า

*3 ความแมน่ยําภายในความต้านทานดินเสรมิ: ± 5%rdg ± 10dgt
*2 ทีก่ารวัดแบบงา่ย ให้เพิม่ ± 0.10Ω ไปยงัความแมน่ยาํท่ีระบุไว้

* Bluetooth® เปน็เครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG

● เอกสารเผยแพรน้ี่จัดทําข้ึนในเดือนมกราคม 2024 เน้ือหาในเอกสารเผยแพรน้ี่อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8259
ตัวอย่างการใช้งาน

8259
ตัวอย่างการใช้งาน

0.0 ถึง 314.9V(AC) / 0.0 ถึง ± 314.9V(DC)

สําหรบัการสอบถามหรอืการสั่งซื้อ:

คําเตือนด้าน
ความปลอดภัย:

โปรดอ่าน "คําเตือนด้านความปลอดภัย" ในคูม่อืคําแนะนําทีใ่ห้มาพรอ้มกับเครือ่งมืออยา่งละเอียดและถ่ีถ้วนเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้อย่างถกูต้อง  การไมป่ฏิบติัตามกฎความปลอดภัยอาจทาํให้เกิดเพลิงไหม ้ปญัหาของเครือ่งมอื ไฟฟ้าชอ็ต ฯลฯ  ดังน้ัน 
ต้องแน่ใจวา่สามารถใชง้านเครือ่งมอืด้วยอัตราแหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟา้ทีถ่กูต้องทีร่ะบุไวต้ามเครือ่งมอืแต่ละเครือ่ง

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152


