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KEW 6516 / 6516BT

الكثير من اختبار الطاقة في أيدي 
محترفي التثبيت الكهربائية!

الكثير من اختبار الطاقة في أيدي 
محترفي التثبيت الكهربائية!

6516BT فقط

مختبر تثبيت متعدد الوظائف



تقنية مضادة للرحلة (مع 2 و 3 أسلاك)
.RCDs على جميع LOOP L-PE لعدم وجود رحلة اختبار

مع 3 أسلاك (L, N, PE)، للحصول على أفضل قراءات الدقة.
مع 2 سلك فقط ، مفيد جدا في حالة عدم وجود محايد (أي خطوط محرك 3 مراحل).

[HELP] مفتاح التعليمات
ستظهر وظيفة التعليمات كيفية توصيل الآلة وفقا 

للوظيفة المحددة.

0.001 دقة
بفضل تيار اختبار التيار العالي البالغ 25A، يتم قياس 

مرحلة مقاومة الدوارة إلى الأرض بدقة عالية تبلغ 0.001 
أوم. قد يكون هذا مفيدا عند إجراء اختبار في لوحة 

المفتاح الرئيسي بالقرب من المحول.

KEW 6516 / 6516BTKEW 6516 / 6516BT
العملية في 3 خطوات بسيطة

قم بتعيين الطلب الدوار إلى نطاق الاختبار.
قم بتوصيل الآلة بالتثبيت قيد الاختبار. 

اضغط زر الاختبار.

شاشة LCD كبيرة
كل بيانات الاختبار موضحة

في شاشة كبيرة ملونة. 

اختبار بحر اليدين
بواسطة المسبار عن بعد أو استخدام تأمين

وظيفة زر الاختبار. 

لوحة اللمس لاكتشاف وتحديد 
الجهد الأرضي المحتمل للخطر.

إغلاق
الوظيفة عن بعد

مسبار
زر الاختبار

اختبار دوارة من مقبس الحائط

التحقق من استمرارية التر 
ابط متساوي الجهد



الكثير من طاقة الاختبار في أيدي محترفي التثبيت الكهربائي!

PAT اختبار
اختبار PAT) PAT = جهاز اختبار الأجهزة 

المحمولة) من الممكن التحقق من مقاومة 
العزل واستمرارية الرابطة الأرضية للأجهزة 

المحمولة للفئة الأولى والثانية. 

يأتي KEW 6516 و KEW 6516BT مكتملين بكل ما تحتاجه لاختبار التثبيت الكهربائي

Zs/Ra Limit يتم تبسيط التحقق من متطلبات
السلامة على التثبيت الكهربائي 

 .Zs/Ra Limit باستخدام وظيفة
ستتحقق هذه الوظيفة تلقائيا مما 
إذا كانت مقاومة الدوارة المقاسة 
 (TT أو الدوارة الأرضية ل) TN لـ
منخفضة بما يكفي لرحلة (فصل) 

MCB / الصمام / RCD مما 
يعطي نتيجة يمر (✓) أو يفشل 

(×) على الشاشة.

SPD اختبار
يمكن اختبار SPD (جهاز الحماية من زيادة التيار) الذي 

يحتوي على فاريستور لقياس جهد رحلة دون إتلافه.

RCDs يمكن اختبار مجموعة متنوعة من
اكتب تيار متردد و A و F و B (عام وانتقائي) EV و RCDs المتغيرة. اختبار 

واحد وتلقائي ، اختبار منحدر وجهد الاتصال.

الاتصال
يمكن ل KEW 6516 تنزيل بيانات الاختبار عن طريق توصيل 

محول USB (طراز USB-8212) ثم طباعة تقارير الاختبار الكاملة 
بواسطة جهاز كمبيوتر. بينما يمكن ل KEW 6516BT نقل بيانات 

الاختبار إلى جهاز لوحي أو هاتف ذكي عبر Bluetooth. يمكن 
حفظ بيانات الاختبار هذه ومشاركتها وإرسالها بالبريد الإلكتروني. 

يمكن أيضا ترتيب محول USB كخيار.

KEW 6516كمبيوتر

KEW 6516BT

Bluetooth

USB

الملحقات الاختياريةالملحقات

MODEL 7272
يتم إعادة تركيب 2 سلك مع مجس الاختبار،

2 المسامير ، جهد اختبار الأرض،
حقيبة حمل.

MODEL 8259
محول لـ 

طرفية القياس
[أحمر، أصفر، أخضر/1 مجموعة]

MODEL 8017A
امتداد طويل

EVSE و MFT مجموعات محول
KEW 6516-EV2 : KEW 6516×1, KEW 8602×1

KEW 6516BT-EV2 : KEW 6516BT×1, KEW 8602×1

KEW 8601
EVSE محول

قابس من النوع 1

KEW 8602
EVSE محول

قابس من النوع 2 



250V

1.0-1.2mA
@0.25MΩ

500V
20.00/200.0/1000MΩ

(النطاق التلقائي)
±2%rdg±6dgt (20.00/200.0MΩ)

±5%rdg±6dgt (1000MΩ)
1.0-1.2mA

@0.5MΩ

1000V
20.00/200.0/2000MΩ

(النطاق التلقائي)
±2%rdg±6dgt (20.00/200.0MΩ)

±5%rdg±6dgt (2000MΩ)
1.0-1.2mA

@1MΩ

SPD (متغير)
1000V الحد الأقصى

(1V ترتفع بمقدار)1000-0V

±5%rdg±5dgt

–

–

ATT تكرار
L-PE/L-N(3 سلك)

100-260V(50/60Hz)
20.00/200.0/2000Ω

 (النطاق التلقائي)
±3%rdg±6dgt
L-N:6A/60ms

N-PE:10mA

L-PE(2 سلك)
48-260V(50/60Hz)

±3%rdg±10dgt
L-PE:15mA

تكرار عالي
L-PE(0.01ΩRes)

48-260V(50/60Hz)
20.00/200.0/2000Ω

 (النطاق التلقائي)
±3%rdg±4dgt
20Ω:6A/20ms

200Ω:0.5A/20ms
2000Ω:15mA/500ms

L-PE(0.001ΩRes)
100-260V(50/60Hz)

2.000Ω

±3%rdg±25mΩ
25A/20ms

L-N/L-L
48-500V(50/60Hz)

20.00Ω

±3%rdg±4dgt
6A/20ms

2000A/20kA(PFC)2000A/20kA(PFC)2000A/50kA(PFC)2000A/20kA(PSC) 2000A/20kA(L-N(PSC)/L-PE(PFC))
تستمد دقة PSC/PFC من مواصفات مقاومة الدوارة ومواصفات الجهد المقاس

تيار الرحلة

A(G/S)
10/30/100/300/500mA

10/30/100mA
10/30/100/300/500mA

-10% - 0%
0% - +10%
0% - +10%

-10% - +10%

F(G/S)
10/30/100/300/500mA

10/30/100mA
10/30/100/300/500mA

-10% - 0%
0% - +10%
0% - +10%

-10% - +10%

B(G/S)
10/30/100/300mA

10/30mA
10/30/100/300mA

-10% - 0%
0% - +10%
0% - +10%

-10% - +10%
وقت الرحلة

x1/2,x1,Uc

x5
منحدر
x1/2

x1
x5

منحدر
x1/2

x1
x5

100-260V(50/60Hz)
Uc ،منحدر، التلقائي x1/2, x1, x5,

6/10/30/100/300/500/1000mA/المتغيرة
AC(G/S)

10/30/100/300/500/1000mA(G)
10/30/100/300/500mA(S)

10/30/100mA
10/30/100/300/500mA

-8% - -2%
+2% - +8%
+2% - +8%
-4% - +4%

2000ms(G/S):±1%rdg±2ms
550ms(G):±1%rdg±2ms,1000ms(S):±1%rdg±2ms

410ms(G/S):±1%rdg±2ms

200mA
15mA

20.00/200.0/2000Ω (النطاق التلقائي)
7-14V

 200mA أو أكثر (2Ω أو أقل)
15mA±3mA (دارة قصيرة)

±2%rdg±8dgt

فولط
التردد
فولط
التردد

300.0/600V (النطاق التلقائي)
2-600V

45-65Hz
±2%rdg±4dgt

±0.5%rdg±2dgt

فولط

الأرض
20.00/200.0/2000Ω (النطاق التلقائي) 48-600V(50/60Hz)

عرض التسلسل الطوري الصحيح: "1.2.3" وعلامة
التسلسل الطوري المعكوس: يعرض "3.2.1" ويوضع علامة

مجس اختبار التيار الكهربائي*2، 7281(مجس الاختبار مع مفتاح التحكم عن بعد)، 7246(مجس اختبار لوحة التوزيع)، 7228A(مجس اختبار مقاومة الأرض)،
8041(مسامير الأرض المساعدة[2 مسامير/1 مجموعة])، 9084(حقيبة ناعمة)، 9142(حقيبة حمل)، 9151(حزام كتف)، 9199(وسادة كتف)، LR6(AA) × 8، دليل التعليمات، 

USB-8212(محول USB مع "KEW Report(برنامج)")*3، شهادة المعايرة

IEC 61326(EMC) ،IEC 60529(IP40) ،IEC 61557-1،2،3،4،5،6،7،10 ،IEC 61010-2-034 ،600V 2 درجة التلوث IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ

النطاق 
نطاقات القياس

دقة

النطاق 
rdg±0.08Ω(20.00Ω)%2±دقة

±2%rdg±3dgt(200.0/2000Ω)

LR6(AA)(1.5V) × 8
136(L) × 235(W) × 114(D)mm

1350g (بما في ذلك البطاريات)

USB-8212(محول USB مع "KEW Report (البرنامج)'')³*، 8259(محول لطرفية القياس)، 7272(مجموعة سلك قياس الدقة)، 8017A(تمديد برود طويل)
 (EVSE محول)8602 ،(EVSE محول)8601

–
10.5s:±1%±2ms

–

EV
6mA(×1فقط)

–
6mA

–
0% - +10%

–
-10% - +10%

6516BT فقط  ¹*
7187A: قابس بريطاني، 7218A: قابس شوكو أوروبي(EU)، قابس 7221A(SA) جنوب أفريقي، 7222A: قابس (AU)أسترالي    ²*

6516BT ملحق قياسي لـ 6516 ، ملحق اختياري لـ :USB-8212  ³*
  .Bluetooth SIG هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth

.Google Inc هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Android
iOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco Technology, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

USB, Bluetooth 5.0*¹، اندرويد 5.0 أو أحدث، iOS 10.0 أو أحدث

●KEW 6516 / 6516BT مواصفات
مقاومة العزل

جهد الاختبار
نطاقات القياس

دقة

تيار المقدر

تيار ماس كهربائى
مقاومة الدوارة
الوظيفة

جهد مقنن
مدى النطاق

دقة
 :0Ω اختبار التيار الاسمي عند الحلقة الخارجية

230V الحجم/المدة عند

 PSC/PFC
النطاق 

دقة
RCD

جهد مقنن
الوظيفة

RCD نوع
إعداد تيار الرحلة

دقة

الاستمرارية
النطاق

جهد الدائرة المفتوحة (تيار مستمر)
قياس 

تيار 

دقة
تدوير الطور

جهد مقنن
الملاحظات

عام
معيار قابل للتطبيق

واجهة الاتصال
مصدر الطاقة

البعد
الوزن

الملحقات

الملحقات الاختيارية

100V
2.000/20.00/200.0MΩ

(النطاق التلقائي)
±2%rdg±6dgt (2.000/20.00MΩ)

±5%rdg±6dgt (200.0MΩ)
1.0-1.2mA

@0.1MΩ
1.5mA كحد أقصى

KEW_6516/6516BT-3E_Sep23_SS_1.ar ● صدر هذا المنشور في سبتمبر ٢٠٢٣. تخضع محتويات هذا المنشور للتغيير دون إشعار.


