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ความถ่ี SPD （วารสิเตอร）์ PAT

ส่วนติดต่อการสื่อสาร
USB

KEW Report
Bluetooth®

KEW 6516 / 6516BT

พลังการทดสอบมากมายอยูใ่นมอืของ 
มืออาชพีด้านการติดต้ังทางไฟฟา้!
พลังการทดสอบมากมายอยูใ่นมอืของ 
มอือาชพีด้านการติดต้ังทางไฟฟา้!

เฉพาะ 6516BT

เครือ่งทดสอบการติดต้ังแบบมัลติฟังก์ชัน



เทคโนโลยีปอ้งกันการตัดวงจร (พรอ้มด้วย 2 สายและ 3 สาย)
สําหรบัการทดสอบ LOOP L-PE แบบไม่มีการตัดวงจรกับ RCD ทั้งหมด
ด้วย 3 สาย (L, N, PE) เพื่อให้ได้การอ่านค่าที่มีความแม่นยําที่สุด
ด้วย 2 สายเท่าน้ัน มีประโยชน์มากในกรณีที่ไม่มีสายกลาง (เช่น สายมอเตอร ์3 เฟส)

คีย์วิธใีช้ [HELP]
ฟังก์ชัน 'วิธใีช้' จะแสดงวิธกีารเชื่อมต่อเครือ่งมือตาม
ฟังก์ชันที่เลือก

ความละเอียด 0.001
ด้วยกระแสไฟฟ้าทดสอบที่สูง 25A ทําให้สามารถวัด
อิมพีแดนซ์ลูปถึงสายดินด้วยความละเอียดที่สูงถึง 
0.001 ohm ได้ ซึ่งมีประโยชน์เมื่อทําการทดสอบใน
แผงสวิตช์หลักที่อยู่ใกล้กับหม้อแปลงไฟฟ้า

KEW 6516 / 6516BTKEW 6516 / 6516BT
การดําเนินการใน 3 ขัน้ตอนงา่ย ๆ

ต้ังปุ่มหมุนไปท่ีช่วงการทดสอบของคุณ
เชื่อมต่อเครือ่งมือกับการติดต้ังภายใต้การทดสอบ 
กดปุ่มทดสอบ

การทดสอบแบบแฮนด์ฟรี
โดยการโพรบระยะไกลหรอืใช้การล็อก
ดาวน์ฟังก์ชันของปุ่มทดสอบ 

LCD ขนาดใหญ่
ข้อมูลการทดสอบท้ังหมดแสดง
ในหน้าจอสีขนาดใหญ่หน่ึงจอ 

ทัชแพดเพื่อตรวจจับและระบุ
แรงดันไฟฟ้าลงดินที่อาจเป็น
อันตราย

ฟังก์ชัน
การล็อกดาวน์ ปุ่มทดสอบ

โพรบ
ระยะไกล

การทดสอบลูปจากซ็อกเก็ตแบบติดผนัง

การตรวจสอบความต่อเน่ืองของ 
การประสานศักย์ไฟฟ้าเท่า



พลังการทดสอบมากมายอยูใ่นมอืของมอือาชพีด้านการติดต้ังทางไฟฟา้!

การเชื่อมต่อ
KEW 6516 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการทดสอบได้โดย
การเชื่อมต่ออะแดปเตอร ์USB (รุน่ 8212-USB) แล้วพิมพ์
รายงานการทดสอบที่สมบูรณ์โดยใช้พีซี ในขณะที่ KEW 
6516BT สามารถถ่ายโอนข้อมูลการทดสอบไปยังแท็บเล็ต
หรอืสมารท์โฟนผ่าน Bluetooth ได้ ข้อมูลการทดสอบเหล่า
น้ีสามารถบันทึก แชร ์และส่งทางอีเมลได้ นอกจากน้ี ยัง
สามารถสั่งซื้ออะแดปเตอร ์USB เป็นทางเลือกได้ด้วย

การทดสอบ PAT
การทดสอบ PAT (PAT = Portable 
Appliance Tester - อุปกรณ์ทดสอบเครือ่ง
ใชไ้ฟฟา้แบบพกพา) สามารถใชต้รวจสอบ
ความต้านทานฉนวนและความต่อเน่ืองของ
การต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟา้แบบพกพา
สาํหรบัคลาส I และ II ได้ 

Zs/Ra Limit การตรวจสอบขอ้กําหนดด้านความ
ปลอดภัยของการติดต้ังทางไฟฟ้า
น้ันสามารถทําได้ง่ายขึ้นโดยการใช้
ฟังก์ชัน Zs/Ra Limit ฟังก์ชันน้ีจะ
ตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่า
อิมพีแดนซ์ลูปสําหรบั TN 
(หรอืลูปสายดินสําหรบั TT) มีค่า
ต�าพอที่จะตัดวงจร 
(ตัดการเชื่อมต่อ) MCB / ฟิวส์ / 
RCD โดยให้ผลลัพธเ์ป็น ผ่าน(✓) 
หรอื ไม่ผ่าน(×) บนจอแสดงผลหรอื
ไม่

PCKEW 6516

KEW 6516BT

KEW 6516 และ KEW 6516BT มาพรอ้มกับทุกสิ่งที่คุณต้องการ
สําหรบัการทดสอบการติดต้ังทางไฟฟ้า

Bluetooth

USB

สามารถทดสอบ RCD ได้หลากหลาย
ประเภท AC, A, F, B (ท่ัวไปและแบบเลือก) EV และ RCD ทีแ่ปรผัน การทดสอบ
เด่ียวและอัตโนมัติ การทดสอบการเพิม่ระดับ และแรงดันไฟฟา้ทีห่น้าสัมผสั

การทดสอบ SPD
สามารถทดสอบ SPD (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก) 
ซึ่งมีวารสิเตอรไ์ด้โดยไม่ทําให้เกิดความเสียหาย โดย
การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ตัดวงจร

อุปกรณ์เสรมิ

KEW 8602
อะแดปเตอร ์EVSE
ปล๊ัก TYPE2 

KEW 8601
อะแดปเตอร ์EVSE
ปล๊ัก TYPE1

รุน่ 7272
ม้วนสายไฟ 2 ม้วนพรอ้ม
สายตัวนําทดสอบหลัก 2 
หลัก, ตัวนําทดสอบดิน
กล่องใส่ของแบบพกพา

อุปกรณ์เสรมิทางเลือก

รุน่ 8259
อะแดปเตอรส์ําหรบั 
ขั้วการวัด
[แดง, เหลือง, เขียว/1 ชุด]

รุน่ 8017A
สายพ่วงผลิตภัณฑ์แบบยาว

ชุดอะแดปเตอร ์MFT และ EVSE
KEW 6516-EV2 : KEW 6516×1, KEW 8602×1
KEW 6516BT-EV2 : KEW 6516BT×1, KEW 8602×1 



ความต้านทานฉนวน SPD(วารสิเตอร)์
แรงดันไฟฟ้าทดสอบ 100V 250V 500V 1000V สูงสุด 1000V
ช่วงการวัด 2.000/20.00/200.0MΩ

(การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)
20.00/200.0/1000MΩ
(การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)

20.00/200.0/2000MΩ
(การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)

0-1000V (เพิ่มขึ้น 1V)

ความแม่นยํา ±2%rdg±6dgt (2.000/20.00MΩ)
±5%rdg±6dgt (200.0MΩ)

±2%rdg±6dgt (20.00/200.0MΩ)
±5%rdg±6dgt (1000MΩ)

±2%rdg±6dgt (20.00/200.0MΩ)
±5%rdg±6dgt (2000MΩ)

±5%rdg±5dgt

พิกัดกระแสไฟ 1.0-1.2mA
@0.1MΩ

1.0-1.2mA
@0.25MΩ

1.0-1.2mA
@0.5MΩ

1.0-1.2mA
@1MΩ

–

กระแสไฟฟ้าลัดวงจร สูงสุด 1.5mA –
อิมพีแดนซ์ลูป

ฟังก์ชัน ลูป ATT ลูป HIGH
L-PE/L-N(3 สาย) L-PE(2 สาย) L-PE(0.01ΩRes) L-PE(0.001ΩRes) L-N/L-L

แรงดันไฟฟ้าพิกัด 100-260V(50/60Hz) 48-260V(50/60Hz) 48-260V(50/60Hz) 100-260V(50/60Hz) 48-500V(50/60Hz)
ช่วงอิมพีแดนซ์ 20.00/200.0/2000MΩ

 (การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)
20.00/200.0/2000MΩ
 (การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)

2.000Ω 20.00Ω

ความแม่นยํา ±3%rdg±6dgt ±3%rdg±10dgt ±3%rdg±4dgt ±3%rdg±25mΩ ±3%rdg±4dgt

กระแสไฟฟ้าทดสอบที่กําหนดที่ลูปภายนอก 0Ω:
ขนาด/ระยะเวลาที่ 230V 

L-N:6A/60ms  
N-PE:10mA

L-PE:15mA 20Ω:6A/20ms  
200Ω:0.5A/20ms  
2,000Ω:15mA/500ms

25A/20ms 6A/20ms

PSC/PFC 
ช่วง 2000A/20kA(L-N(PSC)/L-PE(PFC)) 2000A/20kA(PFC) 2000A/20kA(PFC) 2000A/50kA(PFC) 2000A/20kA(PSC)
ความแม่นยํา ความแม่นยําของ PSC/PFC มาจากข้อมูลจําเพาะอิมพีแดนซ์ลูปและแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้

RCD
แรงดันไฟฟ้าพิกัด 100-260V(50/60Hz)
ฟังก์ชัน x1/2, x1,x5,Ramp,Auto,Uc

6/10/30/100/300/500/1000mA/ตัวแปร
ประเภท RCD AC(G/S) A(G/S) F(G/S) B(G/S)

การต้ังค่ากระแสไฟฟ้าตัดวงจร x1/2,x1,Uc 10/30/100/300/500/1000mA(G)  
10/30/100/300/500mA(S)

10/30/100/300/500mA 10/30/100/300/500mA 10/30/100/300mA

x5 10/30/100mA 10/30/100mA 10/30/100mA 10/30mA
การเพิม่ระดับ 10/30/100/300/500mA 10/30/100/300/500mA 10/30/100/300/500mA 10/30/100/300mA

ความแม่นยํา กระแสไฟฟา้ตัด
วงจร

x1/2 -8% - -2% -10% - 0% -10% - 0% -10% - 0%
x1 +2% - +8% 0% - +10% 0% - +10% 0% - +10%
x5 +2% - +8% 0% - +10% 0% - +10% 0% - +10%
การเพิม่ระดับ -4% - +4% -10% - +10% -10% - +10% -10% - +10%

เวลาการตัด
วงจร

x1/2 2000ms(G/S):±1%rdg±2ms
x1 550ms(G):±1%rdg±2ms,1000ms(S):±1%rdg±2ms
x5 410ms(G/S):±1%rdg±2ms

–
10.5s:±1%±2ms
–

ความต่อเน่ือง โวลต์
ช่วง 20.00/200.0/2000Ω (การกําหนดช่วงอัตโนมัติ) ช่วง 300.0/600V(การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (DC) 7-14V ช่วงการวัด โวลต์ 2-600V
การวัด 
กระแสไฟฟ้า 

200mA 200mA หรอืมากกว่า (2Ω หรอืน้อยกว่า) ความถ่ี 45-65Hz
15mA 15mA±3mA(ลัดวงจร) ความแม่นยํา โวลต์ ±2%rdg±4dgt

ความแม่นยํา ±2%rdg±8dgt ความถ่ี ±0.5%rdg±2dgt
ลําดับเฟส สายดิน

แรงดันไฟฟ้าพิกัด 48-600V(50/60Hz) ช่วง 20.00/200.0/2000Ω(การกําหนดช่วงอัตโนมัติ)
หมายเหตุ หมายเหตุ ลําดับเฟสที่ถูกต้อง: จะแสดง "1.2.3" และทําเครือ่งหมาย  

ลําดับเฟสย้อนกลับ: จะแสดง "3.2.1" และทําเครือ่งหมาย
ความแม่นยํา ±2%rdg±0.08Ω(20.00Ω)  

±2%rdg±3dgt(200.0/2000Ω)
ทั่วไป

มาตรฐานที่เก่ียวข้อง IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V ระดับมลพิษ 2,  IEC 61010-2-034,  IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10,  IEC 60529(IP40),  IEC 61326(EMC)
ส่วนติดต่อการสื่อสาร USB, Bluetooth®  5.0*¹ , Android TM  5.0 หรอืใหม่กว่า, iOS 10.0 หรอืใหม่กว่า
แหล่งจ่ายไฟ LR6(AA)(1.5V) × 8
ขนาด 136(L) × 235(W) × 114(D)mm
น�าหนัก 1350g (รวมแบตเตอรี)่
อุปกรณ์เสรมิ สายตัวนําทดสอบหลัก*², 7281(สายตัวนําทดสอบพรอ้มสวิตช์รโีมทคอนโทรล), 7246(ตัวนําทดสอบบอรด์การกระจาย), 7228A(สายตัวนําทดสอบความต้านทานดิน), 8041(หลักดินเสรมิ[2 หลัก/1 ชุด])

9084(กล่องแบบนุ่ม), 9142(กล่องใส่ของแบบพกพา), 9151(สายสะพายบ่า), 9199(แผ่นรองบ่า), LR6(AA) × 8, คู่มือคําแนะนํา, 8212-USB(อะแดปเตอร ์USB พรอ้ม ''KEW Report(ซอฟต์แวร)์'')*³, 
ใบรบัรองการปรบัเทียบ

อุปกรณ์เสรมิทางเลือก 8212-USB(อะแเดปเตอร ์USB พรอ้ม ''KEW Report(ซอฟต์แวร)์'')*³, 8259(อะแดปเตอรส์ําหรบัขั้วการวัด), 7272(ชุดสายวัดความแม่นยํา), 8017A(สายพ่วงผลิตภัณฑ์แบบยาว)

EV
6mA( × 1 เท่าน้ัน)

–
6mA
–
0% - +10%
–
-10% - +10%

● ข้อมูลจําเพาะ KEW 6516 / 6516BT

*¹  เฉพาะ 6516BT
*²  7187A : ปล๊ักอังกฤษ, 7218A:(EU)ปล๊ัก SCHUKO ยุโรป, 7221A(SA) ปล๊ักแอฟรกิาใต้, 7222A:(AU)ปล๊ักออสเตรเลีย  
*³  8212-USB : อุปกรณ์เสรมิมาตรฐานสําหรบั 6516 อุปกรณ์เสรมิทางเลือกสําหรบั 6516BT
Bluetooth เป็นเครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG Inc. 
Android เป็นเครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc.
iOS เป็นเครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco Technology, Inc. ในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอ่ืน ๆ

8601(อะแดปเตอร ์EVSE), 8602(อะแดปเตอร ์EVSE) 

KEW_6516/6516BT-3E_Sep23_SS_1.th● เอกสารเผยแพรน้ี่จัดทําข้ึนในเดือนกันยายน 2023 เน้ือหาในเอกสารเผยแพรน้ี่อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สําหรบัการสอบถามหรอืการสั่งซื้อ:

คําเตือนด้าน
ความปลอดภัย:

โปรดอ่าน "คําเตือนด้านความปลอดภัย" ในคูม่อืคําแนะนําทีใ่ห้มาพรอ้มกับเครือ่งมืออยา่งละเอียดและถ่ีถ้วนเพือ่ให้สามารถใช้
งานได้อย่างถกูต้อง  การไมป่ฏิบติัตามกฎความปลอดภัยอาจทาํให้เกิดเพลิงไหม ้ปญัหาของเครือ่งมอื ไฟฟ้าชอ็ต ฯลฯ  ดังน้ัน 
ต้องแน่ใจวา่สามารถใชง้านเครือ่งมอืด้วยอัตราแหล่งจ่ายไฟและแรงดันไฟฟา้ทีถ่กูต้องทีร่ะบุไวต้ามเครือ่งมอืแต่ละเครือ่ง

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152


