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1. คําเตือนด้านความปลอดภัย 
อุปกรณ์น้ีได้รบัการออกแบบ ผลิต และทดสอบตาม IEC 61010: 

ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยสําหรบัอุปกรณ์วัดอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งใน 
สภาวะที่ดีที่สุดหลังจากผ่านการทดสอบการควบคุมคุณภาพ คู่มือการใข้ 
งานน้ีมีคําเตือนและกฎความปลอดภัยซึ่งผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่า 
การใช้งานเครือ่งมือมีความปลอดภัย และเพื่อรกัษาเครือ่งมือให้อยู่ในสภาวะ 
ท่ีปลอดภัย ดังน้ัน โปรดให้อ่านคําแนะนําการใช้งานเหล่าน้ีก่อนใช้อุปกรณ์ 

 

 คําเตือน 
● อ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําท่ีอยู่ในคู่มือเล่มน้ีก่อนเริม่ต้นใช้อุปกรณ์ 
● เก็บคู่มือน้ีไว้ในสถานที่เข้าถึงได้สะดวกเพ่ือให้สามารถเปิดอ่านคู่มือได้อย่าง

รวดเรว็ทุกเมื่อที่จําเป็น 
● ควรใช้อุปกรณ์น้ีเฉพาะในการใช้งานตามเงื่อนไขท่ีกําหนดเท่าน้ัน ทําความ 

เข้าใจและปฏิบัติตามคําแนะนําด้านความปลอดภัยท้ังหมดท่ีอยู่ในคู่มือน้ี 
การปฏิบัติตามคําแนะนําข้างต้น ถือเป็นส่ิงจําเป็น 

การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําข้างต้นอาจนําไปสู่การบาดเจ็บ อุปกรณ์เสียหาย 
และ/หรอืทําให้อุปกรณ์เสียหายในระหวา่งการทดสอบได้ 

 สัญลักษณ์      ที่แสดงบนอุปกรณ์ หมายความว่าผู้ใช้ต้องศึกษาส่วนที่ 
เก่ียวข้องในคู่มือน้ีเพื่อการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ถือเป็นสิ่งสําคัญ 
ที่ต้องอ่านคําแนะนําทุกท่ีที่มีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ในคู่มือ 
 

อันตราย หมายถึงสภาวะและการกระทําที่อาจทําให้เกิดการ 
บาดเจ็บสาหัสหรอืเสียชีวิตได้ 

คําเตือน หมายถึงสภาวะและการกระทําที่สามารถทําให้เกิด 
การบาดเจ็บสาหัสหรอืเสียชีวิตได้ 

ข้อควรระวัง หมายถึงสภาวะและการกระทําที่สามารถทําให้เกิด 
การบาดเจ็บหรอือุปกรณ์เสียหายได้ 
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 อันตราย 
● ห้ามทําการวัดภายใต้สถานการณ์ที่เกินกว่าหมวดหมู่การวัดและแรงดัน

ไฟฟ้าพิกัดของอุปกรณ์และสายทดสอบที่ออกแบบไว้ 
● อย่าทําการวัดในบรเิวณท่ีมีก๊าซไวไฟ มิฉะน้ัน การใช้อุปกรณ์น้ีอาจ 

ทําให้เกิดประกายไฟ ซึ่งสามารถนําไปสู่การระเบิดได้ 
● ห้ามใช้อุปกรณ์น้ีหากพบว่าพื้นผิวของอุปกรณ์หรอืมือของคุณเปียก 
● โปรดระวังอย่าให้ชิ้นส่วนโลหะของสายทดสอบทําให้เกิดการลัด วงจร 

สายไฟเมื่อทําการวัดแรงดันไฟฟ้า อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้  
● อย่าใช้อินพุตเกินค่าสูงสุดที่อนุญาตของช่วงการวัดใด ๆ 
● อย่ากดปุ่มทดสอบโดยที่สายทดสอบเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ 
● ห้ามเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรีใ่นระหว่างทําการวัด 
● เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตท่ีอาจเกิดขึ้น ห้ามสัมผัสวงจรที่กําลังทดสอบ 

ระหว่างการวัดความต้านทานของฉนวนหรอืหลังการวัดทันที 
● ควรใช้อุปกรณ์น้ีเฉพาะในการใช้งานหรอืเง่ือนไขท่ีกําหนดเท่าน้ัน 

มิฉะน้ัน ฟังก์ชันด้านความปลอดภัยท่ีอยู่ในอุปกรณ์จะไม่ทํางาน 
และอาจทําให้อุปกรณ์เสียหาย หรอืเกิดการบาดเจ็บสาหัสได้  

● เก็บน้ิวมือและมือของคุณไว้ข้างหลังอุปกรณ์ป้องกันน้ิวมือในระหว่าง 
การวัด  

 

 คําเตือน 
● ห้ามทําการวัดใดๆ หากพบสภาวะที่ผิดปกติ เช่น ตัวเรอืนที่แตกหักและ 

ชิ้นส่วนโลหะท่ีโผล่ออกมา 
● อย่าหมุนสวิตช์ช่วงโดยมีสายทดสอบเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ภายใต้การ

ทดสอบ 
● อย่าติดต้ังอะไหล่ทดแทนหรอืทําการปรบัเปล่ียนใดๆ กับอุปกรณ์ ส่ง 

เครือ่งมือไปยังผู้จัดจําหน่าย KYORITSU ในพื้นที่ของคุณเพื่อรบัการ 
ซ่อมแซมหรอืการปรบัเทียบใหม่ 

● อย่าทําการเปล่ียนแบตเตอรี ่หากพบว่าพื้นผิวของอุปกรณ์เปียก 
● เสียบปล๊ักเข้ากับขั้วต่อให้แน่นเม่ือใช้สายทดสอบ 
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์แล้วก่อนที่จะเปิดฝาครอบช่องใส่ 

แบตเตอรีเ่พื่อเปล่ียนแบตเตอรี ่
● หยุดใช้สายทดสอบ ถ้าพบว่าปลอกหุ้มด้านนอกเสียหายและโลหะ 

ภายในหรอืปลอกหุ้มสีโผล่ออกมา 
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 ข้อควรระวัง 
● ก่อนเริม่การวัด ให้ยืนยันว่าสวิตช์ช่วงอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม 
● ปรบัสวิตช์ช่วงไปที่ “OFF” หลังจากใช้งาน 

หากต้องการจัดเก็บอุปกรณ์ไว้และจะไม่ใช้งานเป็นเวลานาน 
ให้ถอดแบตเตอรีอ่อก 

● อย่าให้อุปกรณ์โดนแสงแดดโดยตรง 
อย่าวางไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง หรอืมีน้าค้าง 

● ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์บิดหมาดเพื่อทําความสะอาดอุปกรณ์ 
และพื้นท่ีรอบๆ ขั้วการวัด 

● เมื่ออุปกรณ์น้ีเปียก โปรดจัดเก็บหลังจากที่แห้งแล้ว 
● เครือ่งหมายเตือนแรงดันไฟฟ้าจะแสดงขึ้นในระหว่างการวัดและจะเริม่

กะพรบิเมื่อมีแรงดันไฟฟ้า 30V(DC/AC) 
หรอืมากกว่าอยู่ในวงจรภายใต้การทดสอบ 

 
สัญลักษณ์ 

  อันตรายจากไฟช็อตท่ีเป็นไปได้ 

 อุปกรณ์ท่ีมีฉนวนสองชั้นหรอืฉนวนเสรมิ 

 
ผู้ใช้จะต้องอ่านคู่มือ 

 DC 

 AC 

 ขั้ว Earth 

 

สัญลักษณ์ถังมีล้อและกากบาทไขว้ (ตามกฎระเบียบ 
WEEE: 2002/96/EC) บ่งช้ีวา่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าน้ีอาจไม่ถือ 
ว่าเป็นของเสียจากครวัเรอืน แต่เป็นของเสียที่ต้องรวบรวม 
และจัดการแยกต่างหาก 

 
  



-4- 

 หมวดหมู่การวัด (หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน)  
 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าเครือ่งมือวัดจะทํางานอย่างปลอดภัย IEC 61010 
จึงได้กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยสําหรบัสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าท่ี 
หลากหลาย ซ่ึงได้รบัการจัดหมวดหมู่ต้ังแต่ O ไปถึง CAT IV และเรยีกว่าหมวดหมู่ 
การวัด หมวดหมู่ท่ีมีตัวเลขสูงกว่าจะสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าท่ีมี 
พลังงานแบบช่ัวขณะมากกว่า ดังน้ันเครือ่งมือวัดท่ีออกแบบมาสําหรบั 
สภาพแวดล้อม CAT III จึงสามารถทนต่อพลังงานแบบช่ัวขณะได้มากกว่า 
เครือ่งมือท่ีออกแบบมาสําหรบั CAT II 
 
O: วงจรที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักโดยตรง 
CAT.II: วงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AC โดยใช้สายไฟ 
CAT.III: วงจรไฟฟ้าหลักของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับแผงจ่ายไฟ 

และตัวป้อนจากแผงจ่ายไฟไปยังช่องเสียบ 
CAT.IV: วงจรจากสายจ่ายระบบประธานอากาศไปยังตัวนําประธาน 

เข้าอาคารระบบสายใต้ดิน และไปยังเครือ่งวัดพลังงานไฟฟ้าและ 
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่ด้านต้นทาง (แผงจ่ายไฟ) 

 
 
 

  
O: อุปกรณ์ซึ่งไม่ได้ 
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ 
หลักโดยตรง 

การเดินสายไฟภายใน 

CAT III 

CAT II 
ซ็อกเก็ต 

CAT IV 

สายไฟขาเข้า 
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2. คุณสมบัติ 
KEW3125B/3025B เป็นเครือ่งทดสอบความต้านทานฉนวนไฟฟ้าแรงสูง 
แบบ 5 ช่วง(3125B)/ 4 ช่วง(3025B)/ สําหรบัการวัดความต้านทานของฉนวน 
● ออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยดังต่อไปน้ี: 

IEC 61010-1,-2-030 (CAT III 600V/CAT IV 300V ระดับมลพิษ 2)  
IEC 61010-031 (ข้อกําหนดสําหรบัโพรบแบบมือถือ)  

● ด้วยฟังก์ชันปล่อยประจุอัตโนมัติ 
เมื่อความต้านทานของฉนวนอย่างเช่นโหลดความจุไฟฟ้าถูกวัดประจุไฟฟ้า
ที่กักเก็บไว้ในวงจรความจุไฟฟ้าจะปล่อยประจุโดยอัตโนมัติหลังจากการวัด 
สามารถตรวจสอบการปล่อยประจุไฟฟ้าบนจอภาพแรงดันไฟฟ้าได้ 

● ฟังก์ชันไฟแบ็คไลต์ช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางานในสถานที่ท่ีมีแสง
สลัวหรอืทํางานในเวลากลางคืน 

● การแสดงกราฟแท่ง 
● คําเตือนเก่ียวกับวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าแบบเสียงและแบบภาพ  
● พรอ้มฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ 

อุปกรณ์จะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติหากไม่มีการเปล่ียนแปลงฟังก์ชันหรอืกด
ปุ่มเป็นเวลา 10 นาทีเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี ่

● การวัดและการแสดงผลอัตโนมัติของ PI (ดัชนีโพลาไรเซชัน), DAR 
(อัตราส่วนการดูดซับไดอิเล็กทรกิ) 
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3. ข้อมูลจําเพาะ 
● มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

IEC 61010-1,-2-030  
CAT การวัด III 600V ระดับมลพิษ 2 
CAT การวัด IV 300V ระดับมลพิษ 2 

IEC 61010-031 มาตรฐานสาํหรบัหวัวัดแบบมือถือ 
   MODEL7165A(CAT IV 600V) 
   MODEL7264(CAT IV 600V) 
   MODEL7265(CAT IV 600V) 

* เม่ือ KEW 3125B/3025B 
และสายวัดทดสอบถูกผนวกรวมและใช้รว่มกัน 
แล้วแต่ว่าประเภทใดจะต่ากว่าจึงจะถูกนําไปใช้ 

IEC 61326-1,-2-2 มาตรฐานของ EMC 
IEC 60529  IP40 
EN 50581  กฎระเบียบ RoHS 

 
● ช่วงการวัดและความแม่นยํา  
(อุณหภูมิ, ความชื้น: 23±5Cº, 45-75%RH) 
【เครือ่งทดสอบความต้านทานฉนวน】：KEW3125B/ 3025B 

แรงดันไฟฟ้า 
พิกัด 

250 V 500 V 1000 V 2500 V 

ช่วงการวัด 

0.0-100.0 MΩ 
 

0.0-99.9 MΩ 
80-1000 MΩ 

0.0-99.9 MΩ 
80-999 MΩ 

0.80-2.00 GΩ 

0.0-99.9 MΩ 
80-999 MΩ 

0.80-9.99 GΩ 
8.0-100.0 GΩ 

ช่วงการ 
แสดงผล 0.0 – 105.0 MΩ 0.0-1050 MΩ 0.0 M-2.10 GΩ 0.0 M-105.0 GΩ 

แรงดันไฟฟ้า 
วงจรเปิด 

250 V DC 
+10%, -10% 

500 V DC 
+20%, -10% 

1000 V DC 
+20%, -0% 

2500 V DC 
+20%, -0% 

พิกัดกระแสไฟ 
  1 mA หรือมากกว่า 

1.2 mA หรือน้อยกว่า 
(ท่ีโหลด 1 ΜΩ) 

1 mA หรือมากกว่า 
1.2 mA หรือน้อยกว่า 

(ท่ีโหลด 2.5 ΜΩ) 
กระแสไฟฟ้า 
ลัดวงจร 

1.5 mA±0.5 mA 

ความแม่นยํา ±5%rdg±3dgt 
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* KEW3125B มีช่วงเพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จอภาพแรงดันไฟฟ้าสําหรบัช่วงความต้านทานของฉนวน 
KEW 3125B: 30 – 6000 V (ความละเอียด 10 V): ±10%rdg±20 V 
KEW 3025B: 30 – 3000 V (ความละเอียด 10 V): ±10%rdg±20 V 
 
จอภาพตัวน้ีใช้ในการตรวจสอบว่าได้มีการปล่อยประจุไฟฟ้าที่กักเก็บไว้บน
อุปกรณ์ภายใต้การทดสอบหรอืไม่ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้และแสดงบนจอ 
LCD คือค่าอ้างอิง โปรดทราบว่าค่าที่บ่งชี้เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า AC ภายนอก 
กับอุปกรณ์ เป็นค่าที่ไม่ถูกต้อง 

 
【ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้า】 

 แรงดันไฟฟ้า DC แรงดันไฟฟ้า AC 
ช่วงการวัด ±30 - ±600 V 30 - 600 V (50/ 60 Hz) 
ความละเอียด 1 V 
ความแม่นยํา ±2%rdg±3dgt 

 
 
  

แรงดันไฟฟ้าพิกัด 5000 V 

ช่วงการวัด(*1) 

0.0-99.9 MΩ 
80-999 MΩ 

0.80-9.99 GΩ 
8.0-99.9 GΩ 

80-1000 GΩ 

ช่วงการแสดงผล 
0.0 M-1200 GΩ 

แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 
5000 V DC 
+20%, -0% 

พิกัดกระแสไฟ 
1 mA หรอืมากกว่า 

1.2 mA หรอืน้อยกว่า 
(ที่โหลด 5 ΜΩ) 

กระแสไฟฟ้าลัดวงจร 1.5 mA±0.5 mA 

ความแม่นยํา ±5%rdg±3dgt ±20% 
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● การแสดงผล: จอแสดงผลครสิตันเหลว 
ช่วงความต้านทานของฉนวน:(สูงสุด) 1200 การนับ) 
ช่วง VAC/DC:(สูงสุด) 630 การนับ) 
กราฟแท่ง: สูงสุด 36 พอยต์ 
ค่า DAR/PI: สูงสุด 9.99 
Time: สูงสุด 99:59 

● คําเตือนแบตเตอรีต่่า: สัญลักษณ์แบตเตอรี ่(ใน 4 ระดับ) 

● การบ่งชี้ช่วงเกิน: เครือ่งหมาย "OL" ปรากฏบนช่วงความต้านทาน 
ของฉนวน เครือ่งหมาย "Hi" ปรากฏบนช่วง 
แรงดันไฟฟ้า 

● การกําหนดช่วงอัตโนมัติ: ช่วงเปล่ียนเป็นช่วงบน: 1000 การนับ 
ช่วงเปล่ียนเป็นช่วงล่าง: 80 การนับ 
(เฉพาะในช่วงความต้านทานของฉนวน) 

● ปิดอัตโนมัติ: อุปกรณ์จะปิดเครือ่งหากไม่มีการดําเนินการกับ 
สวิตช์หรอืปุ่มเป็นเวลา 10 นาที 
(ฟังก์ชันน้ีจะไม่ทํางานในระหว่างการวัด) 

● ระดับความสูง: 2000 ม. หรอืน้อยกว่า 
● อุณหภูมิและความชื้น 

(ความแม่นยําที่รบัประกัน): 
23ºC±5ºC/ความชื้นสัมพัทธ์ 85% หรอืน้อยกว่า 
(ไม่มีการควบแน่น) 

● ช่วงอุณหภูมิและความชื้นใน 
การทํางาน: 

0ºC ถึง 40ºC/ความชื้นสัมพัทธ์ 85% 
หรอืน้อยกว่า  
(ไม่มีการควบแน่น) 

● ช่วงอุณหภูมิและความชื้นใน 
การเก็บรกัษา: 

-20ºC to +60ºC/ความชื้นสัมพัทธ์ 75% หรอื 
น้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) 

● การป้องกันการโอเวอรโ์หลด: ช่วง Insulation resistance: 1200 V AC/ 10 วินาที 
ช่วง Voltage: 720 V AC/ 10 วินาที 

● ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า: 5160 V AC (50/ 60 Hz)/5 วินาที 
(ระหว่างวงจรไฟฟ้าและกล่องหุ้ม) 

● ความต้านทานของฉนวน: 1000 MΩ หรอืมากกว่า/ 1000 V DC 
(ระหว่างวงจรไฟฟ้าและกล่องหุ้ม) 

● ขนาด: 177(L)×226(W)×100(D) mm 
● น้าหนัก: KEW 3125B: ประมาณ 1.9 kg (รวมแบตเตอรี)่ 

KEW 3025B: ประมาณ 1.7 kg (รวมแบตเตอรี)่ 
● แหล่งจ่ายไฟ: 12 V DC: LR14(แบตเตอรีอั่ลคาไลน์ขนาด C) x 8 
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● การใช้กระแสไฟฟ้า (ค่าตัวแทนที่ 12V ของแรงดันไฟฟ้าจ่าย) 
ช่วง 250 V 500 V 1000 V 2500 V 5000 V VAC/DC 

เอาต์พุตที่ไฟฟ้า 
ลัดวงจร 200mA 

110 mA 

เมือ่ให ้
เอาท์พุต 
ตามพิกัด 
กระแสไฟ 

3125B 350 mA 
/ 0.25 MΩ 

400 mA 
/ 0.5 MΩ 

500 mA 
/ 1 MΩ 

750 mA 
/ 2.5 MΩ 

900 mA 
/ 5 MΩ 

3025B 250 mA 
/ 0.25 MΩ 

300 mA 
/ 0.5 MΩ 

350 mA 
/ 1MΩ 

500 mA 
/ 2.5 MΩ 

－ 

เอาท์พุตที ่
วงจรเปิด 40 mA 40 mA 50 mA 80 mA 150 mA 

สแตนด์บาย 25 mA 

ไฟแบ็คไลต์เปิด เพิ่มขึ้นทลีะ 40 mA 

 
● เวลาในการวัด: 3125B：ประมาณ 25 ชั่วโมง 

* ภายใต้โหลด 100 MΩ บนช่วงความ 
ต้านทานของฉนวน 5000V 

3025B：ประมาณ 80 ชั่วโมง 
* ภายใต้โหลด 100 MΩ บนช่วงความ 

ต้านทานของฉนวน 2500V 
 

● อุปกรณ์เสรมิ: โพรบ Line: MODEL 7165A 
(รวม MODEL8255 ผลิตภัณฑ์ประเภทแนว 
ตรงท่ีมีชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป) 
สาย Earth: MODEL 7264 
สาย Guard: MODEL 7265 
LR14 (แบตเตอรีอั่ลคาไลน์ขนาด C) x 8 
คู่มือการใช้งาน 
กล่องแบบแข็ง: MODEL 9179 
ผลิตภัณฑ์ประเภทดึง: MODEL 8019 
ผลิตภัณฑ์ประเภทแนวตรง: MODEL 8254 
 

● อุปกรณ์เสรมิทางเลือก: อะแดปเตอรส์ําหรบัเครือ่งบันทึก: MODEL8302 
โพรบ Line พรอ้มคลิปปากคีบ: MODEL7168A 
โพรบ Line พรอ้มคลิปปากคีบแบบยาว (15 m): 
MODEL7253 
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4. เค้าโครงอุปกรณ์ 
4-1 เค้าโครงอุปกรณ์ 
 

 
 
1   จอ LCD 
2   สวิตช์ช่วง 
3   ปุ่มทดสอบ 
4   ปุ่มไฟแบ็คไลท ์
5   ปุ่ม DISP 
6   ขั้ว Line 
7   ขั้ว Earth 
8   ขั้ว Guard 
9   โพรบ Line (สีแดง)  
10  สาย Earth (สีดํา) 
11  สาย Guard (สีเขยีว) 
12  อุปกรณ์ป้องกันน้ิวมือ 

เป็นช้ินส่วนที่ให้การป้องกันไฟฟ้าช็อต และช่วยรบัประกันระยะทีส้ั่นที่สุดและ 
ระยะห่างตามผิวฉนวนที่ต้องการ  

1 

2 3 

4 

5 

6 8 7 

9 10 11 

12 

12 12 
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4-2 จอ LCD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ความต้านทานของฉนวน 
2 กราฟแท่ง 
3 จอภาพแรงดันไฟฟ้า 
4 เครือ่งหมายแบตเตอรี ่
5 เครือ่งหมายเตือนแรงดันไฟฟ้า 
6 จอแสดงผลตัวจับเวลา 
7 เครือ่งหมาย DAR 
8 เครือ่งหมาย PI 
9 ค่า DAR/PI 
10 DC  
11 AC  
12 จอแสดงผลค่าลบ 
13 หน่วย 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 

3 
 

4 

11 
 

13 
 

10 

 

6 
 7 
 8 
 

9 
 

5 

12 
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4-3 วิธถีอดกล่องแบบแข็ง  
จับพื้นผิวด้านข้างของส่วนขั้วไว้ แล้วค่อยๆ ดึง ชุดอุปกรณ์น้ันไปข้างหน้าอย่าง 
นุ่มนวล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. จับพื้นผิวด้านข้างของส่วนขั้วไว้ 

2. ดึงชุดอุปกรณ์ไปด้านหน้า 
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5. เริม่ต้น 
5-1 การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี ่
(1) ปรบัสวิตช์ช่วงไปยังตําแหน่งอ่ืนนอกเหนือจาก “OFF” 
(2) เมื่อสัญลักษณ์แบตเตอรีแ่สดงอยู่ที่ด้านบนซ้ายบนของ LCD เป็นระดับ 
สุดท้ายl  บ่งช้ีวา่แบตเตอรใีกล้หมด เปล่ียนแบตเตอรีด้่วยแบตเตอรีก้่อน 
ใหม่เพื่อดําเนินการตรวจวัดเพิ่มเติม 
อุปกรณ์จะทํางานอย่างเหมาะสมแม้ว่าจะอยู่ในระดับแบตเตอรีต่่าแบบน้ันก็ 
ตาม และอาจไม่มีผลต่อความแม่นยํานี้ 

เมื่อเครือ่งหมายแบตเตอรีว่่างเปล่า  ปรากฏขึ้น แรงดันไฟฟ้าของ 
แบตเตอรีจ่ะต่ากว่าขีดจํากัดล่างของแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน ดังน้ันจึง 
ไม่สามารถรบัประกันความแม่นยําได้ 
โปรดดูที่ข้อ 7. การเปล่ียนแบตเตอรี ่สําหรบัขั้นตอนการเปล่ียนแบตเตอรี ่
 
5-2 การเชื่อมต่อสายทดสอบ 
ใส่สายทดสอบเข้ากับขั้วตัวเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ให้แน่น ต่อโพรบ Line (สีแดง) 
เข้ากับขั้ว Line สาย Earth (สีดํา) เข้ากับขั้ว Earth และสาย Guard (สีเขียว) 
เข้ากับขั้ว Guard อาจไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อสาย Guard หากไม่จําเป็นต้อง 
จัดต้ังระบบการป้องกัน  
 

อันตราย 
● หากกดปุ่มทดสอบเมื่อสวิตช์ช่วงอยู่ที่ตําแหน่งการวัดฉนวน อาจมีการส่ง 

ไฟฟ้าแรงสูงที่สายวัดทดสอบ และคุณอาจถูกไฟฟ้าช็อต 
● หยุดใช้สายทดสอบ ถ้าพบว่าปลอกหุ้มด้านนอกเสียหายและโลหะภายใน 

หรอืปลอกหุ้มสีโผล่ออกมา 
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6. การวัด 
6-1 การตรวจสอบการตัดการเช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก (การวัดแรงดันไฟฟ้า) 

 อันตราย 
● ห้ามทําการวัดภายใต้สถานการณ์ที่เกินกว่าหมวดหมู่การวัดและ 

แรงดันไฟฟ้าพิกัดของอุปกรณ์และสายทดสอบที่ออกแบบไว้ 
● เม่ือทดสอบการติดต้ังซึ่งมีความจุกระแสไฟฟ้าสูง เช่น สายไฟ จะต้อง 

ทําการวัดที่ด้านรองของอุปกรณ์ตัดวงจรเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดไฟฟ้า 
ช็อต 

● ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะลัดวงจร 
สายไฟด้วยปลายโลหะของสายทดสอบ ณ การวัดแรงดันไฟฟ้า อาจทํา 
ให้เกิดการบาดเจ็บได้ 

● ต้องปิดฝาครอบแบตเตอรีแ่ละขันสกรูก่อนท่ีจะเริม่การวัด 
● เช่ือมต่อสาย Earth (สีดํา) เข้ากับข้ัว Earth ของวงจรภายใต้การทดสอบ 
● เก็บน้ิวมือและมือของคุณให้อยู่หลังอุปกรณ์ป้องกันน้ิวมือในระหว่างทําก

ารวัด 
 
สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้โดยการต้ังค่าสวิตช์ช่วงบนอุปกรณ์น้ีไปท่ีตําแหน่ง  
“VAC/DC” ไม่จําเป็นต้องกดปุ่มทดสอบ อุปกรณ์น้ีมีวงจรตรวจจับอัตโนมัติ 
AC/DC และสามารถวัดแรงดันไฟฟ้า DC ในระหว่างการวัดแรงดันไฟฟ้าของ 
DC เม่ือใช้แรงดันไฟฟ้าบวกกับโพรบ Line (สีแดง) ค่าท่ีเป็นบวกจะแสดงบน 
LCD 
 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดอุปกรณ์ตัดวงจรของวงจรภายใต้การทดสอบแล้ว 
(1) เชื่อมต่อสาย Earth (สีดํา) เข้ากับ  
ด้านดินของวงจรที่ทดสอบ และโพรบ Line 
(สีแดง) เข้ากับด้าน Line ตามลําดับ 
(2) แรงดันไฟฟ้าที่แสดงบนจอ LCD ควรเป็น 
"Lo" หากไม่ใช่ Lo แสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าจ่าย 
บนวงจรภายใต้การทดสอบ ตรวจสอบวงจร 
ภายใต้การทดสอบอีกครัง้ และปิดอุปกรณ์ 
ตัดวงจร 
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6-2 การวัดความต้านทานของฉนวน 
 

 อันตราย 
● ใช้เครือ่งมือวัด เช่น เครือ่งตรวจจับแรงดันไฟฟ้าสูง และยืนยันว่าไม่มี 

ประจุไฟฟ้าในวงจรภายใต้การทดสอบ 
● สวมถุงมือฉนวนสําหรบัแรงดันไฟฟ้าสูง 
● หากสวิตช์ช่วงอยู่ที่ช่วงความต้านทานของฉนวนและกดปุ่มทดสอบลง 

จะมีการสรา้งแรงดันไฟฟ้าสูงและจ่ายให้กับสายทดสอบและวงจรภาย 
ใต้การทดสอบอย่างต่อเน่ือง อย่าแตะที่วงจรหรอืสายทดสอบ 

● ต้องปิดฝาครอบแบตเตอรีแ่ละขันสกรูก่อนท่ีจะเริม่การวัด 
● อย่าทําการวัดเมื่อฟ้ารอ้งเสียงดังกึกก้อง 
● เช่ือมต่อสาย Earth (สีดํา) เข้ากับข้ัว Earth ของวงจรภายใต้การทดสอบ 
● เม่ือเลือกโหมดอ่ืนท่ีไม่ใช่ “VOLT” คําเตือนเก่ียวกับวงจรท่ีมีกระแสไฟฟ้า 

จะปรากฏบน LCD และจะมีเสียงเตือนหากมีการวัดแรงดันไฟฟ้าท่ี 30V 
หรอืสูงกว่าา  
KEW3125B/3025B จะไม่เริม่การทดสอบ แม้ว่าจะกดปุ่มทดสอบก็ตาม 
หากแรงดันไฟฟ้าในการวัดอยู่ท่ี 160V หรอืสูงกว่า ก่อนเริม่การทดสอบ 
ต้องแน่ใจว่าได้ถอดอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบออกจากแหล่งจ่ายไฟ 
หลักและไม่ได้เสียบปล๊ัก เพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายทางไฟฟ้าท่ีอาจเกิดข้ึน 
อุปกรณ์เหล่าน้ีอาจเริม่การทดสอบวงจรไฟฟ้าท่ีมีกําลังไฟฟ้าถ้าแรงดัน 
ไฟฟ้าในการวัดน้อยกว่า 160 V 

● เก็บน้ิวมือและมือของคุณไว้ข้างหลังอุปกรณ์ป้องกันน้ิวมือในระหว่าง 
การวัด 

 
อุปกรณ์น้ีวัดความต้านทานของฉนวนและตรวจสอบว่าฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า
หรอืวงจรอยู่ในสภาพดีหรอืไม่ ดังน้ันโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าท่ีสามารถ 
จ่ายให้กับอุปกรณ์ท่ีทดสอบก่อนทําการวัด 
 
หมายเหตุ) 
● ค่าความต้านทานของฉนวนของอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบอาจไม่เสถียร 

และค่าที่อ่านได้อาจไม่เสถียร 
● อาจได้ยินเสียงบี๊บในระหว่างการวัดความต้านทานของฉนวน เสียงดังกล่าว 

ไม่ได้บ่งชี้ถึงความผิดปกติ  
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● การวัดโหลดความจุไฟฟ้าต้องใช้เวลา 
● ที่การวัดความต้านทานของฉนวน แรงดันไฟฟ้าบวก (+) จะถูกส่งออก 

จากขั้ว Earth และแรงดันไฟฟ้าลบ (-) จะถูกส่งออกจากขั้ว Line  
เชื่อมต่อสาย Earth เข้ากับขั้ว Earth (ดิน) ขอแนะนําให้เชื่อมต่อขั้วบวก (+) 
เข้ากับด้าน Earth เมื่อวัดความต้านทานของฉนวนกับกราวด์หรอืเมื่อส่วน 
หน่ึงของอุปกรณ์ที่ทดสอบมีการต่อสาย Earth ด้วยการเชื่อมต่อน้ี 
จะสามารถรบัค่าที่วัดได้น้อยลงเมื่อเปรยีบเทียบกับวิธีอ่ืน 

 
(1) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่สามารถจ่ายให้กับวงจรภายใต้การทดสอบ 

และปรบัต้ังสวิตช์ช่วงไปท่ีช่วงความต้านทานของฉนวนท่ีต้องการ 
(2) เช่ือมต่อสาย Earth (สีดํา) เข้ากับข้ัว Earth ของวงจรภายใต้การทดสอบ 
(3) วางปลายของโพรบ Line (สีแดง) เข้ากับวงจรที่กําลังทดสอบ 

จากน้ันกดปุ่ม "PRESS TO TEST" เสียงกริง่จะดังเป็นระยะๆ 
ระหว่างการ 
วัดเมื่อเลือกช่วงอ่ืนที่ไม่ใช่ 250/500V 

(4) ค่าที่วัดได้จะแสดงบนจอ LCD และจะแสดงต่อไปหลังการวัด 
 

 
 
 

  

 ข้อควรระวัง 
ปิด อุปกรณ์ตัดวงจร 
เสมอสําหรบัวงจร 
ภายใต้การทดสอบ 
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(5) อุปกรณ์น้ีมีฟังก์ชันปล่อยประจุอัตโนมัติ 
ขณะที่สายทดสอบเชื่อมต่อกับวงจรภายใต้การทดสอบ ให้ปล่อย 
ปุ่มทดสอบเพื่อปล่อยประจุความจุไฟฟ้าในวงจรหลังการทดสอบ 
ยืนยันว่าตัวบ่งชี้บนตัวตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแสดงเป็น "0 V" 
 

อันตราย 
● อย่าสัมผัสกับวงจรภายใต้การทดสอบทันทีหลังการทดสอบ 

ความจุไฟฟ้าที่เก็บไว้ในวงจรอาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ 
● ปล่อยให้สายทดสอบเชื่อมต่อกับวงจรและอย่าสัมผัสกับวงจรจนกว่าการ 

ปล่อยประจุจะเสรจ็สิ้น  
 
ฟังก์ชันปล่อยประจุอัตโนมัติ 
น่ีคือฟังก์ชันเพื่อปล่อยประจุไฟฟ้าที่เก็บไว้ในวงจรภายใต้การทดสอบโดย 
อัตโนมัติหลังการทดสอบ จอภาพแรงดันไฟฟ้าแสดงเงื่อนไขการปล่อยประจุ 
ฟังก์ชันน้ีจะถูกปิดใช้งานโดยการถอดสายทดสอบออก 2 วินาที หรอืมากกว่า 
น้ันก่อนการปล่อยประจุจะเสรจ็สิ้น 
 

(6) ปรบัต้ังสวิตช์ช่วงไปท่ีตําแหน่ง “OFF” และถอดสายทดสอบออกจากอุปกรณ์ 
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หลักการวัดความต้านทานของฉนวน 
สามารถรบัค่าความต้านทานได้โดยการจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าสูงกับตัว 
ต้านทาน (ความต้านทานของฉนวน) และวัดกระแสไฟที่ไหล 
 

ค่าความต้านทาน = แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า 
(RX = V / I) 

 
6-3 การวัดแบบต่อเน่ือง 
กดและหมุนปุ่มทดสอบตามเข็มนาฬิกาแล้วล็อกปุ่มเพื่อวัดความต้านทานของ
ฉนวนอย่างต่อเน่ือง หมุนปุ่มทวนเข็มนาฬิกาและต้ังไปท่ีตําแหน่งเริม่ต้น 
หลังการวัด 
 

อันตราย 
● ต้องระวังอย่างมากเพื่อไม่ให้ถูกไฟฟ้าช็อตเน่ืองจากมีไฟฟ้าแรงสูงที่ปลาย 

สายทดสอบอย่างต่อเน่ือง 
● เก็บน้ิวมือและมือของคุณไว้ข้างหลังอุปกรณ์ป้องกันน้ิวมือในระหว่างการวัด 
 
 
6-4 การวัด DAR/PI 
1. PI - ดัชนีโพลาไรเซชัน 
น่ีเป็นการตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของกระแสรัว่ไหลท่ีไหลบนฉนวนชั่วคราว 
และเพื่อยืนยันว่ากระแสรัว่ไหลจะไม่เพิ่มขึ้นเม่ือเวลาผ่านไป  
โดยปกติ PI จะถูกกําหนดโดยความต้านทานของฉนวนที่วัดได้ 1 นาทีและ 10 
นาทีหลังจากเริม่การวัด PI จะขึ้นอยู่กับรูปรา่งของฉนวนและได้รบัอิทธิพล 
จากการดูดซับความชื้น ดังน้ัน การตรวจสอบ PI จึงมีความสําคัญในการ 
วินิจฉัยฉนวนของสายเคเบิล  

 

แรงดันไฟฟ้า: V 

Earth (+)）  
กระแสไฟฟ้า: I 

 
ค่าความต้านทาน: RX 

LINE (-) 
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PI = 

ความต้านทานของฉนวน 
(10 นาทีหลังจากเริม่การทดสอบ) 

ความต้านทานของฉนวน 
(1 นาทีหลังจากเริม่การทดสอบ) 

  
PI 4 

หรอืมากกว่า 
4 - 2 2.0 - 1.0 1.0 

หรอืน้อยกว่า 
เกณฑ์ ดีที่สุด ดี คําเตือน แย ่

 
 
2. DAR - อัตราส่วนการดูดซับไดอิเล็กทรกิ 
การวัด DAR เกือบจะเหมือนกับการวัด PI ในแง่ที่ว่าจะเป็นการทดสอบ 
ช่วงเวลาของฉนวน ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือการวัด DAR 
สามารถได้ผลลัพธ์เรว็กว่าการวัดอ่ืนๆ 
 

DAR = 

ความต้านทานของฉนวน 
(1 นาทีหลังจากเริม่การทดสอบ) 

ความต้านทานของฉนวน 
(15 หรอื 30 วินาทีหลังจากเริม่การทดสอบ)*1 

 

DAR 1.4 หรอืมากกว่า 1.25 - 1.0 1.0 
หรอืน้อยกว่า 

เกณฑ์ ดีที่สุด ดี แย ่
 
หมายเหตุ1: สามารถเลือกเวลา DAR ได้: 15 หรอื 30 วินาที 
วิธีการเลือก: 

1) กดปุ่ม DISP ค้างไว้แล้วหมุนสวิตช์ช่วงเพื่อเปิด KEW 3125B/ 3025B 
(เครือ่งหมาย DAR จะเริม่กะพรบิ) 

2) กดปุ่ม DISP เพื่อสลับ 15 วินาทีและ 30 วินาที 
ที่แสดงที่ด้านซ้ายล่างของจอ LCD เลือกรายการที่ต้องการ 

3) จากน้ันปิดอุปกรณ์ เวลาของ DAR 
ที่เลือกจะถูกบันทึกและไม่ถูกล้างแม้ในขณะที่ปิดเครือ่งแล้วก็ตาม 
เพื่อยืนยันเวลาท่ีเลือก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน (1)  
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3. วิธกีารวัด DAR/ PI 
DAR และ PI จะถูกวัดโดยอัตโนมัติในระหว่างการวัดความต้านทานของ 
ฉนวนอย่างต่อเน่ืองตามปกติ ต้ังค่าสวิตช์ช่วงไปยังช่วงท่ีต้องการและวัดวัตถุ 
ทดสอบอย่างต่อเน่ือง  
 
- 1 นาทีหลังจากเริม่การวัดแบบต่อเน่ือง: 
 LCD แสดงค่า DAR 

- 10 นาทีหลังจากเริม่การวัดแบบต่อเน่ือง: 
 LCD แสดงค่า PI 

 
เมื่อค่า DAR/PI ถูกแสดงเป็น "no": 

ค่า DAR และ PI ถูกคํานวณโดยวิธีที่ 1 และ 2 ตามท่ีอธิบายไว้ข้างต้น  
ดังน้ันค่าเหล่าน้ีจึงแสดงเป็น "no" เมื่อความต้านทานของฉนวนที่วัดได้ 
อยู่ภายใต้กรณีใดๆ ต่อไปน้ี 
*1 ค่าที่วัดได้คือ "0.0 ΜΩ" 
*2 ค่าที่วัดได้คือ "OL" 

* “OL” จะแสดงขึ้นเมื่อค่าที่วัดได้เกินขีดจํากัดด้านบนของช่วง 
การวัดในแต่ละช่วงความต้านทานของฉนวน 

ช่วง ขีดจํากัดบน 
250V 105.0 MΩ 
500V 1050 MΩ 
1000V 2.10 GΩ 
2500V 105.0 GΩ 
5000V 1200 GΩ 
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4. แสดงตัวอย่างของค่า DAR/ PI 
ค่า DAR/PI จะแสดงดังน้ีในระหว่างการวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. วิธกีารตรวจสอบค่า DAR/PI ท่ีวัดได้ 

กดปุ่ม DISP หลังจากการวัด จากน้ันผลลัพธ์ท่ีวัดได้จะถูกแสดงในลําดับ 
ต่อไปน้ี หากการวัดสิ้นสุดเรว็กว่าช่วงเวลาท่ีอธิบายไว้ในด้านล่าง (2), (3) 
หรอื (4) จะไม่มีการแสดงสิ่งใดและกลับสู่สถานะเริม่ต้น (1) 

 
 
 
 
 
 

(1) เริม่ต้นของการทดสอบ 

ไม่มีค่า DAR/PI, จะแสดง 
เป็น “---” 
 

(2) 1 นาทีหลังจากเริม่การทดสอบ 

ค่า DAR แสดงขึ้น 

(3) 10 นาทีหลังจากเริม่การทดสอบ 

ค่า PI แสดงขึ้น 
กดปุ่ม DISP เพื่อสลับค่า 
DAR และ PI 
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(A) เวลาท่ีการทดสอบสิ้นสุด 

(B) 
ค่าท่ีวัดได้เม่ือสิ้นสุดการทดสอบ 
(ค่าความต้านทาน) 

(C) ค่า DAR หรอื PI 

(A) เวลาที่ใช้ไป (15 หรอื 30 วินาที) 

(B) 
ค่าวัดได้ 15 หรอื 30 วินาที 
หลังจากเริม่การทดสอบ (ค่าความ 
ต้านทาน, แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต) 

(C) ค่า DAR 

(A) เวลาที่ใช้ไป (1 นาที) 

(B) 
ค่าวัดได้ 1 นาทีหลังจากเริม่ 
การทดสอบ (ค่าความต้านทาน, 
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต) 

(C) ค่า DAR 

(A) เวลาที่ใช้ไป (10 นาที) 

(B) 
ค่าวัดได้ 10 นาทีหลังจากเริม่ 
การทดสอบ (ค่าความต้านทาน, 
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต) 

(C) ค่า PI 

(1) สิ้นสุดการทดสอบ 

(2) ผลลัพธ์ท่ี 15 หรอื 30 วินาทีหลังจากเริม่การทดสอบ 

(3) ผลลัพธ์ท่ี 1 นาทีหลังจากเริม่การทดสอบ 
 

(4) ผลลัพธ์ท่ี 10 นาทีหลังจากเริม่การทดสอบ 
 

กลับไปที่ (1) 
 

(A) 

(B) 

(C) 

(B) 

(C) (A) 

(A) 

(B) 

(C) 

(A) (C) 

(B) 
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6-5 ลักษณะแรงดันไฟฟ้าท่ีข้ัวต่อการวัดลักษณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

6-6 การใช้ข้ัว Guard 
เม่ือวัดความต้านทานฉนวนของสายเคเบิล กระแสรัว่ไหลท่ีไหลบนพื้นผิวของ 
แจ็กเก็ตสายเคเบิลและกระแสที่ไหลภายในฉนวนจะผสมกัน และอาจทําให้ 
เกิดข้อผิดพลาดในค่าความต้านทานของฉนวนได้ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด 
ดังกล่าว ให้พันลวดนําไฟฟ้ารอบจุดท่ีกระแสไฟรัว่ไหล จากน้ันเชื่อมต่อเข้า 
กับขั้ว Guard ตามภาพในหน้าถัดไป น่ีคือการย้ายความต้านทานการรัว่ท่ี 
พื้นผิวของฉนวนสายเคเบิลออกไปเพื่อวัดเฉพาะความต้านทานเชิงปรมิาตร 
ของฉนวนเท่าน้ัน ให้แน่ใจว่าใช้สาย Guard ที่มาพรอ้มกับเครือ่งมือน้ีในการ 
เชื่อมต่อเครือ่งมือกับขั้ว Guard 
 
 
 
  

เอาท์พุต KEW3125B/3025B 
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ช่วง 1000V 
ช่วง 500V 
ช่วง 250V 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

O
u
tp

u
t 

V
o
lt
a
ge
（
V
）

Insulation Resistance

0.1

MΩ

1

MΩ

10

MΩ

100

MΩ

1000

MΩ

10

GΩ

100

GΩ

1000

GΩ

ความต้านทานของฉนวน 

แรงดั
น

ไฟ
ฟ

้าเอาต์
พ

ุต
 (V

) 



-24- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* สามารถย้ายความต้านทานการรัว่ไหลของพื้นผิวของฉนวนออก และวัด 
เฉพาะความต้านทานเชิงปรมิาตรได้โดยใช้ขั้ว Guard ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
เมื่อทําการทดสอบในสภาพอากาศชื้น 
 
6-7 ฟังก์ชันไฟแบ็คไลต์ 
ฟังก์ชันน้ีจะช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางานในสถานที่ท่ีมีแสงสลัวหรอื
ทํางานในเวลากลางคืน 
กดปุ่มแบ็คไลท์เมื่อสวิตช์ช่วงอยู่ที่ตําแหน่งอ่ืนที่ไม่ใช่ "OFF" ไฟแบ็คไลต์จะ 
สว่างขึ้นประมาณ 60 วินาที แล้วดับโดยอัตโนมัติ (ไฟจะไม่ดับโดยอัตโนมัติ 
ในระหว่างการวัด)  
 
6-8 ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ  
อุปกรณ์จะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติหากไม่มีการเปล่ียนแปลงฟังก์ชันหรอืกดปุ่ม
เป็นเวลาประมาณ 10 นาที หากต้องการกลับสู่โหมดปกติ ให้หมุนสวิตช์ช่วง 
ไปท่ีตําแหน่ง OFF หน่ึงครัง้ แล้วค่อยหมุนไปยังตําแหน่งท่ีต้องการ (ฟังก์ชันน้ี 
จะไม่ทํางานในระหว่างการวัดหรอืในขณะที่อุปกรณ์ให้คําเตือนเก่ียวกับวงจร
ที่มีกระแสไฟฟ้าแบบเสียงหรอืภาพ)  

 
ของเหลวแช่ 

 
 

สายไฟฟ้า  
สาย GUARD 

LINE 

 
GUARD 

 
EARTH 
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7. การเปล่ียนแบตเตอรี ่
 

 อันตราย 
● อย่าเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรีห่ากพื้นผิวของอุปกรณ์เปียก 
● ห้ามเปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรีใ่นระหว่างทําการวัด  
● เพ่ือหลีกเล่ียงไฟฟ้าช็อตท่ีอาจเกิดข้ึน ให้ถอดสายทดสอบและ 

อะแดปเตอรไ์ฟฟ้าออกจากอุปกรณ์ก่อนเปล่ียนแบตเตอรี ่หลังจากเปล่ียน 
แบตเตอรีแ่ล้ว ให้แน่ใจว่าได้ขันสกรูสําหรบัฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี ่
ให้แน่นแล้ว 

 

 ข้อควรระวัง 
● อย่าใช้แบตเตอรีใ่หม่และเก่าผสมกัน 
● ให้แน่ใจว่าได้ติดต้ังแบตเตอรีโ่ดยใส่ขั้วให้ถูกต้องตามท่ีทําเครือ่งหมายไว้ 

 
(1) ปรบัต้ังสวิตช์ช่วงไปท่ีตําแหน่ง “OFF” และถอดสายทดสอบออกจาก 

อุปกรณ์ 
(2) คลายสกรูยึดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรีอ่อก และถอดฝาครอบช่องใส่ 

แบตเตอรีอ่อก ถอดแบตเตอรีท้ั่งแปดก้อนออกแล้วเปล่ียนด้วยแบตเตอรี ่
ใหม่ 

(3) หลังจากเปล่ียนแบตเตอรีแ่ล้ว ให้แน่ใจว่าได้ขันสกรูสําหรบัฝาครอบ 
ช่องใส่แบตเตอรีใ่ห้แน่นแล้ว 
 

 

สกรู 

 

ให้แน่ใจว่าได้ติดต้ัง 
แบตเตอรีโ่ดยใส่ขั้วให้ถูก
ต้องตามท่ีทําเครือ่ง 
หมายไว้ 
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8. อุปกรณ์เสรมิ 
8-1 ช้ินส่วนโลหะสําหรบัโพรบ Line และการเปล่ียน 

อันตราย 
ต่อ MODEL8255 เข้ากับสายทดสอบเพื่อใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อม CAT II 
หรอืสูงกว่า MODEL8254 และ 8019 มีชิ้นส่วนโลหะขนาดใหญ่ท่ีเปลือยออก 
ดังน้ัน อาจลัดวงจรอุปกรณ์ท่ีทดสอบ และยังอาจทําให้อุปกรณ์ท่ีทดสอบ 
เสียหาย ก่อให้เกิดไฟไหม้ หรอืทําให้ผู้ใช้ได้รบับาดเจ็บสาหัสหรอืรุนแรงได้  
 
(1) ชิ้นส่วนโลหะส่วนปลาย 

MODEL8255: ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  
(ประเภทแนวตรง พรอ้มกับมีชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป) 

MODEL8254: ผลิตภัณฑ์ประเภทแนวตรง 
MODEL8019: ผลิตภัณฑ์ประเภทดึง  

เพื่อใช้ในการเก่ียวยึดอุปกรณ์ 
 

(2) การเปล่ียน 
หมุนโพรบ Line ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดโลหะส่วนปลายท่ีติดมาออก 
ใส่โลหะส่วนปลายที่คุณต้องการใช้กับซ็อกเก็ต แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา 
พรอ้มกับปลายของโพรบ แล้วขันสกรูให้แน่น 

 
 
 
 
 
 
  

MODEL8255 

สกรูตัวผู ้

ซ็อกเก็ตหกเหล่ียม 

MODEL8019 
MODEL8254 
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8-2 วิธกีารใช้อะแดปเตอรส์ําหรบัเครือ่งบันทึก 
 
MODEL8302 เป็นอะแดปเตอรส์ําหรบัเครือ่งบันทึก (ตัวเลือก) สําหรบัการ 
วัดกระแสไฟฟ้าขาออก เชื่อมต่อตามที่แสดงในรูปด้านล่าง 
ค่าเอาท์พุตคือ 1 mV DC เมื่อกระแสไฟขนาด 1 μΑ กําลังไหล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

+ － 

ไปยังเครือ่ง 
บันทึก 

ไปยังข้ัวป้องกัน 
หรอื Earth 
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8-3 โพรบ Line พรอ้มคลิปปากคีบ (อุปกรณ์เสรมิตัวเลือก) 
 

(1) MODEL7168A โพรบ Line พรอ้มคลิปปากคีบ 
 

 
(2) MODEL7253 โพรบ Line พรอ้มคลิปปากคีบแบบยาว (15 m) 
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9. การกําจัดขยะของผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อบังคับว่าด้วยขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) 
2002/96/EC 
ผลิตภัณฑ์น้ีเป็นไปตามข้อกําหนดด้านการทําเครือ่งหมายของกฎระเบียบ 
WEEE (2002/96/EC) ฉลากผลิตภัณฑ์ที่ติดอยู่ (ดูด้านล่าง) ระบุว่าคุณ 
จะต้องไม่ท้ิงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์น้ีรวมกับของเสียในครวัเรอืน 
 
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 
ด้วยการอ้างอิงถึงหมวดหมู่อุปกรณ์ในกฎระเบียบ WEEE ภาคผนวก 1 
ผลิตภัณฑ์น้ีจัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์ “อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม” 

 
 
 
การกําจัดขยะแบตเตอรีเ่ก็บตะก่ัว 
เม่ือคุณท้ิงแบตเตอรี ่จะต้องปิดครอบขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี ่
และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถ่ินเสมอ 
การหุ้มฉนวนท่ีขั้วต่อไม่เพียงพออาจทําให้เกิดการระเบิดหรอืไฟไหม้ได้ 
เน่ืองจากพลังงานไฟฟ้ายังคงอยู่ในแบตเตอรีกั่กเก็บตะก่ัวหลังการใช้งาน 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
11-23                                              92-2493 

Kyoritsu สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงข้อมูลจําเพาะหรอืการออกแบบที ่
ระบุไว้ในคู่มือน้ีโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีภาระผูกพัน 

ผู้จัดจําหน่าย 


